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ANEXO E = TERMO DE RECEBIMENTO DOS PROJETOS — BENEFICIARIO

Eu, Jéssica Rosa Tavares, CPF n? 029.141.610-18 enquanto representante da Unidade habitacional
localizada na Rua dos Cardeais, 1010, Santa Fé - Caxias do Sul/RS , selecionada e indicada pelo
municipio para o Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, firmo o presente Termo de Recebimento
dos Projetos e atesto que foram concluidos e entregues os projetos de melhorias sanitarias da minha
moradia.

Afirmo, ainda, que os projetos estdo de acordo com as necessidades e desejos que foram elencadas
por este grupo familiar junto ao Responsavel Técnico.

Caxias do Sul/RS, 01 de junho de 2021.
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PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS/ OBRA

Proposta: Ampliacdo e reforma Melaine Bianca Borges Zimermann e familia RRT n° So 10794158100

Proponente: Instituto dos Arquitetos do Brasil - RS Municipio/UF - Caxias do Sul / RS

Objeto: Ampliagédo e reforma em um banheiro e area de servigo.

Enderego Da Obra: Rua Romano Fachin, n°3150 , Bairro Pioneiro

Data: Maio/2021
Responsavel Técnico: Renata Diligenti Registro Profissional: A41296-1
Base de consulta da Planilha Orgamentaria: SINAPI — Abril/2021.

1 MOVIMENTO DE TERRA VALOR TOTAL ETAPA R$ 12,68
1.1 101616 Escavagao manual do solo entre 1,0 e 2,0m profundidade m?3 1,44 4,40 6,34
1.2 101616 Reaterro de vala com compactagdo manual m? 1,44 4,40 6,34
2 FUNDAGOES VALOR TOTAL ETAPA R$ 427,20
21 92266 Forma madeira compensada p/ estrutura m? 2,88 82,48 237,54
2.2 43058 Armagdo Ago CA-50 10mm (3/8) Kg 2,3 11,45 26,33
23 94965 Concreto fck25Mpa com betoneira m? 0,44 371,21 163,33
3 VIGAS DE BALDRAME EM CONCRETO ARMADO VALOR TOTAL ETAPA R$ 1.903,76
Vigas de baldrame (15x30cm)
3.1 92266 Forma madeira compensada p/ estrutura m? 6,67 82,48 550,14
3.2 94965 Concreto fck25Mpa com betoneira m? 0,4 371,21 148,48
3.3 43061 Armacdo Ago CA-50 5mm Kg 22,05 11,41 251,59
3.4 43058 Armagéo Ago CA-50 8mm (5/16) Kg 32,04 11,45 366,85
3.5 43058 Armacdo Ago CA-50 10mm (3/8) Kg 51,24 11,45 586,70
4 LAJE DE PISO EM CONCRETO ARMADO VALOR TOTAL ETAPA R$ 373,13
4.1 94965 Concreto fck25Mpa com betoneira m? 0,21 371,21 77,95
4.2 43061 Armacado Ago CA-50 didametro 5mm Kg 25,87 11,41 295,18
5 PAREDES E DIVISORIAS VALOR TOTAL ETAPA R$ 1.807,14
5.1 89303 Alvenaria estrutural de blocos cerdmicos 14x19x39cm m? 22,25 81,22 1.807,14
6 ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS VALOR TOTAL ETAPA R$ 3.150,07
6.1 91313 Kit de porta pronta (0.70x2.10m) abrir unidade 2 690,41 1.380,82
6.2 91313 Kit de porta pronta (0.70x2.10m) correr unidade 1 690,41 690,41
6.3 94569 Janela em aluminio tipo maxim-ar c/ vidro (0.60x0.60) unidade 2 539,42 1.078,84
7 EQUIPAMENTOS SANITARIOS VALOR TOTAL ETAPA R$ 3.288,55
71 86888 Vaso sanitario, caixa acoplada louga branca unidade 1 407,97 407,97
7.2 86903 Lavatério branco c/ coluna unidade 1 295,57 295,57
7.3 1368 Chuveiro comum em plastico branco unidade 1 65,90 65,90
7.4 86876 Tanque em louga unidade 1 254,98 254,98
7.5 97902 Caixa de inspecéo (0,60x0,60) unidade 1 487,21 487,21
7.6 98102 Caixa de gordura 18 litros unidade 1 108,82 108,82
7.7 89709 Ralo sifinado unidade 2 12,30 24,60
7.8 95546 Kit acessorios para banheiro unidade 1 194,53 194,53
7.9 98066 Fossa retangular unidade 1 1.448,97 1.448,97




8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES VALOR TOTAL ETAPA R$ 3.732,50
8.1 87879 Chapisco interno m? 42,00 3,11 130,62
8.2 87900 Chapisco externo m? 20,62 6,58 135,68
8.3 87531 Emboco interno m? 42,00 25,23 1.059,66
8.4 87775 Embogo ou massa Unica para fachadas m? 20,62 43,24 891,60
8.5 93393 Revestimento Ceramico p/ paredes internas m?2 42,00 36,07 1.514,94
9 PISOS VALOR TOTAL ETAPA R$ 464,48
9.1 87246 Revestimento Ceramico p/ piso m? 5,87 43,56 255,69
9.2 94779 Contrapiso m? 5,87 35,57 208,79
10 FORRO VALOR TOTAL ETAPA R$ 361,24
10.1 96111 Forro em PVC com fixagao m? 5,87 61,54 361,24
11 COBERTURA VALOR TOTAL ETAPA R$ 783,36
111 94210 Telhamento completo em fibrocimento 6mm m? 12,00 47,14 565,68
11.2 92543 Estrutura de telhado completa em madeira m? 12,00 18,14 217,68
11.3 12618 Calha em PVC unidade 2 44,50 89,00
12 INSTALAGOES ELETRICAS VALOR TOTAL ETAPA R$ 674,43
121 93147 Ponto de iluminagdo completo unidade 3 224,81 674,43
13 PINTURA VALOR TOTAL ETAPA R$ 384,77
13.1 88423 Pintura com tinta acrilica em paredes externas m? 20,62 18,66 384,77
VALOR TOTAL R$ 17.363,31

Local: Caxias do Sul, RS
Data: 31/05/2021

Renata Diligenti / CAU N° A41296-1

Melaine Bianca Borges Zimermann e familia




Proposta: Ampliagdo e reforma Melaine Bianca Borges Zimermann e familia

Proponente: Instituto dos Arquitetos do Brasil - RS

|MunicipioIUF - Caxias do Sul/RS

Objeto: Ampliacao e reforma em um banheiro e area de servigo.

[RRT n° SO 10794158100

Endereco Da Obra: Rua Romano Fachin, n°3150 , Bairro Pioneiro

Responsavel Técnico: Renata Diligenti

|Registro Profissional: A41296-1

LOCAL EXECUGAO DIMENSOES TOTALDA| N°DE | TOTAL
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE (AMBIENTE) - - - QUANT. PEGA |REPET.| DO ITEM
1 MOVIMENTO DE TERRA
1.1 Escavacdo manual solo entre 1,0 e 2,0m prof. m? Banheiro/area servigo 0,60m | 0,60m | 1,00m 4 0,36m? 4 1,44m?
1.2 Reaterro de vala com compactagdo manual m? Banheiro/area servico 0,60m | 0,60m | 1,00m 4 0,36m* 4 1,44m?
2 FUNDAGCOES
Sapatas isoladas em Concreto (0.60x0.60x0.30m)
2.1 Forma tabua p/ concreto fundagdo m? Banheiro/area servigo 0,60m X 0,30m 4 0,18m? 16 2,88m?
2.2 Armagao Aco CA-50 10mm (3/8) Kg Banheiro/area servigo 0,90m X X 10 0,576Kg 4 2,30Kg
2.3 Concreto fck25Mpa com betoneira m? Banheiro/area servico 0,60m | 0,60m [ 0,30m 4 0,11m? 4 0,44m?
3 VIGAS DE BALDRAME EM CONCRETO ARMADO
Vigas de baldrame (15x30cm)
3.1 Forma para Vigas m? Banheiro/area servico 8,90m | 0,15m X 1 1,33m? 1 1,33m?
Forma para Vigas m? Banheiro/area servigo 8,90m | 0,30m X 1 2,67m? 2 5,34m?
3.2 Concreto fck25Mpa com betoneira m? Banheiro/area servigo 8,90m | 0,15m [ 0,30m 1 0,40m* 1 0,40m?
3.3 Armagao Aco CA-50 8mm (5/16) Kg Banheiro/area servigo 8,90m X X 1 10,68Kg 3 32,04Kg
3.4 Armacgdo Aco CA-50 10mm (3/8) Kg Banheiro/area servico 8,90m X X 1 17,08Kg 3 51,24Kg
3.5 Armagao Ago CA-50 diametro 5mm Kg Banheiro/area servigo 1,00m X X 1 0,294Kg 75 22,05Kg
4 LAJE DE PISO EM CONCRETO ARMADO
4.1 Concreto fck25Mpa com betoneira m? Banheiro/area servico 2,65 X 0,06 1 0,21m? 1 0,21m?
4.2 Armagao Ago CA-50 diametro 5mm Kg Banheiro/area servico | 88,00m X X 1 0,294Kg 1 25,87Kg
5 PAREDES E DIVISORIAS
5.1 Alvenaria estrutural de blocos ceramicos 14x19x39cm m? Banheiro/area servico 8,9 X 2,5 1 22,25m* 1 22,25m*
6 ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS
6.1 Kit de porta pronta(0.70x2.10m) abrir unidade Banheiro/area servigo X 0,70m [ 2,10m 1 unidade 2 2 unidades
6.2 Kit de porta pronta (0.70x2.10m) correr unidade Banheiro/area servico X 0,70m | 2,10m 1 unidade 1 1 unidade
6.3 Janela em aluminio tipo maxim-ar ¢/ vidro (0.60x0.60) unidade Banheiro/area servigo 0,60m X 0,60m 1 unidade 2 2 unidades
7 EQUIPAMENTOS SANITARIOS
7.1 Vaso sanitario, caixa acoplada louca branca unidade Banheiro X X X 1 unidade 1 1 unidade
7.2 Lavatério branco ¢/ coluna unidade Banheiro X X X 1 unidade 1 1 unidade
7.3 Chuveiro comum em plastico branco unidade Banheiro X X X 1 unidade 1 1 unidade
7.4 Tanque em louca unidade Area servico X X X 1 unidade 1 1 unidade
7.5 Caixa de inspegéo (0,60x0,60) unidade Banheiro/area servico X X X 1 unidade 1 1 unidade
7.6 Caixa de gordura 18 litros unidade Banheiro/area servigo X X X 1 unidade 1 1 unidade
7.7 Ralo sifonado unidade Banheiro/area servico X X X 1 unidade 2 2 unidades
7.8 Kit acessorios para banheiro unidade Banheiro/area servigo X X X 1 unidade 1 1 unidade
7.9 Fossa retangular unidade Banheiro/area servigo X X X 1 unidade 1 1 unidade
8 REVESTIMENTO E TRATAM. DE SUPERFICIES
8.1 Chapisco interno m? Banheiro/area servigo X X X 1 42,00m? 1 42,00m?
8.2 Chapisco externo m? Banheiro/area servico X X X 1 20,62m? 1 20,62m?
8.3 Embogo interno m? Banheiro/area servigo X X X 1 42,00m? 1 42,00m?
8.4 Embogo ou massa Unica para fachada m? Banheiro/area servigo X X X 1 20,62m? 1 20,62m?
8.5 Revestimento ceréamico p/ paredes internas m? Banheiro/area servigo X X X 1 42,00m? 1 42,00m?
9 PISO
9.1 Revestimento Ceramico p/ piso m? Banheiro/area servigo X X X 1 5,87m? 1 5,87m?
9.2 Contrapiso m? Banheiro/area servico X 1 5,87m? 1 5,87m?
10 FORRO
10.1 Forro em PVC com fixagdo m? Banheiro/area servigo X X X 1 5,87m? 1 5,87m?
11 COBERTURA
11.1 Telhamento completo em fibrocimento 6mm m? Banheiro/area servigo X X X 1 12,00m? 1 12,00m?
11.2 Estrutura de telhado completa em madeira m? Banheiro/area servigo X X X 1 12,00m? 1 12,00m?
12 INSTAGOES ELETRICAS
12.1 Ponto de iluminagdo completo unidade Banheiro/area servigo X X X 3 unidade 3 2 unidades
13 PINTURA
13.1 Pintura com tinta acrilica em paredes externas m? Banheiro/area servico X X X 1 20,62m? 1 20,62m?

Local: Caxias do Sul, RS
Data 31/05/2021

Renata Diligenti / CAU N° A41296-1

Melaine Bianca Borges Zimermann e familia




MEMORIAL DESCRITIVO
OBJETIVO
O presente memorial descritivo, tem por objetivo estabelecer as diretrizes basicas para a reforma e
ampliacdo de um banheiro e uma area de servico.
Serdo definidos os servicos a serem executados, bem como materiais a serem empregados.
GENERALIDADES
Projeto para reforma e ampliacdo de um banheiro e uma area de servico, localizado na Rua Romano
Fachin, n° 3150, bairro Pioneiro, Caxias do Sul - RS. Alvenaria com (01) pavimento, cobertura em
telhas de fibrocimento, esquadrias de aluminio; Area total: 8,17m?
Proprietaria: Melaine Bianca Borges Zimermann e familia.

DISPOSICOES GERAIS

1-Servicos Preliminares:

1.1.Locagao da obra

A marcacdo e locacdo da obra devera ser realizada com instrumentos de precisdo, acompanhada pelo
profissional responsavel técnico pela execucao.

O Executante deverda verificar criteriosamente as dimensodes, alinhamentos, recuos, afastamentos,
angulos e niveis do projeto em relacdo as reais condicdes do local.

2-Movimento de terra:

2.1.Movimentacao de terra, nivelamento e compactagao:

Serd executado movimentacdo de terra de forma a implantar a reforma e ampliacdo, dispondo a
mesma conforme os niveis estabelecidos em projeto. O local devera ser nivelado e compactado
manualmente de forma a se adaptar as cotas previstas em projeto. Os servicos serdo aplicados
principalmente para realizacdo de rebaixamento de nivel, abertura de cavas de fundacbes e de
instalagdes.

3-Fundagbes

3.1. Fundacdes do tipo Sapata isolada em concreto armado moldado “in loco”

A sapata sera executada sobre um leito de brita, com espessura minima de 5 cm. Em todas as regides
da sapata sera executada uma armadura dupla, com aco CA 50/60 e malha nos dois sentidos (ver
Projeto estrutural). O concreto devera possuir fck igual ou superior a 250 kgf/cmz2.

O concreto a ser utilizado devera ser usinado.

4-Estrutura

4.1. Vigas de Baldrame e laje em concreto armado moldado “in loco”

As estruturas de concreto armado das vigas de baldrame e laje de piso, serdo moldadas “in loco”,

calculadas e dimensionadas conforme projeto estrutural especifico. O concreto a ser utilizado em
1



todas as estruturas devera ser usinado. O aco a ser utilizado devera ser do tipo CA-50. A resisténcia
do concreto, deverd estar em conformidade com as solicitacdes das pecas a serem projetadas, bem
como com a classe de agressividade do ambiente onde sera executada a obra. Em momento algum
serda aceito que seja utilizado um concreto com resisténcia inferior a 20 MPa e cobrimento de
armadura inferior a 20 mm.

5-Paredes em Elementos divisdrios:

5.1. Alvenaria de Tijolos macigos:

Nos elementos constantes em projeto, serd executada alvenaria de tijolos macicos, bem acabados, na
espessura constante em projeto. Tijolos de boa qualidade, colocados em nivel e perfeitamente contra
fiados, com juntas totalmente preenchidas com no maximo 15 mm. A argamassa a ser utilizada tera
traco de 1:2:6 (cimento, cal e areia média), com adicdo obrigatdria de impermeabilizante.

6-Cobertura:

6.1. Estrutura de madeira:

Os elementos de madeira serdo compostos por madeira do tipo toras de eucalipto ,com origem
certificada, originaria de reflorestamento.

As telhas serdo fixadas sobre tesouras, tercas, guias, caibros e ripas em espacamento e dimensdes
adequadas aos vaos e as especificacoes do fabricante das telhas.

6.2. Forros de PVC:

O forro de PVC serd utilizado em todo o banheiro e area de servico.

Serdo em chapas tipo lambri de PVC, espessura minima de 12 mm, cor branco, com acabamentos do
mesmo material, fixado a estrutura de cobertura e da laje existente. Devera ser instalado conforme
instrucdes do fabricante.

6.3. Cobertura com telhas de fibrocimento:

Serdo usadas telhas de fibrocimento, espessura de 0,60 mm, com seus respectivos acessorios, com
trespasse costurado nas juntas a cada 50cm e assentadas no sentido dos ventos predominantes.
Algerozes, capa-muros, arremates, fixacdo, acessorios, etc. Seguirdo rigorosamente as
especificacoes do fabricante de telhas, sendo os acabamentos executados com o mesmo material e
cor das telhas.

7-Pavimentacado:

7.1. Contrapiso:
O contrapiso interno de toda a area do banheiro e area de servico, deverd ser executado nos niveis de
projeto, a fim de receber os revestimentos previstos.

7.2. Piso Ceramico :

Piso ceramico tipo carga pesada, alto trafego, PEI IV ou V, com dimensdes minimas 30 cm x 30 cm, e
cor a ser definida posteriormente, dentro do catdlogo do fabricante.

O assentamento se dara sobre base perfeitamente limpa e nivelada, com aplicacdo sobre argamassa
colante. Serdo utilizados espacadores e alinhadores, bem como nivel, de modo a resultar uma
superficie em perfeitas condicoes, conforme previsto em projeto.



8-Revestimento:

8.1. Chapisco:

Serdo executados com argamassa 1:3, de cimento e areia, com acréscimo de impermeabilizante na
agua, com espessura de 7mm, aplicados em todas as alvenarias, internas e externas (na drea a ser
reformada/ampliada).

8.2 Embogo:

Os embocos s6 serdo iniciados apés completa pega de argamassa das alvenarias e chapiscos. O
emboco de cada pano de parede so serd iniciado depois de embutidas todas as canalizacdes que por
ele devam passar. Os embocos serdo fortemente comprimidos contra as superficies e apresentardo
parametro aspero ou entrecortado de sulcos para facilitar a aderéncia. A espessura do emboco nao
deve ultrapassar 15 mm, de modo que, com a aplicacdo de 5 mm de reboco, o revestimento da
argamassa nao ultrapasse 20 mm.

8.3.Revestimento ceramico interno com rejuntamento:

Os azulejos serdo de primeira qualidade, de cor e brilho uniforme, bem cozidos, duros, sonoros,
resistentes, impermeaveis, sem fendas ou falhas, perfeitamente em esquadro, lisos e planos. Em
parede previamente salpicada e molhada, deverdo ser colocados sobre camada de argamassa nado
inferior a 1cm. Esta camada servira para fixar os azulejos que deverdo ser aplicados em sistema de
junta reta, ap6s permanecerem imersos em dagua limpa durante 12 horas. A argamassa de
assentamento devera preencher totalmente os espacos entre o azulejo e a parede. As juntas de
dimensdes 1,5 a 2,0mm serdo feitas com cimento branco e alvaiade. Recortes necessarios serdo o
minimo possivel sem apresentarem rachaduras ou rebarbas.

Cores e modelos serdo definidos no momento da execucao.

8.4.Reboco (paredes externas): O reboco sera aplicado sobre o emboco, sem irregularidades e
prumado. Serd executado com argamassa de cimento branco e areia fina, traco 1:5.

9-Esquadrias:

9.1.Portas internas em madeira:

Compensado semi-oco de pinho de 3 cm de espessura, nas dimensdes do projeto, com marcos tipo
caixdo parafusados a tacos previamente fixados na parede. A colocacdo e a montagem das
esquadrias deverdo ser feitas de modo a apresentarem um perfeito prumo, nivel e esquadro. Levarao
trés dobradicas de pino solto parafusadas. Os marcos terdo guarnicdes de madeira.

9.2.Janelas do tipo maxim-ar em aluminio:
Executadas conforme dimensdes definidas em projeto, em aluminio com pintura na cor branca.

9.3. Ferragens:
As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer as indicacdes e especificacdes do

projeto quanto ao tipo, funcdo e acabamento. As ferragens serdo fornecidas juntamente com os
acessorios, incluindo os parafusos de fixacdo nas esquadrias.

A instalacdo das ferragens sera realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos ou
encaixes para as dobradicas, fechaduras e outros componentes tenham a conformacao das ferragens,



ndo se admitindo folgas que exijam emendas ou outros meios de ajuste. O ajuste devera ser
realizado sem a introducdo de esforcos nas ferragens.

9.4. Vidracaria:
Os servicos de vidracaria serdo executados de acordo com a NBR 07199 e NBR 07210. Tais vidros
ndao devem apresentar defeitos, como ondulacdes, manchas, bolhas, riscos, lascas, incrustacdes na

superficie ou no interior das chapas, superficies irregulares, ndo-uniformidade de cor, deformacdes
ou dimensdes incompativeis.

Serdo utilizados vidros do tipo mini-boreal, conforme dimensdes indicadas; em nenhum caso inferior
a4mm.

10-Pintura:

Os servicos de pintura deverdo ser executados por mdao-de-obra especializada, atendendo as normas
especificas da ABNT e recomendacdes dos fabricantes. Todas as superficies a pintar ou a revestir
serdo minuciosamente examinadas, cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o
tipo de pintura ou revestimento a que se destinam.

Deverdo ser tomados todos os cuidados com a finalidade de evitar respingos e escorrimentos nas
superficies ndo destinadas a pintura, utilizando-se papel, fitas, encerados e outros. As demais
demados s6 poderdo ser aplicadas 24 horas apos a anterior, observando-se que esteja totalmente
seca, e serdo dadas tantas demaos quantas forem necessarias até que se obtenha a perfeita
cobertura da superficie.

10.1.Pintura esmalte sobre as portas em madeira:

Apés a devida preparacdo das superficies de madeira, serdo aplicadas uma demao de selador e uma
demao de massa corrida.

Em seguida, as superficies serdo lixadas a seco e limpas do p6. Posteriormente, serdo aplicadas duas
ou mais demaos de tinta esmalte sintético de acabamento com retoques de massa, sempre
observando-se as recomendacoes do fabricante.

10.2. Pintura acrilica sobre as alvenarias externas da drea a ser reformada/ampliada:

As alvenaria externas , apds a devida cura do substrato, receberdo aplicacdo do fundo preparador de
paredes. Apds a aplicacdo do selador acrilico, as alvenarias externas receberdo acabamento em tinta
acrilica fosca.

11-Instalacées Hidrossanitarias:

11.1.Instalagdo de dgua potdvel - fria:

A tubulacdo de agua potavel fria serd executada em cloreto de polivinilo (PVC), rigido e embutida na
parede. As canalizacdes de distribuicio de agua nunca serdo inteiramente horizontais, devendo
apresentar declividade minima de 2 % no sentido do escoamento. As canalizacdes ndo poderao
passar dentro de fossas, pocos absorventes, pocos de vista, caixas de inspecdo ou valas.

Apesar de admitidas em normas, é vedada a execucdo de curvaturas nos tubos. As mudancas de
direcdo serdo efetuadas, sempre, por meio de conexdes.

Durante a construcdo até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizacbes serao
vedadas com bujoes rosqueados ou plugues. Nao serd aceito o uso de buchas de madeira ou papel.



11.2. Registros e conexdes:

Registros serdo em latdo cromado e polido, em conformidade com a pressdao de servico da rede.
Todas as pecas serdo instaladas de acordo com orientacdo do fabricante.

Para garantir a estanqueidade do circuito hidraulico, durante a fase de instalacdo dos registros
deverdo ser observadas as seguintes recomendacdes: rejeitar pecas, conexdes ou tubos cujas roscas
se apresentem amassadas ou defeituosas; lavar ou limpar as roscas e sempre utilizar elemento
vedante conforme recomendacdo do fabricante.

11.3 .Instalagao de esgoto cloacal:

A rede de esgoto cloacal sera ligada diretamente na rede publica, em tubulacdo de PVC. A ligacao
serda executada conforme recomendacdes do SAMAE. Devera ser executado também um trecho da
tubulacdo do coletor predial compreendido entre o tubo de inspecdo e limpeza (TIL - Dispositivo,
ndo-visitavel, que permite inspecdo e introducdo de equipamento de desobstrucdo e limpeza, na
tubulacdo do esgoto sanitario).

A tubulacdo da rede de esgoto cloacal serd executada em cloreto de polivinilo (PVC). Toda a
tubulacdo devera ser instalada respeitando as inclinacdes necessarias para o perfeito funcionamento
da rede. Para as tubulacdes que forem assentadas sobre o solo, deverda ser executado o seguinte
procedimento: apds a abertura da vala, todos os materiais existentes dentro da vala como pedras,
entulhos ou objetos que possam danificar a tubulacdo deverdo ser removidos. Apos a limpeza da
vala, ser lancado um leito de brita n. 01 e 02, com p6 de brita. A tubulacdo de PVC sera apoiada
sobre este p6 de brita. Antes do fechamento da vala, a tubulacdo devera ser envelopada com brita n.
1 e 2 com pé de brita. As extremidades das tubulacdes de esgoto serdo vedadas, até a montagem
dos aparelhos sanitarios, com bujdes de rosca ou plugues, convenientemente apertados, ndo sendo
permitido o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim. Durante a execucdo das obras,
serdo tomadas especiais precaucdes para evitar-se a entrada de detritos na tubulacao.

Todas as canalizacdes da instalacdo de esgoto sanitario serdo testadas com agua ou ar comprimido,
sob pressdo minima de 3 m de coluna d’agua, antes da instalacdo dos aparelhos.

Os elementos de inspecdo serdo cuidadosamente montados, de forma a proporcionar perfeito
funcionamento, permitir facil limpeza e remocdo, bem como evitar a possibilidade de contaminacao
de agua potavel. Toda a instalacdo serd executada tendo em vista as possiveis e futuras operacoes de
inspecdo e desobstrucado.

As canalizacOes internas serdo acessiveis por intermédio de caixas de inspecao.

Os sifdes serdo visitaveis ou inspecionaveis na parte correspondente ao fecho hidrico, por meio de
bujoes com rosca de metal ou outro meio de facil inspecado.

Apés a instalacdo dos ralos e caixa de inspecdo, a interface - ralo - superficie de fixacdo devera ser
vedada. A vedacdo devera ocorrer em todas as bordas dos ralos e também em sua parte inferior. Ndo
sera tolerado em hipétese alguma que os ralos sejam fixados somente com papeldo em seu entorno.
Nos locais onde o furo para instalacdo dos ralos/caixas tenha um didmetro maior que a peca de PVC,
deverd ser realizado o preenchimento do espaco com espuma de PU.

11.4. Caixa de inspecdao em alvenaria:
A caixa de inspecdo serd em alvenaria de tijolos macicos, revestida internamente com cimento
alisado.



11.5. Caixa de gordura em PVC:
A caixa de gordura serd em PVC, com didmetro minimo de 250 mm. A caixa sera instalada de acordo
com o projeto hidrossanitario.

11.6. Ralo sifonado em PVC:
Serd em PVC, com grelha e fecho hidrico de 5 cm.

11.7. Fossa Séptica em concreto pré-moldado:

A fossa serd em concreto pré-moldado, e devera ser dimensionada considerando, que o tempo de
limpeza da mesma se dara em um intervalo de tempo de 2 anos. A temperatura a ser estimada sera
menor ou igual a 10°C. Suas dimensdes serdo projetadas para estarem em concordancia com o local
destinado a sua implantacdo no projeto arquiteténico.

A fossa séptica serd ligada a rede de esgoto pluvial publico. A fossa serd dimensionada conforme
Normas técnicas.

11.8. Instalagdao de esgoto pluvial:
A rede de esgoto pluvial sera ligada diretamente na rede publica, em tubulacdo de PVC. A ligacdo
sera executada conforme recomendacdes do SAMAE.

A tubulacio da rede de esgoto pluvial sera executada em cloreto de polivinilo (PVC). Toda a
tubulacdo devera ser instalada respeitando as inclinacdes necessdrias para o perfeito funcionamento
da rede.

11.9. Calha em chapa metalica:

Sera executada em chapas de aco do mesmo material e cor da telha da cobertura, utilizando os
acessoérios padrdao do fabricante e dimensionados conforme as necessidades de vazdo d’agua
determinadas em projeto.

12-Equipamentos sanitarios:

Os aparelhos e acessérios serdo nacionais, de grés porcelamico, bem cozidos, sem deformacdes ou
fendas, sonoras e praticamente impermeaveis. O esmalte devera ser homogéneo, sem manchas,
depressoes, granulacoes e fendilhamentos.

Registros e metais serdo em latdo cromado e polido. Todas as pecas serdo instaladas de acordo com
orientacdo do fabricante. Os registros de gavetas e valvulas de manobra obedecerao especificacdes
da ABNT-EB-141.

12.1. Bacia sanitdria com caixa de descarga acoplada:

Conjunto formado por bacia sanitaria de louca com caixa de descarga acoplada, acessorios metalicos
e assente plastico. A instalacdo da bacia sanitaria compreenderd a sua fixacdo e ligacdo a rede
hidraulica, sendo que entre o piso e a bacia deverd ser executado o rejunte. Apds a instalacdo da
bacia sanitdria e acessorios, devera ser verificado o funcionamento da instalacdo. Todas as pecas
serdo instaladas de acordo com orientacdo do fabricante.

12.2. Lavatorio de lougca com coluna:
Conjunto formado por lavatério de louca e acessérios metdlicos. A instalacdo do lavatério de louca
compreenderd a sua fixacdo e ligacao a rede hidraulica. Apés a instalacdo do lavatério e acessoérios,

devera ser verificado o funcionamento da instalacdo. Entre o lavatorio e a parede, devera ser
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executada a vedacdo com silicone. Todas as pecas serdo instaladas de acordo com orientacdo do
fabricante.

13-Instalacdes elétricas:

Para a execucdo de servicos de instalacdes elétricas, serd obedecido as determinacdes do projeto
elétrico. Serdo utilizados materiais de qualidade comprovada, de modo a satisfazer as normas da
ABNT pertinentes.

Serdo utilizados eletrodutos rigidos de PVC anti-chama.

13.1. Tomadas e interruptores:
Serdo em pvc cinza da mesma marca e linha da tubulacio adotada. Serdo instaladas conforme
indicado no projeto.

13.2. Luminarias tipo spot:
Serdo do tipo spot metdlico, com pintura epoxilica na cor branca, do tipo cilindrico e com capacidade

para uma lampada de led tipo bulbo.

14-Servicos complementares:

Serd executada limpeza final de todos os pisos, paredes, vidros, mobilidrio e equipamentos. Também
sera feito teste de funcionamento de esquadrias e instalacdes, bem como a remocdo de todo e
qualquer entulho ou sobras de materiais.

14.1. Limpeza geral da obra:

Serdo executados todos os servicos de revisdo da obra, em especial aqueles relacionados com
acabamentos e arremates dos componentes executivos da obra em questao.

Serdo procedidos testes para verificacdo de todas as esquadrias, instalacdes, aparelhos,
equipamentos, impermeabilizacdes, tubulacdes da obra, para evitar reclamacdes futuras.

14.2. Ligagdes definitivas:

Deverdo ser executadas todas as ligacdes com as redes publicas: ligacao definitiva de dgua; ligacdo
definitiva de energia elétrica e iluminacdo; ligacdo definitiva de esgoto sanitdrio; ligacao definitiva de
esgoto pluvial.

14.3. Ensaios gerais nas instalagoes:

Concluidas as instalacdes, serdo procedidos testes para verificacdo final de todos os aparelhos e
equipamentos. Estes testes serdo conduzidos para aferir o funcionamento em condicdes normais e
com sobrecarga.

Melaine Bianca Borges Zimermann Renata Diligenti
Proprietaria Arquiteta e Urbanista
CAU A41296-1
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ANEXO D - TERMO DE ADESAO AO PROJETO — BENEFICIARIO

Eu, Melaine Bianca Borges Zimermann, CPF n? 033.911.480-04 enquanto representante da Unidade
habitacional localizada na Rua Romano Fachin, 3150, Pioneiro - Caxias do Sul/RS, selecionada e
indicada pelo municipio para o Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, firmo o presente Termo de
Adesdo e confirmo a participac3o no Projeto com vistas a receber os projetos arquiteténico e
complementares para as melhorias sanitdrias da minha moradia.

Comprometo-me ainda a participar de todo o processo, permitindo o acesso dos técnicos a minha
residéncia e contribuindo com o levantamento de dados e com a elaboragao da proposta.

Estou ciente de que, quando da apresentacdo da proposta pelos técnicos, tenho direito a solicitar,
uma so vez que sejam realizadas alteragdes de projeto.

Caxias do Sul/RS, 01 de junho de 2021.
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ANEXO E -~ TERMO DE RECEBIMENTO DOS PROJETOS — BENEFICIARIO

Eu, Melaine Bianca Borges Zimermann, CPF n2 033.911.480-04 enquanto representante da Unidade
habitacional localizada na Rua Romano Fachin, 3150, Pioneiro - Caxias do Sul/RS , selecionada e
indicada pelo municipio para o Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, firmo o presente Termo de
Recebimento dos Projetos e atesto que foram concluidos e entregues os projetos de melhorias
sanitarias da minha moradia.

Afirmo, ainda, que os projetos estdo de acordo com as necessidades e desejos que foram elencadas
por este grupo familiar junto ao Responsavel Técnico.

Caxias do Sul/RS, 01 de junho de 2021.

Madoiru Bowrd Lirmsumarmrn
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PROJETO NENHUMA CASA SEM BANHEIRO

Projeto
- Banheiro-

Oldacir Ademar dos Santos Ferreira

Junho/2021

Arquiteta Renata Diligenti
(54) 99943 8549 - re.diligenti@gmail.com



PROJETO NENHUMA CASA SEM BANHEIRO

Perspectivas:

Arquiteta Renata Diligenti
(54) 99943 8549 - re.diligenti@gmail.com
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RENATA DILIGENTI
PLANTA BAIXA BANHEIRO Rua Antonio Chaves, 337 - Galdpolis - Caxias do Sul/RS

Area total: 4,80m? (54)99943 8549 - re.diligenti@gmail.com

Escala:1/50
PROJETO NENHUMA CASA SEM BANHEIRO

Local: Localidade sem endereco - Criliva - Caxias do Sul -RS PI?EStENHO
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PROPRIETARIA ESCALA

Oldacir Ademar dos Santos Ferreira 1:50

RESPONSAVEL TECNICO DATA
Renata Diligenti - CAU A41296-1 JUNHO/021
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PROJETO ARQUITETONICO - PLANTAS BAIXAS
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OBSERVACOES

- SAPATAS: dimensdes
indicadas em projeto
ferragem: @10,0 c/12cm
pontas dobradas;

- PILARES: 0.15x0.30
ferragem: 4 @10,0mm
estribos:@5,0mm c/12cm

.30

15

VIGAS ROSAS (15X30) [/

3¢ 10,0mm

BEN

Estribo ¢5,0

.27

3¢ 12,5mm

- LAJE DE PISO: 'in loco'
h=0.15m - @5,0mm c/15

TOMADA MEDIA (h= 1.10)

TOMADA ALTA (h= 2.10)

INTERRUPTOR SIMPLES (h=1.10)

PONTO DE LUZ NO TETO

Observacao: o local ndo possui energia elétrica.

RENATA DILIGENTI

Rua Anténio Chaves, 337 - Galépolis - Caxias do Sul/RS
(54)99943 8549 - re diligenti@gmail.com
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Renata Diligenti - CAU A41296-1
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PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS/ OBRA

Proposta: Projeto Oldacir Ademar dos Santos Ferreira

RRT n° So 10794158100

Proponente: Instituto dos Arquitetos do Brasil - RS

Municipio/UF - Caxias do Sul / RS

Objeto: Projeto um banheiro.

Endereco Da Obra: Localidade sem endereco, Critiva

Data: Maio/2021

Responsavel Técnico: Ren

ata Diligenti

Registro Profissional: A41296-1

Base de consulta da Planilha Orgamentaria: SINAPI — Abril/2021.

1 MOVIMENTO DE TERRA VALOR TOTAL ETAPA R$ 12,68
1.1 101616 Escavagao manual do solo entre 1,0 e 2,0m profundidade m?3 1,44 4,40 6,34
1.2 101616 Reaterro de vala com compactagdo manual m? 1,44 4,40 6,34
2 FUNDAGOES VALOR TOTAL ETAPA R$ 427,20
21 92266 Forma madeira compensada p/ estrutura m?2 2,88 82,48 237,54
2.2 43058 Armagdo Ago CA-50 10mm (3/8) Kg 2,3 11,45 26,33
23 94965 Concreto fck25Mpa com betoneira m? 0,44 371,21 163,33
3 VIGAS DE BALDRAME E PILAR EM CONCRETO ARMADO VALOR TOTAL ETAPA R$ 3.533,19
Vigas de baldrame (15x30cm)
3.1 92266 Forma madeira compensada p/ estrutura m? 6,9 82,48 569,11
3.2 94965 Concreto fck25Mpa com betoneira m? 0,41 371,21 156,20
3.3 43061 Armacdo Ago CA-50 5mm Kg 6,17 11,41 70,40
3.4 43058 Armagdo Ago CA-50 12,5mm (1/12) Kg 27,3 11,45 312,58
3.5 43058 Armacdo Ago CA-50 10mm (3/8) Kg 17,64 11,45 201,98
Pilar (15x30cm)
3.6 92266 Forma madeira compensada p/ estrutura m? 18 82,48 1.484,64
3.7 94965 Concreto fck25Mpa com betoneira m? 0,44 371,21 163,33
3.8 43058 Armacdo Ago CA-50 10mm (3/8) Kg 25,6 11,45 293,12
3.9 43061 Armagdo Ago CA-50 5mm Kg 24,7 11,41 281,83
4 LAJE DE PISO EM CONCRETO ARMADO VALOR TOTAL ETAPA R$ 366,26
4.1 94965 Concreto fck25Mpa com betoneira m? 0,3 371,21 111,36
4.2 43061 Armacado Ago CA-50 didametro 5mm Kg 22,34 11,41 254,90
5 PAREDES E DIVISORIAS VALOR TOTAL ETAPA R$ 4.670,15
5.1 89303 Alvenaria estrutural de blocos cerdmicos 14x19x39cm m? 57,50 81,22 4.670,15
6 ESQUADRIAS /| FERRAGENS / VIDROS VALOR TOTAL ETAPA R$ 1.229,83
6.1 91313 Kit de porta pronta (0.70x2.10m) abrir unidade 1 690,41 690,41
6.2 94569 Janela em aluminio tipo maxim-ar ¢/ vidro (0.60x0.60) unidade 1 539,42 539,42
7 EQUIPAMENTOS SANITARIOS VALOR TOTAL ETAPA R$ 5.935,51
71 86888 Vaso sanitario, caixa acoplada louga branca unidade 1 407,97 407,97
7.2 86903 Lavatério branco ¢/ coluna unidade 1 295,57 295,57
7.3 1368 Chuveiro comum em plastico branco unidade 1 65,90 65,90
7.4 97902 Caixa de inspegéo (0,60x0,60) unidade 1 487,21 487,21
7.5 89709 Ralo sifinado unidade 1 12,30 12,30
7.6 95546 Kit acessorios para banheiro unidade 1 194,53 194,53
7.7 98066 Fossa retangular unidade 1 4.472,03 4.472,03




8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES VALOR TOTAL ETAPA R$ 2.434,06
8.1 87879 Chapisco interno m? 20,00 3,11 62,20
8.2 87900 Chapisco externo m? 23,00 6,58 151,34
8.3 87531 Emboco interno m? 20,00 25,23 504,60
8.4 87775 Embogo ou massa Unica para fachadas m? 23,00 43,24 994,52
8.5 93393 Revestimento Ceramico p/ paredes internas m?2 20,00 36,07 721,40
9 PISOS VALOR TOTAL ETAPA R$ 277,74
9.1 87246 Revestimento Ceramico p/ piso m? 3,51 43,56 152,89
9.2 94779 Contrapiso m? 3,51 35,57 124,85
10 FORRO VALOR TOTAL ETAPA R$ 216,00
10.1 96111 Forro em PVC com fixagao m? 3,51 61,54 216,00
11 COBERTURA VALOR TOTAL ETAPA R$ 458,91
111 94210 Telhamento completo em fibrocimento 6mm m? 7,03 47,14 331,39
11.2 92543 Estrutura de telhado completa em madeira m? 7,03 18,14 127,52
12 INSTALAGOES ELETRICAS VALOR TOTAL ETAPA R$ 224,81
121 93147 Ponto de iluminag@o completo unidade 1 224,81 224,81
13 PINTURA VALOR TOTAL ETAPA R$ 429,18
13.1 88423 Pintura com tinta acrilica em paredes externas m? 23,00 18,66 429,18
VALOR TOTAL R$ 20.215,52

Local: Caxias do Sul, RS
Data: 31/05/2021

Renata Diligenti / CAU N° A41296-1

Oldacir Ademar dos Santos Ferreira




Proposta: Projeto Oldacir Ademar dos Santos Ferreira

Proponente: Instituto dos Arquitetos do Brasil - RS

|Municipio/UF - Caxias do Sul/lRS

Objeto: Projeto de um banheiro .

|RRT n° SO 10794158100

Enderego Da Obra: L

sem endereco, Critiva

Responsavel Técnico: Renata Diligenti

|Registro Profissional: A41296-1

LOCAL
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE EXECUGAO LA QUANT. TOPT:(::' ADA RNEoP[:'EI' DT: I.!-r::ll
(AMBIENTE) © L H :
1 MOVIMENTO DE TERRA
1.1 Escavacéo manual solo entre 1,0 e 2,0m prof. m* Banheiro 0,60m | 0,60m | 1,00m 4 0,36m* 4 1,44m?
1.2 Reaterro de vala com compactagdo manual m? Banheiro 0,60m | 0,60m | 1,00m 4 0,36m* 4 1,44m?
2 FUNDAGOES
Sapatas isoladas em Concreto (0.60x0.60x0.30m)
2.1 Forma tabua p/ concreto fundagédo m?2 Banheiro 0,60m X 0,30m 4 0,18m?2 16 2,88m?2
2.2 Armagao Aco CA-50 10mm (3/8) Kg Banheiro 0,90m X X 10 0,576Kg 4 2,30Kg
2.3 Concreto fck25Mpa com betoneira m? Banheiro 0,60m | 0,60m | 0,30m 4 0,11m? 4 0,44m?
3 VIGAS DE BALDRAME E PILARES EM CONCRETO ARMADO
Vigas de baldrame (15x30cm)
3.1 Forma para Vigas m? Banheiro 9,20m | 0,15m X 1 1,38m? 1 1,38m?
Forma para Vigas m? Banheiro 9,20m | 0,30m X 1 2,76m? 2 5,52m?
3.2 Concreto fck25Mpa com betoneira m? Banheiro 9,20m | 0,15m | 0,30m 1 0,41m? 1 0,41m?
3.3 Armagdo Aco CA-50 12,5mm (1/2) Kg Banheiro 9,20m X X 1 9,10Kg 3 27,30Kg
3.4 Armagao Aco CA-50 10mm (3/8) Kg Banheiro 9,20m X X 1 5,88Kg 3 17,64Kg
3.5 Armagao Ago CA-50 didmetro 5mm Kg Banheiro 1,00m X X 1 0,294Kg 21 6,17Kg
Pilares (15x30cm)
3.6 Forma para Pilar m? Banheiro 2,50m | 0,15m X 4 0,375m? 16 6,00m?
Forma para Pilar m?2 Banheiro 2,50m | 0,30m X 4 0,75m2 16 12,00m?
3.7 Concreto fck25Mpa com betoneira m3 Banheiro 2,50m | 0,15m | 0,30m 4 0,11m? 4 0,44m3
3.8 Armagéo Aco CA-50 10mm (3/8) Kg Banheiro 2,50m X X 4 1,60Kg 4 25,60Kg
3.9 Armagao Ago CA-50 didmetro 5mm Kg Banheiro 1,00m X X 4 0,294Kg 84 24,70Kg
4 LAJE DE PISO EM CONCRETO ARMADO
4.1 Concreto fck25Mpa com betoneira m? Banheiro 3,51 X 0,15 1 0,52m? 1 0,30m?
4.2 Armagdo Ago CA-50 didmetro 5mm Kg Banheiro 76,00m X X 1 0,294Kg 1 22,34Kg
5 PAREDES E DIVISORIAS
5.1 Alvenaria estrutural de blocos ceramicos 14x19x39cm m?2 Banheiro 23 X 2,5 1 57,50m? 1 57,50m?
6 ESQUADRIAS /| FERRAGENS / VIDROS
6.1 Kit de porta pronta(0.70x2.10m) abrir unidade Banheiro X 0,70m | 2,10m 1 unidade 1 1 unidade
6.2 Janela em aluminio tipo maxim-ar ¢/ vidro (0.60x0.60) unidade Banheiro 0,60m X 0,60m 1 unidade 1 2 unidade
7 EQUIPAMENTOS SANITARIOS
7.1 Vaso sanitario, caixa acoplada louga branca unidade Banheiro X X X 1 unidade 1 1 unidade
7.2 Lavatdrio branco c/ coluna unidade Banheiro X X X 1 unidade 1 1 unidade
7.3 Chuveiro comum em plastico branco unidade Banheiro X X X 1 unidade 1 1 unidade
7.4 Caixa de inspegéo (0,60x0,60) unidade Banheiro X X X 1 unidade 1 1 unidade
7.5 Ralo sifonado unidade Banheiro X X X 1 unidade 1 1 unidade
7.6 Kit acessorios para banheiro unidade Banheiro X X X 1 unidade 1 1 unidade
7.7 Fossa retangular unidade Banheiro X X X 1 unidade 1 1 unidade
8 REVESTIMENTO E TRATAM. DE SUPERFICIES
8.1 Chapisco interno m?2 Banheiro X X X 1 20,00m? 1 20,00m?
8.2 Chapisco externo m? Banheiro X X X 1 23,00m? 1 23,00m?
8.3 Emboco interno m?2 Banheiro X X X 1 20,00m? 1 20,00m?
8.4 Embogo ou massa Unica para fachada m? Banheiro X X X 1 23,00m? 1 23,00m?
8.5 Revestimento ceramico p/ paredes internas m?2 Banheiro X X X 1 20,00m? 1 20,00m?
9 PISO
9.1 Revestimento Ceramico p/ piso m?2 Banheiro X X X 1 3,51m? 1 3,51m?
9.2 Contrapiso m? Banheiro X 1 3,51m? 1 3,51m?
10 FORRO
10.1 Forro em PVC com fixagdo m?2 Banheiro X X X 1 3,51m? 1 3,51m?
11 COBERTURA
11.1 Telhamento completo em fibrocimento 6mm m? Banheiro X X X 1 7,03m? 1 7,03m?
11.2 Estrutura de telhado completa em madeira m?2 Banheiro X X X 1 7,03m? 1 7,03m2
12 INSTAGOES ELETRICAS
12.1 Ponto de iluminagdo completo unidade Banheiro X X X 1 unidade 1 1 unidade
13 PINTURA
13.1 Pintura com tinta acrilica em paredes externas m?2 Banheiro X X X 1 23,00m? 1 23,00m?

Local: Caxias do Sul, RS
Data 31/05/2021

Renata Diligenti / CAU N° A41296-1

Oldacir Ademar dos Santos Ferreira




MEMORIAL DESCRITIVO
OBJETIVO
O presente memorial descritivo, tem por objetivo estabelecer as diretrizes bdsicas para a construcao
de um banheiro.
Serdo definidos os servicos a serem executados, bem como materiais a serem empregados.
GENERALIDADES
Projeto para construcdo de um banheiro, localizado em Critdlva, Caxias do Sul - RS. Alvenaria com
(01) pavimento, cobertura em telhas de fibrocimento, esquadria de aluminio; Area total: 4,80m?
Proprietdria: Oldacir Ademar dos Santos Ferreira.

DISPOSICOES GERAIS

1-Servicos Preliminares:

1.1.Locagao da obra

A marcacdo e locacdo da obra devera ser realizada com instrumentos de precisdo, acompanhada pelo
profissional responsavel técnico pela execucao.

O Executante deverda verificar criteriosamente as dimensodes, alinhamentos, recuos, afastamentos,
angulos e niveis do projeto em relacdo as reais condicdes do local.

2-Movimento de terra:

2.1.Movimentacao de terra, nivelamento e compactagao:

Serd executado movimentacdo de terra de forma a implantar a construcdo, dispondo a mesma
conforme os niveis estabelecidos em projeto. O local deverd ser nivelado e compactado manualmente
de forma a se adaptar as cotas previstas em projeto. Os servicos serdo aplicados principalmente para
realizacdo de rebaixamento de nivel, abertura de cavas de fundacdes e de instalacdes.

3-Fundagbes

3.1. Fundagdes do tipo Sapata isolada em concreto armado moldado “in loco”

A sapata sera executada sobre um leito de brita, com espessura minima de 5 cm. Em todas as regides
da sapata sera executada uma armadura dupla, com aco CA 50/60 e malha nos dois sentidos (ver
Projeto estrutural). O concreto devera possuir fck igual ou superior a 250 kgf/cmz2.

O concreto a ser utilizado devera ser usinado.

4-Estrutura

4.1. Vigas, laje de piso e pilares em concreto armado moldado “in loco”

As estruturas de concreto armado das vigas, laje de piso e pilares, serdo moldadas “in loco”,

calculadas e dimensionadas conforme projeto estrutural especifico. O concreto a ser utilizado em

todas as estruturas devera ser usinado. O aco a ser utilizado devera ser do tipo CA-50. A resisténcia

do concreto, devera estar em conformidade com as solicitacdes das pecas a serem projetadas, bem
1



como com a classe de agressividade do ambiente onde sera executada a obra. Em momento algum
serda aceito que seja utilizado um concreto com resisténcia inferior a 20 MPa e cobrimento de
armadura inferior a 20 mm.

5-Paredes em Elementos divisdrios:

5.1. Alvenaria de Tijolos macigos:

Nos elementos constantes em projeto, serd executada alvenaria de tijolos macicos, bem acabados, na
espessura constante em projeto. Tijolos de boa qualidade, colocados em nivel e perfeitamente contra
fiados, com juntas totalmente preenchidas com no maximo 15 mm. A argamassa a ser utilizada tera
traco de 1:2:6 (cimento, cal e areia média), com adicdo obrigatdria de impermeabilizante.

6-Cobertura:

6.1. Estrutura de madeira:

Os elementos de madeira serdo compostos por madeira do tipo toras de eucalipto ,com origem
certificada, originaria de reflorestamento.

As telhas serdo fixadas sobre tesouras, tercas, guias, caibros e ripas em espacamento e dimensdes
adequadas aos vaos e as especificacdoes do fabricante das telhas.

6.2. Forros de PVC:

O forro de PVC sera utilizado em todo o banheiro.

Serdo em chapas tipo lambri de PVC, espessura minima de 12 mm, cor branco, com acabamentos do
mesmo material, fixado a estrutura de cobertura. Devera ser instalado conforme instrucdes do
fabricante.

6.3. Cobertura com telhas de fibrocimento:

Serdo usadas telhas de fibrocimento, espessura de 0,60 mm, com seus respectivos acessorios, com
trespasse costurado nas juntas a cada 50cm e assentadas no sentido dos ventos predominantes.
Algerozes, capa-muros, arremates, fixacdo, acessorios, etc. Seguirdo rigorosamente as
especificacoes do fabricante de telhas, sendo os acabamentos executados com o mesmo material e
cor das telhas.

7-Pavimentacado:

7.1. Contrapiso:
O contrapiso interno de toda a area do banheiro, devera ser executado nos niveis de projeto, a fim de
receber os revestimentos previstos.

7.2. Piso Ceramico :

Piso ceramico tipo carga pesada, alto trafego, PEIl IV ou V, com dimensdes minimas 30 cm x 30 cm, e
cor a ser definida posteriormente, dentro do catdlogo do fabricante.

O assentamento se dard sobre base perfeitamente limpa e nivelada, com aplicacdo sobre argamassa
colante. Serdo utilizados espacadores e alinhadores, bem como nivel, de modo a resultar uma
superficie em perfeitas condicdes, conforme previsto em projeto.



8-Revestimento:

8.1. Chapisco:
Serdo executados com argamassa 1:3, de cimento e areia, com acréscimo de impermeabilizante na
agua, com espessura de 7mm, aplicados em todas as alvenarias, internas e externas.

8.2 Embogo:

Os embocos s6 serdo iniciados apés completa pega de argamassa das alvenarias e chapiscos. O
emboco de cada pano de parede so serd iniciado depois de embutidas todas as canalizacdes que por
ele devam passar. Os embocos serdo fortemente comprimidos contra as superficies e apresentarao
parametro aspero ou entrecortado de sulcos para facilitar a aderéncia. A espessura do emboco nao
deve ultrapassar 15 mm, de modo que, com a aplicacdo de 5 mm de reboco, o revestimento da
argamassa nao ultrapasse 20 mm.

8.3.Revestimento ceramico interno com rejuntamento:

Os azulejos serdo de primeira qualidade, de cor e brilho uniforme, bem cozidos, duros, sonoros,
resistentes, impermeaveis, sem fendas ou falhas, perfeitamente em esquadro, lisos e planos. Em
parede previamente salpicada e molhada, deverdo ser colocados sobre camada de argamassa ndo
inferior a 1cm. Esta camada servira para fixar os azulejos que deverdo ser aplicados em sistema de
junta reta, apds permanecerem imersos em dagua limpa durante 12 horas. A argamassa de
assentamento devera preencher totalmente os espacos entre o azulejo e a parede. As juntas de
dimensdes 1,5 a 2,0mm serdo feitas com cimento branco e alvaiade. Recortes necessarios serdo o
minimo possivel sem apresentarem rachaduras ou rebarbas.

Cores e modelos serdo definidos no momento da execucao.

8.4.Reboco (paredes externas): O reboco sera aplicado sobre o emboco, sem irregularidades e
prumado. Serd executado com argamassa de cimento branco e areia fina, traco 1:5.

9-Esquadrias:

9.1. Porta externa, em madeira:

Madeira macica de pinho de 3,5 cm de espessura, nas dimensdes do projeto, com marcos tipo caixado
parafusados a tacos previamente fixados na parede. A colocacdo e a montagem das esquadrias
deverdo ser feitas de modo a apresentarem um perfeito prumo, nivel e esquadro. Levarao

9.2.Janelas do tipo maxim-ar em aluminio:
Executadas conforme dimensdes definidas em projeto, em aluminio com pintura na cor branca.

9.3. Ferragens:

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer as indicacdes e especificacdes do
projeto quanto ao tipo, funcdo e acabamento. As ferragens serdo fornecidas juntamente com os
acessorios, incluindo os parafusos de fixacdo nas esquadrias.

A instalacdo das ferragens sera realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos ou
encaixes para as dobradicas, fechaduras e outros componentes tenham a conformacao das ferragens,
ndo se admitindo folgas que exijam emendas ou outros meios de ajuste. O ajuste devera ser
realizado sem a introducdo de esforcos nas ferragens.




9.4. Vidracaria:
Os servicos de vidracaria serdo executados de acordo com a NBR 07199 e NBR 07210. Tais vidros
ndao devem apresentar defeitos, como ondulacdes, manchas, bolhas, riscos, lascas, incrustacdes na

superficie ou no interior das chapas, superficies irregulares, ndo-uniformidade de cor, deformacdes
ou dimensdes incompativeis.

Serdo utilizados vidros do tipo mini-boreal, conforme dimensdes indicadas; em nenhum caso inferior
a4mm.

10-Pintura:

Os servicos de pintura deverdo ser executados por mdao-de-obra especializada, atendendo as normas
especificas da ABNT e recomendacdes dos fabricantes. Todas as superficies a pintar ou a revestir
serdo minuciosamente examinadas, cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o
tipo de pintura ou revestimento a que se destinam.

Deverdo ser tomados todos os cuidados com a finalidade de evitar respingos e escorrimentos nas
superficies ndo destinadas a pintura, utilizando-se papel, fitas, encerados e outros. As demais
demados s6 poderdo ser aplicadas 24 horas apos a anterior, observando-se que esteja totalmente
seca, e serdo dadas tantas demdos quantas forem necessdrias até que se obtenha a perfeita
cobertura da superficie.

10.1.Pintura esmalte sobre a porta em madeira:

Apés a devida preparacdo das superficies de madeira, serdo aplicadas uma demao de selador e uma
demao de massa corrida.

Em seguida, as superficies serdo lixadas a seco e limpas do po. Posteriormente, serdo aplicadas duas
ou mais demaos de tinta esmalte sintético de acabamento com retoques de massa, sempre
observando-se as recomendacoes do fabricante.

10.2. Pintura acrilica sobre as alvenarias externas:

As alvenaria externas , apds a devida cura do substrato, receberdo aplicacdo do fundo preparador de
paredes. Apds a aplicacdo do selador acrilico, as alvenarias externas receberdo acabamento em tinta
acrilica fosca.

11-Instalacées Hidrossanitarias:

11.1.Instalagdo de dgua potdvel - fria:

A tubulacdo de agua potavel fria sera executada em cloreto de polivinilo (PVC), rigido e embutida na
parede. As canalizacdes de distribuicio de agua nunca serdo inteiramente horizontais, devendo
apresentar declividade minima de 2 % no sentido do escoamento.

Apesar de admitidas em normas, é vedada a execucdo de curvaturas nos tubos. As mudancas de
direcdo serdo efetuadas, sempre, por meio de conexdes.

11.2. Registros e conexdes:

Registros serdo em latdo cromado e polido. Todas as pecas serdo instaladas de acordo com
orientacdo do fabricante.

Para garantir a estanqueidade do circuito hidraulico, durante a fase de instalacdo dos registros
deverdo ser observadas as seguintes recomendacdes: rejeitar pecas, conexdes ou tubos cujas roscas
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se apresentem amassadas ou defeituosas; lavar ou limpar as roscas e sempre utilizar elemento
vedante conforme recomendacdo do fabricante.

11.3 .Instalagao de esgoto cloacal:

A rede de esgoto cloacal sera ligada diretamente em uma fossa séptica e ap6s a um sumidouro.

A tubulacdo da rede de esgoto cloacal serd executada em cloreto de polivinilo (PVC). Toda a
tubulacdo devera ser instalada respeitando as inclinacdes necessarias para o perfeito funcionamento
da rede. Para as tubulacdes que forem assentadas sobre o solo, deverda ser executado o seguinte
procedimento: apds a abertura da vala, todos os materiais existentes dentro da vala como pedras,
entulhos ou objetos que possam danificar a tubulacdo deverdo ser removidos. Apés a limpeza da
vala, ser lancado um leito de brita n. 01 e 02, com pé de brita. A tubulacdo de PVC sera apoiada
sobre este p6 de brita. Antes do fechamento da vala, a tubulacdo devera ser envelopada com brita n.
1 e 2 com pd de brita. As extremidades das tubulacdes de esgoto serdo vedadas, até a montagem
dos aparelhos sanitdrios, com bujoes de rosca ou plugues, convenientemente apertados, ndo sendo
permitido o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim. Durante a execucdao das obras,
serdo tomadas especiais precaucdes para evitar-se a entrada de detritos na tubulacao.

Todas as canalizacdes da instalacdo de esgoto sanitdrio serdo testadas com agua ou ar comprimido,
sob pressdo minima de 3 m de coluna d’dgua, antes da instalacdo dos aparelhos.

Os elementos de inspecdo serdo cuidadosamente montados, de forma a proporcionar perfeito
funcionamento, permitir facil limpeza e remocdo, bem como evitar a possibilidade de contaminacao
de agua potavel. Toda a instalacdo serd executada tendo em vista as possiveis e futuras operacoes de
inspecdo e desobstrucado.

As canalizacOes internas serdo acessiveis por intermédio de caixas de inspecao.

Os sifdes serdo visitaveis ou inspecionaveis na parte correspondente ao fecho hidrico, por meio de
bujoes com rosca de metal ou outro meio de facil inspecao.

Apés a instalacdo dos ralos e caixa de inspecdo, a interface - ralo - superficie de fixacdo devera ser
vedada. A vedacdo devera ocorrer em todas as bordas dos ralos e também em sua parte inferior. Ndo
serd tolerado em hipétese alguma que os ralos sejam fixados somente com papeldo em seu entorno.
Nos locais onde o furo para instalacdo dos ralos/caixas tenha um diametro maior que a peca de PVC,
devera ser realizado o preenchimento do espaco com espuma de PU.

11.4. Caixa de inspecdo em alvenaria:
A caixa de inspecdo sera em alvenaria de tijolos macicos, revestida internamente com cimento
alisado.

11.5. Ralo sifonado em PVC:
Sera em PVC, com grelha e fecho hidrico de 5 cm.

11.6. Fossa Séptica em concreto:

A fossa serd em concreto e deverda ser dimensionada considerando, que o tempo de limpeza da
mesma se dard em um intervalo de tempo de 2 anos. A temperatura a ser estimada serd menor ou
igual a 10°C. Suas dimensdes serdo projetadas para estarem em concordancia com o local destinado
a sua implantacdo no projeto arquiteténico.

A fossa séptica sera ligada a um sumidouro. A fossa serd dimensionada conforme Normas técnicas.



12-Equipamentos sanitarios:

Os aparelhos e acessérios serdo nacionais, de grés porcelamico, bem cozidos, sem deformacdes ou
fendas, sonoras e praticamente impermedveis. O esmalte deverd ser homogéneo, sem manchas,
depressoes, granulacdes e fendilhamentos.

Registros e metais serdo em latdo cromado e polido. Todas as pecas serdo instaladas de acordo com
orientacdo do fabricante. Os registros de gavetas e valvulas de manobra obedecerdo especificacdes
da ABNT-EB-141.

12.1. Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada:

Conjunto formado por bacia sanitdria de louca com caixa de descarga acoplada, acessorios metalicos
e assente plastico. A instalacdo da bacia sanitaria compreenderd a sua fixacdo e ligacdo a rede
hidraulica, sendo que entre o piso e a bacia deverd ser executado o rejunte. Apds a instalacdo da
bacia sanitdria e acessorios, devera ser verificado o funcionamento da instalacdo. Todas as pecas
serdo instaladas de acordo com orientacdo do fabricante.

12.2. Lavatério de lougca com coluna:

Conjunto formado por lavatério de louca e acessérios metalicos. A instalacdo do lavatério de louca
compreenderd a sua fixacdo e ligacdo a rede hidraulica. Apés a instalacdo do lavatério e acessorios,
devera ser verificado o funcionamento da instalacdo. Entre o lavatério e a parede, deverd ser
executada a vedacdo com silicone. Todas as pecas serdao instaladas de acordo com orientacdo do
fabricante.

13-Instalacdes elétricas:

Para a execucdo de servicos de instalacdes elétricas, sera obedecido as determinacdes do projeto
elétrico. Serdo utilizados materiais de qualidade comprovada, de modo a satisfazer as normas da
ABNT pertinentes.

Serdo utilizados eletrodutos rigidos de PVC anti-chama.

13.1. Tomadas e interruptores:
Serdo em pvc cinza da mesma marca e linha da tubulacio adotada. Serdo instaladas conforme
indicado no projeto.

13.2. Luminarias tipo spot:
Serdo do tipo spot metdlico, com pintura epoxilica na cor branca, do tipo cilindrico e com capacidade
para uma lampada de led tipo bulbo.

14-Servicos complementares:

Serd executada limpeza final de todos os pisos, paredes, vidros, mobilidrio e equipamentos. Também
serd feito teste de funcionamento de esquadrias e instalacdes, bem como a remocdo de todo e
qualquer entulho ou sobras de materiais.

14.1. Limpeza geral da obra:
Serdo executados todos os servicos de revisdo da obra, em especial aqueles relacionados com
acabamentos e arremates dos componentes executivos da obra em questao.



Serdo procedidos testes para verificacio de todas as esquadrias, instalacdes, aparelhos,
equipamentos, impermeabilizacdes, tubulacdes da obra, para evitar reclamacdes futuras.

14.2. Ensaios gerais nas instalagoes:
Concluidas as instalacdes, serdo procedidos testes para verificacdo final de todos os aparelhos e
equipamentos. Estes testes serdo conduzidos para aferir o funcionamento em condicdes normais e

com sobrecarga.

Oldacir Ademar dos Santos Ferreira Renata Diligenti
Proprietario Arquiteta e Urbanista
CAU A41296-1
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ANEXO D — TERMO DE ADESAO AO PROJETO — BENEFICIARIO

Eu, Oldacir Ademar dos Santos Ferreira, CPF n? 999.086.890-53 enquanto representante da
Unidade habitacional localizada em Critiva - Caxias do Sul/RS, selecionada e indicada pelo municipio
para o Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, firmo o presente Termo de Adesdo e confirmo a
participacdo no Projeto com vistas a receber os projetos arquitetonico e complementares para as
melhorias sanitarias da minha moradia.

Comprometo-me ainda a participar de todo o processo, permitindo o acesso dos técnicos a minha
residéncia e contribuindo com o levantamento de dados e com a elaboragao da proposta.

Estou ciente de que, quando da apresentacdo da proposta pelos técnicos, tenho direito a solicitar,
uma so vez que sejam realizadas alteragdes de projeto.

Caxias do Sul/RS, 01 de junho de 2021.
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E Conselho de Arquitetura

e Urbanismo do Rio Giande do Sul

ANEXO E — TERMO DE RECEBIMENTO DOS PROJETOS — BENEFICIARIO

Eu, Oldacir Ademar dos Santos Ferreira, CPF n? 999.086.890-53 enquanto representante da
Unidade habitacional localizada em Critiva - Caxias do Sul/RS , selecionada e indicada pelo municipio
para o Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, firmo o presente Termo de Recebimento dos Projetos
e atesto que foram concluidos e entregues os projetos de melhorias sanitarias da minha moradia.

Afirmo, ainda, que os projetos estdo de acordo com as necessidades e desejos que foram elencadas

por este grupo familiar junto ao Responsavel Técnico.

Caxias do Sul/RS, 01 de junho de 2021.
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PROJETO NENHUMA CASA SEM BANHEIRO

Projeto de Ampliacao e Reforma
- Banheiro e area de sevico -

Renata de Macedo Guedes e familia

Junho/2021

Arquiteta Renata Diligenti
(54) 99943 8549 - re.diligenti@gmail.com
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PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS/ OBRA

Proposta: Ampliacdo e reforma Renata de Macedo Guedes RRT n° So 10794158100

Proponente: Instituto dos Arquitetos do Brasil - RS Municipio/UF - Caxias do Sul / RS

Objeto: Ampliagédo e reforma em um banheiro e area de servigo.

Enderego Da Obra: Rua Amadio, n°30 , Bairro Diamantino

Data: Maio/2021
Responsavel Técnico: Renata Diligenti Registro Profissional: A41296-1
Base de consulta da Planilha Orgamentaria: SINAPI — Abril/2021.

1 MOVIMENTO DE TERRA VALOR TOTAL ETAPA R$ 15,84
1.1 101616 Escavagao manual do solo entre 1,0 e 2,0m profundidade m?3 1,8 4,40 7,92
1.2 101616 Reaterro de vala com compactagdo manual m? 1,8 4,40 7,92
2 FUNDAGOES VALOR TOTAL ETAPA R$ 533,07
21 92266 Forma madeira compensada p/ estrutura m? 3,6 82,48 296,93
2.2 43058 Armagdo Ago CA-50 10mm (3/8) Kg 2,88 11,45 31,98
23 94965 Concreto fck25Mpa com betoneira m? 0,55 371,21 204,16
3 VIGAS DE BALDRAME EM CONCRETO ARMADO VALOR TOTAL ETAPA R$ 1.765,93
Vigas de baldrame (15x30cm)
3.1 92266 Forma madeira compensada p/ estrutura m? 6 82,48 550,14
3.2 94965 Concreto fck25Mpa com betoneira m? 0,36 371,21 133,63
3.3 43061 Armacdo Ago CA-50 5mm Kg 19,7 11,41 224,78
3.4 43058 Armagéo Ago CA-50 8mm (5/16) Kg 28,8 11,45 329,76
3.5 43058 Armacdo Ago CA-50 10mm (3/8) Kg 46,08 11,45 527,62
4 LAJE DE PISO EM CONCRETO ARMADO VALOR TOTAL ETAPA RS 464,76
4.1 94965 Concreto fck25Mpa com betoneira m? 0,38 371,21 141,06
4.2 43061 Armacado Ago CA-50 didametro 5mm Kg 28,37 11,41 323,70
5 PAREDES E DIVISORIAS VALOR TOTAL ETAPA R$ 2.720,87
5.1 89303 Alvenaria estrutural de blocos cerdmicos 14x19x39cm m? 33,50 81,22 2.720,87
6 ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS VALOR TOTAL ETAPA R$ 2.459,66
6.1 91313 Kit de porta pronta (0.70x2.10m) abrir unidade 1 690,41 690,41
6.2 91313 Kit de porta pronta (0.70x2.10m) correr unidade 1 690,41 690,41
6.3 94569 Janela em aluminio tipo maxim-ar c/ vidro (0.60x0.60) unidade 2 539,42 1.078,84
7 EQUIPAMENTOS SANITARIOS VALOR TOTAL ETAPA R$ 6.311,61
71 86888 Vaso sanitario, caixa acoplada louga branca unidade 1 407,97 407,97
7.2 86903 Lavatério branco c/ coluna unidade 1 295,57 295,57
7.3 1368 Chuveiro comum em plastico branco unidade 1 65,90 65,90
7.4 86876 Tanque em louga unidade 1 254,98 254,98
7.5 97902 Caixa de inspecéo (0,60x0,60) unidade 1 487,21 487,21
7.6 98102 Caixa de gordura 18 litros unidade 1 108,82 108,82
7.7 89709 Ralo sifinado unidade 2 12,30 24,60
7.8 95546 Kit acessorios para banheiro unidade 1 194,53 194,53
7.9 98066 Fossa retangular unidade 1 4.472,03 4.472,03




8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES VALOR TOTAL ETAPA R$ 2.886,49
8.1 87879 Chapisco interno m? 27,60 3,11 85,84
8.2 87900 Chapisco externo m? 24,50 6,58 161,21
8.3 87531 Emboco interno m? 27,60 25,23 696,35
8.4 87775 Embogo ou massa Unica para fachadas m? 24,50 43,24 1.059,38
8.5 93393 Revestimento Ceramico p/ paredes internas m?2 24,50 36,07 883,71
9 PISOS VALOR TOTAL ETAPA R$ 503,26
9.1 87246 Revestimento Ceramico p/ piso m? 6,36 43,56 277,04
9.2 94779 Contrapiso m? 6,36 35,57 226,22
10 FORRO VALOR TOTAL ETAPA R$ 361,24
10.1 96111 Forro em PVC com fixagao m? 6,36 61,54 391,39
11 COBERTURA VALOR TOTAL ETAPA R$ 835,58
111 94210 Telhamento completo em fibrocimento 6mm m? 12,80 47,14 603,39
11.2 92543 Estrutura de telhado completa em madeira m? 12,80 18,14 232,19
12 INSTALAGOES ELETRICAS VALOR TOTAL ETAPA R$ 449,62
121 93147 Ponto de iluminag@o completo unidade 2 224,81 449,62
13 PINTURA VALOR TOTAL ETAPA R$ 457,17
13.1 88423 Pintura com tinta acrilica em paredes externas m? 24,50 18,66 457,17

VALOR TOTAL R$ 19.765,10

Local: Caxias do Sul, RS
Data: 31/05/2021

Renata Diligenti / CAU N° A41296-1

Renata de Macedo Guedes




Proposta: Ampliagdo e reforma Renata de Macedo Guedes

Proponente: Instituto dos Arquitetos do Brasil - RS

|MunicipioIUF - Caxias do Sul/RS

Objeto: Ampliacao e reforma em um banheiro e area de servigo.

[RRT n° SO 10794158100

Endereco Da Obra: Rua Amadio Perini, n°30 , Bairro Diamantino

Responsavel Técnico: Renata Diligenti

|Registro Profissional: A41296-1

LOCAL EXECUGAO DIMENSOES TOTALDA| N°DE | TOTAL
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE (AMBIENTE) - - - QUANT. PEGA |REPET.| DO ITEM
1 MOVIMENTO DE TERRA
1.1 Escavacdo manual solo entre 1,0 e 2,0m prof. m? Banheiro/area servigo 0,60m | 0,60m | 1,00m 5 0,36m? 5 1,80m?
1.2 Reaterro de vala com compactagdo manual m? Banheiro/area servico 0,60m | 0,60m | 1,00m 5 0,36m* 5 1,80m?
2 FUNDAGCOES
Sapatas isoladas em Concreto (0.60x0.60x0.30m)
2.1 Forma tabua p/ concreto fundagdo m? Banheiro/area servigo 0,60m X 0,30m 5 0,18m? 20 3,60m?
2.2 Armagao Aco CA-50 10mm (3/8) Kg Banheiro/area servigo 0,90m X X 10 0,576Kg 5 2,88Kg
2.3 Concreto fck25Mpa com betoneira m? Banheiro/area servico 0,60m | 0,60m [ 0,30m 5 0,11m? 5 0,55m?
3 VIGAS DE BALDRAME EM CONCRETO ARMADO
Vigas de baldrame (15x30cm)
3.1 Forma para Vigas m? Banheiro/area servico 8,00m | 0,15m X 1 1,20m? 1 1,20m?
Forma para Vigas m? Banheiro/area servigo 8,00m | 0,30m X 1 2,40m? 2 4,80m?
3.2 Concreto fck25Mpa com betoneira m? Banheiro/area servigo 8,00m | 0,15m [ 0,30m 1 0,36m* 1 0,36m?
3.3 Armagao Aco CA-50 8mm (5/16) Kg Banheiro/area servigo 8,00m X X 1 9,60Kg 3 28,80Kg
3.4 Armacgdo Aco CA-50 10mm (3/8) Kg Banheiro/area servico 8,00m X X 1 15,36Kg 3 46,08Kg
3.5 Armagao Ago CA-50 diametro 5mm Kg Banheiro/area servigo 1,00m X X 1 0,294Kg 67 19,70Kg
4 LAJE DE PISO EM CONCRETO ARMADO
4.1 Concreto fck25Mpa com betoneira m? Banheiro/area servico 6,36 X 0,06 1 0,38m? 1 0,38m*
4.2 Armagao Ago CA-50 diametro 5mm Kg Banheiro/area servico | 96,50m X X 1 0,294Kg 1 28,37Kg
5 PAREDES E DIVISORIAS
5.1 Alvenaria estrutural de blocos ceramicos 14x19x39cm m? Banheiro/area servico 13,4 X 2,5 1 33,50m? 1 33,50m?
6 ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS
6.1 Kit de porta pronta(0.70x2.10m) abrir unidade Banheiro/area servigo X 0,70m [ 2,10m 1 unidade 1 1 unidade
6.2 Kit de porta pronta (0.70x2.10m) correr unidade Banheiro/area servico X 0,70m | 2,10m 1 unidade 1 1 unidade
6.3 Janela em aluminio tipo maxim-ar ¢/ vidro (0.60x0.60) unidade Banheiro/area servigo 0,60m X 0,60m 1 unidade 2 2 unidades
7 EQUIPAMENTOS SANITARIOS
7.1 Vaso sanitario, caixa acoplada louca branca unidade Banheiro X X X 1 unidade 1 1 unidade
7.2 Lavatério branco ¢/ coluna unidade Banheiro X X X 1 unidade 1 1 unidade
7.3 Chuveiro comum em plastico branco unidade Banheiro X X X 1 unidade 1 1 unidade
7.4 Tanque em louca unidade Area servico X X X 1 unidade 1 1 unidade
7.5 Caixa de inspegéo (0,60x0,60) unidade Banheiro/area servico X X X 1 unidade 1 1 unidade
7.6 Caixa de gordura 18 litros unidade Banheiro/area servigo X X X 1 unidade 1 1 unidade
7.7 Ralo sifonado unidade Banheiro/area servico X X X 1 unidade 2 2 unidades
7.8 Kit acessorios para banheiro unidade Banheiro/area servigo X X X 1 unidade 1 1 unidade
7.9 Fossa retangular unidade Banheiro/area servigo X X X 1 unidade 1 1 unidade
8 REVESTIMENTO E TRATAM. DE SUPERFICIES
8.1 Chapisco interno m? Banheiro/area servigo X X X 1 27,60m? 1 27,60m?
8.2 Chapisco externo m? Banheiro/area servico X X X 1 24,50m? 1 24,50m?
8.3 Embogo interno m? Banheiro/area servigo X X X 1 27,60m? 1 27,60m?
8.4 Embogo ou massa Unica para fachada m? Banheiro/area servigo X X X 1 24,50m? 1 24,50m?
8.5 Revestimento ceréamico p/ paredes internas m? Banheiro/area servigo X X X 1 27,60m? 1 27,60m?
9 PISO
9.1 Revestimento Ceramico p/ piso m? Banheiro/area servigo X X X 1 6,36m? 1 6,36m?
9.2 Contrapiso m? Banheiro/area servico X 1 6,36m? 1 6,36m?
10 FORRO
10.1 Forro em PVC com fixagdo m? Banheiro/area servigo X X X 1 6,36m? 1 6,36m?
11 COBERTURA
11.1 Telhamento completo em fibrocimento 6mm m? Banheiro/area servigo X X X 1 12,80m? 1 12,80m?
11.2 Estrutura de telhado completa em madeira m? Banheiro/area servigo X X X 1 12,80m?2 1 12,80m?
12 INSTAGOES ELETRICAS
12.1 Ponto de iluminagdo completo unidade Banheiro/area servigo X X X 2 unidade 2 2 unidades
13 PINTURA
13.1 Pintura com tinta acrilica em paredes externas m? Banheiro/area servico X X X 1 24,50m? 1 24,50m?

Local: Caxias do Sul, RS
Data 31/05/2021

Renata Diligenti / CAU N° A41296-1

Renata de Macedo Guedes




MEMORIAL DESCRITIVO
OBJETIVO
O presente memorial descritivo, tem por objetivo estabelecer as diretrizes basicas para a reforma e
ampliacdo de um banheiro e uma area de servico.
Serdo definidos os servicos a serem executados, bem como materiais a serem empregados.
GENERALIDADES
Projeto para reforma e ampliacdo de um banheiro e uma 4rea de servico, localizado na Rua Amadio
Perini, n® 30, bairro Diamantino, Caxias do Sul - RS. Alvenaria com (01) pavimento, cobertura em
telhas de fibrocimento, esquadrias de aluminio; Area total: 8,26m?
Proprietaria: Renata de Macedo Guedes e familia.

DISPOSICOES GERAIS

1-Servicos Preliminares:

1.1.Locagao da obra

A marcacdo e locacdo da obra devera ser realizada com instrumentos de precisdo, acompanhada pelo
profissional responsavel técnico pela execucao.

O Executante deverda verificar criteriosamente as dimensodes, alinhamentos, recuos, afastamentos,
angulos e niveis do projeto em relacdo as reais condicdes do local.

2-Movimento de terra:

2.1.Movimentacao de terra, nivelamento e compactagao:

Serd executado movimentacdo de terra de forma a implantar a reforma e ampliacdo, dispondo a
mesma conforme os niveis estabelecidos em projeto. O local devera ser nivelado e compactado
manualmente de forma a se adaptar as cotas previstas em projeto. Os servicos serdo aplicados
principalmente para realizacdo de rebaixamento de nivel, abertura de cavas de fundacbes e de
instalagdes.

3-Fundagbes

3.1. Fundacdes do tipo Sapata isolada em concreto armado moldado “in loco”

A sapata sera executada sobre um leito de brita, com espessura minima de 5 cm. Em todas as regides
da sapata sera executada uma armadura dupla, com aco CA 50/60 e malha nos dois sentidos (ver
Projeto estrutural). O concreto devera possuir fck igual ou superior a 250 kgf/cmz2.

O concreto a ser utilizado devera ser usinado.

4-Estrutura

4.1. Vigas de Baldrame e laje de piso em concreto armado moldado “in loco”

As estruturas de concreto armado das vigas de baldrame e laje de piso, serdo moldadas “in loco”,

calculadas e dimensionadas conforme projeto estrutural especifico. O concreto a ser utilizado em
1



todas as estruturas devera ser usinado. O aco a ser utilizado devera ser do tipo CA-50. A resisténcia
do concreto, deverd estar em conformidade com as solicitacdes das pecas a serem projetadas, bem
como com a classe de agressividade do ambiente onde sera executada a obra. Em momento algum
serda aceito que seja utilizado um concreto com resisténcia inferior a 20 MPa e cobrimento de
armadura inferior a 20 mm.

5-Paredes em Elementos divisdrios:

5.1. Alvenaria de Tijolos macigos:

Nos elementos constantes em projeto, serd executada alvenaria de tijolos macicos, bem acabados, na
espessura constante em projeto. Tijolos de boa qualidade, colocados em nivel e perfeitamente contra
fiados, com juntas totalmente preenchidas com no maximo 15 mm. A argamassa a ser utilizada tera
traco de 1:2:6 (cimento, cal e areia média), com adicdo obrigatdria de impermeabilizante.

6-Cobertura:

6.1. Estrutura de madeira:

Os elementos de madeira serdo compostos por madeira do tipo toras de eucalipto ,com origem
certificada, originaria de reflorestamento.

As telhas serdo fixadas sobre tesouras, tercas, guias, caibros e ripas em espacamento e dimensdes
adequadas aos vaos e as especificacoes do fabricante das telhas.

6.2. Forros de PVC:

O forro de PVC serd utilizado em todo o banheiro e area de servico.

Serdo em chapas tipo lambri de PVC, espessura minima de 12 mm, cor branco, com acabamentos do
mesmo material, fixado a estrutura de cobertura e da laje existente. Devera ser instalado conforme
instrucdes do fabricante.

6.3. Cobertura com telhas de fibrocimento:

Serdo usadas telhas de fibrocimento, espessura de 0,60 mm, com seus respectivos acessorios, com
trespasse costurado nas juntas a cada 50cm e assentadas no sentido dos ventos predominantes.
Algerozes, capa-muros, arremates, fixacdo, acessorios, etc. Seguirdo rigorosamente as
especificacoes do fabricante de telhas, sendo os acabamentos executados com o mesmo material e
cor das telhas.

7-Pavimentacado:

7.1. Contrapiso:
O contrapiso interno de toda a area do banheiro e area de servico, deverd ser executado nos niveis de
projeto, a fim de receber os revestimentos previstos.

7.2. Piso Ceramico :

Piso ceramico tipo carga pesada, alto trafego, PEI IV ou V, com dimensdes minimas 30 cm x 30 cm, e
cor a ser definida posteriormente, dentro do catdlogo do fabricante.

O assentamento se dara sobre base perfeitamente limpa e nivelada, com aplicacdo sobre argamassa
colante. Serdo utilizados espacadores e alinhadores, bem como nivel, de modo a resultar uma
superficie em perfeitas condicoes, conforme previsto em projeto.



8-Revestimento:

8.1. Chapisco:

Serdo executados com argamassa 1:3, de cimento e areia, com acréscimo de impermeabilizante na
agua, com espessura de 7mm, aplicados em todas as alvenarias, internas e externas (na drea a ser
reformada/ampliada).

8.2 Embogo:

Os embocos s6 serdo iniciados apés completa pega de argamassa das alvenarias e chapiscos. O
emboco de cada pano de parede so serd iniciado depois de embutidas todas as canalizacdes que por
ele devam passar. Os embocos serdo fortemente comprimidos contra as superficies e apresentardo
parametro aspero ou entrecortado de sulcos para facilitar a aderéncia. A espessura do emboco nao
deve ultrapassar 15 mm, de modo que, com a aplicacdo de 5 mm de reboco, o revestimento da
argamassa nao ultrapasse 20 mm.

8.3.Revestimento ceramico interno com rejuntamento:

Os azulejos serdo de primeira qualidade, de cor e brilho uniforme, bem cozidos, duros, sonoros,
resistentes, impermeaveis, sem fendas ou falhas, perfeitamente em esquadro, lisos e planos. Em
parede previamente salpicada e molhada, deverdo ser colocados sobre camada de argamassa nado
inferior a 1cm. Esta camada servira para fixar os azulejos que deverdo ser aplicados em sistema de
junta reta, ap6s permanecerem imersos em dagua limpa durante 12 horas. A argamassa de
assentamento devera preencher totalmente os espacos entre o azulejo e a parede. As juntas de
dimensdes 1,5 a 2,0mm serdo feitas com cimento branco e alvaiade. Recortes necessarios serdo o
minimo possivel sem apresentarem rachaduras ou rebarbas.

Cores e modelos serdo definidos no momento da execucao.

8.4.Reboco (paredes externas): O reboco sera aplicado sobre o emboco, sem irregularidades e
prumado. Serd executado com argamassa de cimento branco e areia fina, traco 1:5.

9-Esquadrias:

9.1.Portas internas em madeira:

Compensado semi-oco de pinho de 3 cm de espessura, nas dimensdes do projeto, com marcos tipo
caixdo parafusados a tacos previamente fixados na parede. A colocacdo e a montagem das
esquadrias deverdo ser feitas de modo a apresentarem um perfeito prumo, nivel e esquadro. Levarao
trés dobradicas de pino solto parafusadas. Os marcos terdo guarnicdes de madeira.

9.2.Janelas do tipo maxim-ar em aluminio:
Executadas conforme dimensdes definidas em projeto, em aluminio com pintura na cor branca.

9.3. Ferragens:
As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer as indicacdes e especificacdes do

projeto quanto ao tipo, funcdo e acabamento. As ferragens serdo fornecidas juntamente com os
acessorios, incluindo os parafusos de fixacdo nas esquadrias.

A instalacdo das ferragens sera realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos ou
encaixes para as dobradicas, fechaduras e outros componentes tenham a conformacao das ferragens,



ndo se admitindo folgas que exijam emendas ou outros meios de ajuste. O ajuste devera ser
realizado sem a introducdo de esforcos nas ferragens.

9.4. Vidracaria:
Os servicos de vidracaria serdo executados de acordo com a NBR 07199 e NBR 07210. Tais vidros
ndao devem apresentar defeitos, como ondulacdes, manchas, bolhas, riscos, lascas, incrustacdes na

superficie ou no interior das chapas, superficies irregulares, ndo-uniformidade de cor, deformacdes
ou dimensdes incompativeis.

Serdo utilizados vidros do tipo mini-boreal, conforme dimensdes indicadas; em nenhum caso inferior
a4mm.

10-Pintura:

Os servicos de pintura deverdo ser executados por mdao-de-obra especializada, atendendo as normas
especificas da ABNT e recomendacdes dos fabricantes. Todas as superficies a pintar ou a revestir
serdo minuciosamente examinadas, cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o
tipo de pintura ou revestimento a que se destinam.

Deverdo ser tomados todos os cuidados com a finalidade de evitar respingos e escorrimentos nas
superficies ndo destinadas a pintura, utilizando-se papel, fitas, encerados e outros. As demais
demados s6 poderdo ser aplicadas 24 horas apos a anterior, observando-se que esteja totalmente
seca, e serdo dadas tantas demaos quantas forem necessarias até que se obtenha a perfeita
cobertura da superficie.

10.1.Pintura esmalte sobre as portas em madeira:

Apés a devida preparacdo das superficies de madeira, serdo aplicadas uma demao de selador e uma
demao de massa corrida.

Em seguida, as superficies serdo lixadas a seco e limpas do p6. Posteriormente, serdo aplicadas duas
ou mais demaos de tinta esmalte sintético de acabamento com retoques de massa, sempre
observando-se as recomendacoes do fabricante.

10.2. Pintura acrilica sobre as alvenarias externas da drea a ser reformada/ampliada:

As alvenaria externas , apds a devida cura do substrato, receberdo aplicacdo do fundo preparador de
paredes. Apds a aplicacdo do selador acrilico, as alvenarias externas receberdo acabamento em tinta
acrilica fosca.

11-Instalacées Hidrossanitarias:

11.1.Instalagdo de dgua potdvel - fria:

A tubulacdo de agua potavel fria serd executada em cloreto de polivinilo (PVC), rigido e embutida na
parede. As canalizacdes de distribuicio de agua nunca serdo inteiramente horizontais, devendo
apresentar declividade minima de 2 % no sentido do escoamento. As canalizacdes ndo poderao
passar dentro de fossas, pocos absorventes, pocos de vista, caixas de inspecdo ou valas.

Apesar de admitidas em normas, é vedada a execucdo de curvaturas nos tubos. As mudancas de
direcdo serdo efetuadas, sempre, por meio de conexdes.

Durante a construcdo até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizacbes serao
vedadas com bujoes rosqueados ou plugues. Nao serd aceito o uso de buchas de madeira ou papel.



11.2. Registros e conexdes:

Registros serdo em latdo cromado e polido, em conformidade com a pressdao de servico da rede.
Todas as pecas serdo instaladas de acordo com orientacdo do fabricante.

Para garantir a estanqueidade do circuito hidraulico, durante a fase de instalacdo dos registros
deverdo ser observadas as seguintes recomendacdes: rejeitar pecas, conexdes ou tubos cujas roscas
se apresentem amassadas ou defeituosas; lavar ou limpar as roscas e sempre utilizar elemento
vedante conforme recomendacdo do fabricante.

11.3 .Instalagao de esgoto cloacal:

A rede de esgoto cloacal sera ligada diretamente na rede publica, em tubulacdo de PVC. A ligacao
serda executada conforme recomendacdes do SAMAE. Devera ser executado também um trecho da
tubulacdo do coletor predial compreendido entre o tubo de inspecdo e limpeza (TIL - Dispositivo,
ndo-visitavel, que permite inspecdo e introducdo de equipamento de desobstrucdo e limpeza, na
tubulacdo do esgoto sanitario).

A tubulacdo da rede de esgoto cloacal serd executada em cloreto de polivinilo (PVC). Toda a
tubulacdo devera ser instalada respeitando as inclinacdes necessarias para o perfeito funcionamento
da rede. Para as tubulacdes que forem assentadas sobre o solo, deverda ser executado o seguinte
procedimento: apds a abertura da vala, todos os materiais existentes dentro da vala como pedras,
entulhos ou objetos que possam danificar a tubulacdo deverdo ser removidos. Apos a limpeza da
vala, ser lancado um leito de brita n. 01 e 02, com p6 de brita. A tubulacdo de PVC sera apoiada
sobre este p6 de brita. Antes do fechamento da vala, a tubulacdo devera ser envelopada com brita n.
1 e 2 com pé de brita. As extremidades das tubulacdes de esgoto serdo vedadas, até a montagem
dos aparelhos sanitarios, com bujdes de rosca ou plugues, convenientemente apertados, ndo sendo
permitido o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim. Durante a execucdo das obras,
serdo tomadas especiais precaucdes para evitar-se a entrada de detritos na tubulacao.

Todas as canalizacdes da instalacdo de esgoto sanitario serdo testadas com agua ou ar comprimido,
sob pressdo minima de 3 m de coluna d’agua, antes da instalacdo dos aparelhos.

Os elementos de inspecdo serdo cuidadosamente montados, de forma a proporcionar perfeito
funcionamento, permitir facil limpeza e remocdo, bem como evitar a possibilidade de contaminacao
de agua potavel. Toda a instalacdo serd executada tendo em vista as possiveis e futuras operacoes de
inspecdo e desobstrucado.

As canalizacOes internas serdo acessiveis por intermédio de caixas de inspecao.

Os sifdes serdo visitaveis ou inspecionaveis na parte correspondente ao fecho hidrico, por meio de
bujoes com rosca de metal ou outro meio de facil inspecado.

Apés a instalacdo dos ralos e caixa de inspecdo, a interface - ralo - superficie de fixacdo devera ser
vedada. A vedacdo devera ocorrer em todas as bordas dos ralos e também em sua parte inferior. Ndo
sera tolerado em hipétese alguma que os ralos sejam fixados somente com papeldo em seu entorno.
Nos locais onde o furo para instalacdo dos ralos/caixas tenha um didmetro maior que a peca de PVC,
deverd ser realizado o preenchimento do espaco com espuma de PU.

11.4. Caixa de inspecdao em alvenaria:
A caixa de inspecdo serd em alvenaria de tijolos macicos, revestida internamente com cimento
alisado.



11.5. Caixa de gordura em PVC:
A caixa de gordura serd em PVC, com didmetro minimo de 250 mm. A caixa sera instalada de acordo
com o projeto hidrossanitario.

11.6. Ralo sifonado em PVC:
Serd em PVC, com grelha e fecho hidrico de 5 cm.

11.7. Fossa Séptica em concreto:

A fossa serd em concreto e deverda ser dimensionada considerando, que o tempo de limpeza da
mesma se dard em um intervalo de tempo de 2 anos. A temperatura a ser estimada serd menor ou
igual a 10°C. Suas dimensdes serdo projetadas para estarem em concordancia com o local destinado
a sua implantacdo no projeto arquitetoénico.

A fossa séptica serd ligada a rede de esgoto pluvial publico. A fossa serd dimensionada conforme
Normas técnicas.

12-Equipamentos sanitarios:

Os aparelhos e acessérios serdo nacionais, de grés porcelamico, bem cozidos, sem deformacdes ou
fendas, sonoras e praticamente impermedveis. O esmalte deverd ser homogéneo, sem manchas,
depressoes, granulacoes e fendilhamentos.

Registros e metais serdo em latdo cromado e polido. Todas as pecas serdo instaladas de acordo com
orientacdo do fabricante. Os registros de gavetas e valvulas de manobra obedecerao especificacdes
da ABNT-EB-141.

12.1. Bacia sanitdria com caixa de descarga acoplada:

Conjunto formado por bacia sanitaria de louca com caixa de descarga acoplada, acessorios metalicos
e assente plastico. A instalacdo da bacia sanitaria compreendera a sua fixacdo e ligacdo a rede
hidraulica, sendo que entre o piso e a bacia devera ser executado o rejunte. Apds a instalacdo da
bacia sanitdria e acessérios, devera ser verificado o funcionamento da instalacdo. Todas as pecas
serdo instaladas de acordo com orientacdo do fabricante.

12.2. Lavatorio de lougca com coluna:

Conjunto formado por lavatério de louca e acessérios metdlicos. A instalacdo do lavatério de louca
compreenderd a sua fixacdo e ligacao a rede hidraulica. Apés a instalacdo do lavatério e acessoérios,
devera ser verificado o funcionamento da instalacdo. Entre o lavatorio e a parede, devera ser
executada a vedacdo com silicone. Todas as pecas serdo instaladas de acordo com orientacdo do
fabricante.

13-Instalacdes elétricas:

Para a execucdo de servicos de instalacdes elétricas, serd obedecido as determinacdes do projeto
elétrico. Serdo utilizados materiais de qualidade comprovada, de modo a satisfazer as normas da
ABNT pertinentes.

Serdo utilizados eletrodutos rigidos de PVC anti-chama.



13.1. Tomadas e interruptores:
Serdo em pvc cinza da mesma marca e linha da tubulacdo adotada. Serdo instaladas conforme
indicado no projeto.

13.2. Luminarias tipo spot:
Serdo do tipo spot metdlico, com pintura epoxilica na cor branca, do tipo cilindrico e com capacidade
para uma lampada de led tipo bulbo.

14-Servicos complementares:

Serd executada limpeza final de todos os pisos, paredes, vidros, mobilidrio e equipamentos. Também
serd feito teste de funcionamento de esquadrias e instalacdes, bem como a remocdo de todo e
qualquer entulho ou sobras de materiais.

14.1. Limpeza geral da obra:

Serdo executados todos os servicos de revisdo da obra, em especial aqueles relacionados com
acabamentos e arremates dos componentes executivos da obra em questao.

Serdo procedidos testes para verificacio de todas as esquadrias, instalacdes, aparelhos,
equipamentos, impermeabilizacdes, tubulacdes da obra, para evitar reclamacodes futuras.

14.2. Ligagdes definitivas:

Deverdo ser executadas todas as ligacdes com as redes publicas: ligacao definitiva de dgua; ligacdo
definitiva de energia elétrica e iluminacdo; ligacdo definitiva de esgoto sanitario; ligacao definitiva de
esgoto pluvial.

14.3. Ensaios gerais nas instalagoes:

Concluidas as instalacdes, serdo procedidos testes para verificacdo final de todos os aparelhos e
equipamentos. Estes testes serdo conduzidos para aferir o funcionamento em condicdes normais e
com sobrecarga.

Renata de Macedo Guedes Renata Diligenti
Proprietaria Arquiteta e Urbanista
CAU A41296-1
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ANEXO D — TERMO DE ADESAQO AO PROJETO — BENEFICIARIO
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INSTITUTO DE
ARQUITETOS
DO BRASIL

CAPARTARMINTD DO
RO GRANDE DO FUR

Eu, Renata de Macedo Guedes, CPF n2 040.922.370-06 enquanto representante da Unidade
habitacional localizada na Rua Amadio Perini, 30, Diamantino - Caxias do Sul/RS, selecionada e

indicada pelo municipio para o Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, firmo o presente Termo de

Adesdio e confirmo a participacdo no Projeto com vistas a receber os projetos arquitetonico e

complementares para as melhorias sanitdrias da minha moradia.

Comprometo-me ainda a participar de todo o processo, permitindo o acesso dos técnicos a minha

residéncia e contribuindo com o levantamento de dados e com a elaboragdo da proposta.

Estou ciente de que, quando da apresentagdo da proposta pelos técnicos, tenho direito a solicitar,

uma so vez que sejam realizadas alteracdes de projeto.

Caxias do Sul/RS, 01 de junho de 2021.

‘\AN\D'KI"\

[ASSINATURA DO BENEFICIARIO]

ﬁﬁ;-w#“f°

[ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO]

s QM&/\

[ASSINATURA?)A A{—STENTE SOCIAL DO MUNICIPIO]

Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro_Caxias do Sul/RS
Edital de Credenciamento de Arquitetos/as e Urbanistas
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ANEXO E — TERMO DE RECEBIMENTO DOS PROJETOS — BENEFICIARIO

Eu, Renata de Macedo Guedes, CPF n® 040.922.370-06 enquanto representante da Unidade
habitacional localizada na Rua Amadio Perini, 30, Diamantino - Caxias do Sul/RS , selecionada e
indicada pelo municipio para o Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, firmo o presente Termo de
Recebimento dos Projetos e atesto que foram concluidos e entregues os projetos de melhorias
sanitarias da minha moradia.

Afirmo, ainda, que os projetos estdo de acordo com as necessidades e desejos que foram elencadas

por este grupo familiar junto ao Responsavel Técnico.

Caxias do Sul/RS, 01 de junho de 2021.

S—H\S&. \1 '
[ASSINATURA DO BENEFICIARIO]

[ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO]

[ASSINATURA DA ASSY N’[/SOCIAL DO MUNICIPIO]

Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro_Caxias do Sul/RS
Edital de Credenciamento de Arquitetos/as e Urbanistas
Pagina 2de 2
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1. RESPONSAVEL TECNICO
1.1 Arquiteto(a) e Urbanista
Nome Civil/Social: RENATA DILIGENTI CPF: 945.056.910-04 Tel: (54) 99943-8549
Data de Registro: 14/08/2004 Registro Nacional: 000A412961 E-mail: RE.DILIGENTI@QHOTMAIL.COM
2. DETALHES DO RRT
N2 do RRT: SO010794158100CT001 Forma de Registro: INICIAL
Data de Cadastro: 27/05/2021 Tipologia:
Modalidade: RRT SOCIAL Forma de Participagao: INDIVIDUAL
Data de Registro: 28/05/2021
2.1 Valor do RRT
Valor do RRT: R$97,95 Pago em: 27/05/2021
3.DADOS DO CONTRATO
3.1 Contrato 004/2020-1
N2 do RRT: S010794158I100CT001 CPF/CNPJ: 92.915.214/0001-06 N¢ Contrato: Data de Inicio:
004/2020-1 03/02/2021
Contratante: Instituto de Arquitetos do Valor de Contrato: R$ 5.250,00 Data de Celebracao: Previsdo de Término:
Brasil-Departamento RS 03/02/2021 01/07/2021
3.1.1 Dados da Obra/Servico Técnico
CEP: 95047160 N2: 1010
Logradouro: DOS CARDEAIS Complemento:
Bairro: SANTA FE Cidade: CAXIAS DO SUL
UF: RS Longitude: Latitude:

3.1.2 Descricao da Obra/Servico Técnico

Projeto arquitetonico de reforma e complementares.

3.1.3 Declaracao de Acessibilidade

Declaro a ndo exigibilidade de atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas
pertinentes para as edificacdes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da
Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO Quantidade: 6.37
Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICACOES -> 1.1.3 - Projeto arquitetonico de reforma Unidade: m?
Grupo: PROJETO Quantidade: 6.37
Atividade: 1.2 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS -> 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto Unidade: m?
Grupo: PROJETO Quantidade: 6.37
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Atividade: 1.5 - INSTALACOES E EQUIPAMENTOS REFERENTES A ARQUITETURA -> 1.5.1 - Projeto de Unidade: m?
instalacdes hidrossanitdrias prediais

Grupo: PROJETO Quantidade: 6.37
Atividade: 1.7 - RELATORIOS TECNICOS DE ARQUITETURA -> 1.7.1 - Memorial descritivo Unidade: m2
Grupo: PROJETO Quantidade: 6.37

Atividade: 1.5 - INSTALACOES E EQUIPAMENTOS REFERENTES A ARQUITETURA -> 1.5.7 - Projeto de Unidade: m?
instalacdes elétricas prediais de baixa tensao

Grupo: PROJETO Quantidade: 6.37
Atividade: 1.7 - RELATORIOS TECNICOS DE ARQUITETURA -> 1.7.3 - Orcamento Unidade: m?

3.1.1 Dados da Obra/Servico Técnico

CEP: 95042540 N2: 3150

Logradouro: ROMANO FACHIN Complemento:

Bairro: PIONEIRO Cidade: CAXIAS DO SUL

UF: RS Longitude: Latitude:

3.1.2 Descricao da Obra/Servico Técnico

Projeto arquitetonico de reforma e complementares.

3.1.3 Declaracao de Acessibilidade

Declaro a ndo exigibilidade de atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas
pertinentes para as edificacdes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da
Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO Quantidade: 8.17
Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICACOES -> 1.1.3 - Projeto arquitetdnico de reforma Unidade: m?
Grupo: PROJETO Quantidade: 8.17
Atividade: 1.2 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS -> 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto Unidade: m?
Grupo: PROJETO Quantidade: 8.17

Atividade: 1.5 - INSTALACOES E EQUIPAMENTOS REFERENTES A ARQUITETURA -> 1.5.1 - Projeto de Unidade: m?
instalacdes hidrossanitarias prediais

Grupo: PROJETO Quantidade: 8.17

Atividade: 1.5 - INSTALACOES E EQUIPAMENTOS REFERENTES A ARQUITETURA -> 1.5.7 - Projeto de Unidade: m?
instalacdes elétricas prediais de baixa tensao

Grupo: PROJETO Quantidade: 8.17
Atividade: 1.7 - RELATORIOS TECNICOS DE ARQUITETURA -> 1.7.1 - Memorial descritivo Unidade: m?
Grupo: PROJETO Quantidade: 8.17
Atividade: 1.10 - RELATORIOS TECNICOS URBANISTICOS -> 1.10.3 - Orcamento Unidade: m?

3.1.1 Dados da Obra/Servico Técnico

CEP: 95055060 Ne: 30
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Logradouro: AMADIO PERINI Complemento:
Bairro: DE LAZZER Cidade: CAXIAS DO SUL
UF: RS Longitude: Latitude:

3.1.2 Descricao da Obra/Servico Técnico

Projeto arquitetonico de reforma e complementares.

3.1.3 Declaracao de Acessibilidade

Declaro a ndo exigibilidade de atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas
pertinentes para as edificacdes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da
Lei n°® 13.146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO Quantidade: 5.07
Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICACOES -> 1.1.3 - Projeto arquitetdnico de reforma Unidade: m?
Grupo: PROJETO Quantidade: 5.07

Atividade: 1.5 - INSTALACOES E EQUIPAMENTOS REFERENTES A ARQUITETURA -> 1.5.1 - Projeto de Unidade: m?
instalacdes hidrossanitdrias prediais
Grupo: PROJETO Quantidade: 5.07

Atividade: 1.5 - INSTALA(;OES E EQUIPAMENTOS REFERENTES A ARQUITETURA -> 1.5.7 - Projeto de Unidade: m?
instalacdes elétricas prediais de baixa tensao

Grupo: PROJETO Quantidade: 5.07
Atividade: 1.7 - RELATORIOS TECNICOS DE ARQUITETURA -> 1.7.1 - Memorial descritivo Unidade: m?
Grupo: PROJETO Quantidade: 5.07
Atividade: 1.7 - RELATORIOS TECNICOS DE ARQUITETURA -> 1.7.3 - Orcamento Unidade: m?

3.1.1 Dados da Obra/Servico Técnico

CEP: 95055060 Ne: 31

Logradouro: AMADIO PERINI Complemento:

Bairro: DE LAZZER Cidade: CAXIAS DO SUL

UF: RS Longitude: Latitude:

3.1.2 Descricao da Obra/Servico Técnico

Projeto arquitetonico de reforma e complementares.

3.1.3 Declaracao de Acessibilidade

Declaro a ndo exigibilidade de atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas
pertinentes para as edifica¢cdes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da
Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO Quantidade: 8.26
Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICACOES -> 1.1.3 - Projeto arquitetdnico de reforma Unidade: m?
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Grupo: PROJETO Quantidade: 8.26
Atividade: 1.2 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS -> 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto Unidade: m?
Grupo: PROJETO Quantidade: 8.26

Atividade: 1.5 - INSTALACOES E EQUIPAMENTOS REFERENTES A ARQUITETURA -> 1.5.1 - Projeto de Unidade: m?
instalacdes hidrossanitarias prediais

Grupo: PROJETO Quantidade: 8.26

Atividade: 1.5 - INSTALACOES E EQUIPAMENTOS REFERENTES A ARQUITETURA -> 1.5.7 - Projeto de Unidade: m?
instalacdes elétricas prediais de baixa tensao

Grupo: PROJETO Quantidade: 8.26
Atividade: 1.7 - RELATORIOS TECNICOS DE ARQUITETURA -> 1.7.1 - Memorial descritivo Unidade: m?
Grupo: PROJETO Quantidade: 8.26
Atividade: 1.7 - RELATORIOS TECNICOS DE ARQUITETURA -> 1.7.3 - Orcamento Unidade: m?

3.1.1 Dados da Obra/Servico Técnico

CEP: 95143970 N2: 1900

Logradouro: RUA XV DE NOVEMBRO, 1900 AGC CRIUVA Complemento:

Bairro: CENTRO/CRIUVA Cidade: CAXIAS DO SUL

UF: RS Longitude: Latitude:

3.1.2 Descricao da Obra/Servico Técnico

Projeto arquiteténico e complementares.

3.1.3 Declaracao de Acessibilidade

Declaro a ndo exigibilidade de atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas
pertinentes para as edificacdes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da
Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO Quantidade: 4.8
Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICACOES -> 1.1.2 - Projeto arquitetdnico Unidade: m?

Grupo: PROJETO Quantidade: 4.8
Atividade: 1.2 - SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS -> 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto Unidade: m?
Grupo: PROJETO Quantidade: 4.8
Atividade: 1.5 - INSTALACOES E EQUIPAMENTOS REFERENTES A ARQUITETURA -> 1.5.1 - Projeto de Unidade: m?
instalacdes hidrossanitarias prediais

Grupo: PROJETO Quantidade: 4.8
Atividade: 1.5 - INSTALACOES E EQUIPAMENTOS REFERENTES A ARQUITETURA -> 1.5.7 - Projeto de Unidade: m?
instalacdes elétricas prediais de baixa tensao

Grupo: PROJETO Quantidade: 4.8
Atividade: 1.7 - RELATORIOS TECNICOS DE ARQUITETURA -> 1.7.1 - Memorial descritivo Unidade: m?

Grupo: PROJETO Quantidade: 4.8
Atividade: 1.7 - RELATORIOS TECNICOS DE ARQUITETURA -> 1.7.3 - Orcamento Unidade: m?
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4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

4.1.1 RRT's Vinculados

Nimero do RRT Forma de Contratante Data de Registro Data de
Registro Pagamento
N2 do RRT: SO10794158100CT001 INICIAL Instituto de Arquitetos do Brasil-  27/05/2021 27/05/2021

Departamento RS

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacdes, sob as penas previstas na legislacao vigente, que as informacdes
cadastradas neste RRT sdo verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista RENATA DILIGENTI, registro CAU n?
000A412961, na data e hora: 27/05/2021 09:58:05, com o uso de login e de senha.

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou
via QRCode.

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form==Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:
28/05/2021 as 11:27:47 por: siccau, ip 10.128.0.1.

www.caubr.gov.br Pagina 5/5


http://www.caubr.gov.br/

INSTITUTO DE
ARQUITETOS
DO BRASIL

DEPARTAMENTO DO
RIO GRANDE DO SUL

ANEXO 1.3.5.5

Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento do Rio Grande do Sul
CENTRO CULTURAL IAB-RS | SOLAR CONDE DE PORTO ALEGRE
Rua General Canabarro, 363 esq. rua Riachuelo. CEP 90010-160 - CENTRO - Porto Alegre / RS
iab-rs@iab-rs.org.br | www.iabrs.org.br | secretaria IAB-RS: (51) 3212-2552
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CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGO

CONTRATO N2: 003/2020 - 1

Contrato de Prestacdo de Servico que entre si firmam a
INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL — DEPARTAMENTO DO
RIO GRANDE DO SUL e SUSTENTARCHI SOLUGOES EM
ATQUITETURA LTDA.

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL — DEPARTAMENTO DO RIO GRANDE DO SUL,
organizagio da sociedade civil sem fins lucrativos, CNPJ 92.915.214/0001-06, com sede na Rua
General Canabarro, 363, CEP 90.010-160 em Porto Alegre/RS representado pelo seu
presidente, Rafael Pavan dos Passos, brasileiro, arquiteto e urbanista, portador do RG nimero
4058768153 emitido por SIS RS, inscrito no CPF sob nimero 965.997.900-20, doravante
denominado CONTRATANTE e, de outro lado, SUSTENTARCHI SOLUCOES EM ARQUITETURA
LTDA, portadora do registro CNPJ nimero 13.524.505/0001-05, situada na Rua Conselheiro
Dantas, 2133/402 B, CEP 95.054-000, representada aqui por sua sécia-administradora, a
arquiteta e urbanista, BRUNA PEZZI FACHINELLI, CAU A50727-0, portador(a) do RG numero
3075114201 emitido por SJS/RS (Secretaria da Justica e da Seguranga), inscrito no CPF sob
nimero 970.997.830-68, residente na Rua Quintino Bocaitiva, 185/401, CEP 95.070-680 em
Caxias do Sul/RS, Telefone +55 (54) 9 9141 1379, e-mail brunapf@gmail.com doravante
denominado(a) CONTRATADO(A), tém entre si, de comum acordo, justo e acertado o presente
Contrato de Prestacdo de Servicos', na forma prevista no artigo 42, inciso IV da Lei
11.888/2008, na Lei 13.019/2014 e no Decreto n? 8.726/2016, conforme clausulas e condigdes
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

E objeto dessa contratagdo a prestagdo de servicos de Arquitetura para as atividades de projeto
executivo, arquitetdnico e complementares, necessarios para reforma ou ampliacdo e instalagdes
hidrossanitarias em 5 (cinco) unidades habitacionais no municipio de Caxias do Sul/RS, conforme
localizagdo descrita na Ordem de Servigo n2 03/2020.

Os servicos deverdo ser prestados de acordo com as condigGes expressas neste instrumento e no Edital

1 Lei 11.888/2008 - Assegura as familias de baixa renda assisténcia técnica publica e gratuita para o projeto e a
construcio de habitacdo de interesse social. (...) Art. 42 Os servigos de assisténcia técnica objeto de convénio ou termo
de parceria com Unido, Estado, Distrito Federal ou Municipio devem ser prestados por profissionais das areas de
arquitetura, urbanismo e engenharia que atuem como: (...) IV - profissionais autdnomos ou integrantes de equipes de
pessoas juridicas, previamente credenciados, selecionados e contratados pela Unido, Estado, Distrito Federal ou
Municipio. (...) (...) § 10 Na selegdo e contratagdo dos profissionais na forma do inciso IV do caput deste artigo, deve
ser garantida a participacdo das entidades profissionais de arquitetos e engenheiros, mediante convénio ou termo de
parceria com o ente publico responsavel (...)"
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de Chamamento Publico n 003/2020 — CAU/RS, Credenciamento de Arquitetos/as e Urbanistas - I,
documento esse que fica fazendo parte integrante do presente contrato, independente de transcrigao.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR E PRECOS

O valor total deste contrato, com base do prego proposto, é de R$ 5.250,00 (Cinco mil duzentos e
cinquenta reais).

CLAUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO

Os pregos contratados sdo fixos pelo periodo de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, 88
59 e 62, da Lei 8.666/93.

Ocorrendo o desequilibrio econdmico-financeiro do contrato, poderd ser restabelecida a relagao que
as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso Il, Alinea d, da Lei 8.666/93, mediante
comprovac¢ao documental e requerimento expresso do Contratado.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas relativas ao pagamento de honorarios técnicos e demais obrigagdes financeiras ocorrerdo
por repasse de recursos constantes da conta orcamentaria 4.03.41 — Casa Saudavel, Elemento de
Despesa 6.2.2.1.1.01.07.02.002 — Convénios, Acordos e Ajuda a Entidades do Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do RS — CAU/RS a Entidade Proponente conforme estabelecidos na Proposta de Trabalho
e Termo de Colaboracdo assinado entre as partes ao fomento da Assisténcia Técnica para Habitagdo
de Interesse Social.

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE, de acordo com o previsto no Edital de
Credenciamento de Arquitetos/as e Urbanistas - Il e a partir da aprovagdo dos servigos contratados e
apresentacdo de Recibo de Profissional Autdnomo — RPA (pessoa fisica) ou Nota Fiscal de Prestacdo de
Servigo — NFPS (pessoa juridica).

0O prazo para pagamento, ap6s 0 devido “atesto” pelo Coordenador Local do Projeto, sera de até 30
(trinta) dias corridos, contados a partir da data da apresentacdo da RPA/NFPS, acompanhada dos
demais documentos comprobatérios do cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento e desde que o
CONTRATADO nio tenha concorrido de alguma forma para o atraso, serad admitida a compensagdo
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo
pagamento da parcela.

Os encargos moratérios devidos em razio do atraso no pagamento serdo calculados com utilizacdo da
seguinte formula: EM = N x VP X |, onde: EM = encargos moratorios; N = nimero de dias entre a data
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prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; | = indice de
compensacdo financeira, assim apurado: | = (TX/100)/365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE
acumulado nos ultimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal
que o substitua.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS

O prazo méaximo para a execugdo do objeto ora contratado, conforme suas caracteristicas, e que
admite prorrogagdo nos casos previstos pela Lei 8.666/93, estd indicado no Edital e serd considerado
a partir da assinatura de Contrato.

0 prazo de vigéncia do presente contrato serd determinado em 3 (trés) meses, considerado da data
de sua assinatura.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

a - Fornecer e colocar a disposicio do CONTRATADO(A) todos os elementos e informacdes necessarias
a execucdo do objeto deste contrato;

b - Promover o acompanhamento da prestagdo dos servigos, com vistas ao seu perfeito cumprimento,
sob o0s aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro proprio as falhas detectadas e
comunicando ao CONTRATADO(A) as ocorréncias de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;

¢ - Efetuar o pagamento relativo a prestagdo dos servicos efetivamente realizada, de acordo com as
respectivas cldusulas do presente contrato e as condi¢des estabelecidas neste Edital e na legislagdao
vigente;

d - Arquivar, entre outros documentos, contratos e aditamentos, recibos e notas fiscais de prestagdo
de servigos, projetos, relatérios de acompanhamento de obra e prestacdo de contas;

e - Cumprir as demais obrigagBes inerentes a este instrumento contratual, especialmente aos termas
do Termo de Colaboragdo, da Proposta de Trabalho, Chamamento Publico e demais atos regentes
firmados entre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul — CAU/RS e a Entidade
Proponente, em cumprimento aos dispositivos constante na Lei 11.888/2008, na Lei 13.019/2014 e no
Decreto n? 8.726/2016.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

a - Executar devidamente os servicos descritos no presente contrato, no Credenciamento de
Arquitetos e Urbanistas — Il e nos ajustes deles decorrentes, dentro dos melhores pardmetros de
qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observéncia
aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislacao fiscal, civil, tributdria
e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante
seus fornecedores ou terceiros em razdo da execugdo do objeto contratado;
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¢ - Manter preposto capacitado e idéneo, aceito pelo Contratante, quando da execugdo do contrato,
que o represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalizagdo do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos
solicitados;

e - Serd responsavel pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo drgdo interessado;

f - Nao ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o
conhecimento e a devida autorizacdo expressa do Contratante;

g — Responsabilizar-se técnica, civil e criminalmente pela execugdo dos servicos, bem como pelas
informagdes produzidas que fundamentam decisdes da CONTRATADA;

h —Nao divulgar e nem fornecer a terceiros dados e informagdes referentes aos servicos realizados, a
menos que expressa e previamente autorizados pela CONTRATANTE;

i — Apresentar a respectiva Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) devidamente recolhidos,
relativos aos servigos técnicos de sua responsabilidade;

j—Organizar-se técnica e administrativamente de modo a cumprir com eficiéncia o objeto contratual;
k - Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas no respectivo processo de credenciamento,
apresentando ao CONTRATANTE os documentos necessarios, sempre que solicitado.

CLAUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE PELAS RETENCOES TRIBUTARIAS

Cabera tanto a contratante quanto a(ao) contratado(a) observar e proceder as retengSes devidas,
conforme legislagdo tributdria de regéncia.

CLAUSULA DECIMA - DA ALTERACAO E RESCISAO DO CONTRATO

Este contrato podera ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as partes,
nos casos previstos no Artigo 65 da Lei 8.666/93 e sera rescindido, de pleno direito, conforme o
disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigacBes assumidas e preceitos legais, sujeitard o
Contratado, garantida a prévia defesa, as seguintes penalidades previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei
8.666/93:

a —adverténcia;

b —multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de
atraso na entrega, no inicio ou na execugdo do objeto ora contratado;
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c—multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecugao total ou parcial do contrato;

d - suspens#o temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragao,
por prazo de até 02 (dois) anos;

e — declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Pdblica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade;

f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabiveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO

As controvérsias que possam originar-se da aplicacdo deste Contrato serdo resolvidas, em uma
primeira instancia, mediante didlogo direto dos contraentes, com base no espirito de cooperacdo em
que se sustenta o mesmo.

Caso ndo se possa obter uma solugdo aceitdvel e amigével mediante este procedimento, e, diante da
natureza civil do presente instrumento juridico, as partes elegem o juizo civel da Comarca de Porto
Alegre - Poder Judiciario do Estado do Rio Grande do Sul para dirimir quaisquer davidas e divergéncias
entre as partes, com expressa rentncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a
ser.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado
pelas partes e por duas testemunhas.

Caxias do Sul/RS, 3 de fevereiro de 2021.

PELO CONTRATANTE PELO CONTRATADO
e AE. PN 005 /A—)‘(%L 5 %
Dados: 2021 0203 102817 0300 \ AV
RAFAEL PAVAN DOS PASSOS BRUNA PEZZ| FACHINELLI
Presidente do IABRS Arquiteta e Urbanista
CPF: 965.997.900-20 CPF: 970.997.830-68
TESTEMUNHAS
} N iz - -
Nome:.Ji % SAAA 'ﬁ?me: MhRigio ROSINC 0o SAWTO\
CPF: GUH. LU O~ O AR 00l 902 %o - §2
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA JURIDICA

Validade: 01/04/2021

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de
31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certiddo. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa nao se encontra em
débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita a(s)

atribuicdo(gdes) de seu(s) responsavel(veis) técnico(s)

INFORMAGOES DO REGISTRO

Razdo Social: SUSTENTARCHI SOLUCOES EM ARQUITETURA LTDA. - ME
Data do Ato Constitutivo:

Data da Ultima Atualizagdo do Ato Constitutivo:

Data de Registro: 20/05/2011

Registro CAU : PJ14882-2

CNPJ: 13.524.505/0001-05
Objeto Social: SERVICOS DE ARQUITETURA; SERVA?OS DE DESENHO TEENICO RELACIONADOS A
ARQUITETURA E ENGENHARIA; DESIGN: TESTES E ANALISES TECNICAS; DECORAGAO DE
INTREEIORES: TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.
PARAGRAFO UNICO: OS GRUPOS DE ATIVIDADES CITADOS ACIMA AGRUPAM AS
ATIVIDADES DETALHA%AS DA EMPRESA COMO: ESTUDO DE POTENCIAL CONSTRUTIVO,
PROJETOS ARQUITETONICOS, PROJETOS HIDRAULICOS, ELETRICOS E ESTRUTURAIS,
PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES E DECORAGAO; PROJETOS DE REFORMAS,
RESTAUROS, CONSULTORIA ASSESSORIA DE ERVICOS DE ARQU!TETAJRA‘
ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE PROJETOS, GERE‘!\I\ICIA ENTQ, COORDENACAO E
EXECUCAO DE OBRAS, DESIGN DE PRODUTOS E MOBILIARIO, GESTAO DE PROJETOS E
OBRAS SUSTENTAVEIS, PAISAGISMO, CONSULTORIA EM FENG SHUI, CONSULTORIA E
ASSESSORIA AMBIENTAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM ARQUITETURA. OBS:
O REGISTRO DESTA EMPRESA NO CAU APLICA-SE AS ATIVIDADES DE ARQUITETURA E

URBANISMO PREVISTAS NA LEI 12.378/2010.
Atividades econdmicas:

- DESIGN

- DESIGN DE INTERIORES

- SERVICOS DE ARQUITETURA

- SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA
- TESTES E ANALISES TECNICAS

- TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Capital social: R$ 5.000,00
Ultima atualizag3o do capital: 12/04/2011

RESPONSAVEIS TECNICOS

Nome: WALESKA PINHEIRO SANTOS
Titulo:

Arquiteto e Urbanista

Inicio do Contrato: 20/05/2011
Nuamero do RRT: 543412

Tipo de Vinculo:

Designacao:

Nome: BRUNA PEZZI FACHINELLI

Titulo:
Arquiteto e Urbanista

Inicio do Contrato: 20/05/2011
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA
Conselho de Ar&quitetu_ra e Urbanismo JURIDICA

o Brasil
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO PESSOA JURIDICA N© 0000000616054

Lei N° 12378 de 31 de Dezembro de 2010 M!I!,"!l |°||! u"! |JJ Ig!"}'!;' L!“JI![

Namero do RRT: 543419
Tipo de Vinculo:
Designacgao:

OBSERVAGOES

- A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a
respectiva agdo penal.

- CERTIFICAMOS gua caso ocorra(m) alteragdo(6es) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidao
perdera a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alterag&o posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Vélida em todo o territério nacional.

Certiddo n® 616054/2020
Expedida em 03/10/2020, CAXIAS DO SUL/RS, CAU/RS
Chave de Impressdo: 2836C7



A e JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DO
AT RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

Documento Principal

Identificagao do Processo
Numero do Protocolo Numero do Processo Médulo Integrador Data
20/778.097-8 RSN2062138001 21/12/2020

_ Identificac@o do(s) Assinante(s)
8 S CPF Nome
805.496.750-00 FABIO DE MORAES NEPOMOCENO
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SUSTENTARCHI SOLUCOES EM ARQUITETURA LTDA ME
NIRE: 43206888991 — 15/04/2011
CNPJ: 13.524.505/0001-05

TERCEIRA ALTERAGAO E CONSOLIDAGAO DO CONTRATO SOCIAL
Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados:

BRUNA PEZZI FACHINELLI, nacionalidade BRASILEIRA, ARQUITETA, Casada por regime de
comunhdo parcial de bens, data de nascimento 03/01/1982, n® do CPF 970.997.830-68, documento de identidade
3075114201, SSP, RS, com domicilio / residéncia a RUA QUINTINO BOCAIUVA, nimero 185, apartamento 401,
bairro / distrito PETROPOLIS, municipio CAXIAS DO SUL - RIO GRANDE DO SUL, CEP 95.070-680,
representado(a) por PROCURADOR FABIO DE MORAES NEPOMOCENO, nacionalidade BRASILEIRA,
CONTADOR, Casado, n° do CPF 805.496.750-00, documento de identidade 54797680, SSP, PR, com domicilio e
residéncia a RUA VEREADOR DIONISIO SANDI, nimero 420, APTO 302, bairro / distrito SANTA CATARINA,
municipio CAXIAS DO SUL - RIO GRANDE DO SUL, CEP 95.030-760 e;

WALESKA PINHEIRO SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, ARQUITETA, Casada por regime de
separagéo total de bens, n° do CPF 989.292.320-00, documento de identidade 6050260683, SSP, RS, com
domicilio / residéncia a RUA LUIZ GERVASONI, nimero 235, APT 604, bairro / distrito SAO LEOPOLDO, municipio
CAXIAS DO SUL - RIO GRANDE DO SUL, CEP 95.080-490 representado(a) por PROCURADOR FABIO DE
MORAES NEPOMOCENO, nacionalidade BRASILEIRA, CONTADOR, Casado, n° do CPF 805.496.750-00,
documento de identidade 54797680, SSP, PR, com domicilio e residéncia a RUA VEREADOR DIONISIO SANDI,
nimero 420, APTO 302, bairro / distrito SANTA CATARINA, municipio CAXIAS DO SUL - RIO GRANDE DO SUL,
CEP 95.030-760 e;

FERNANDA CAROLINE DE AGUIDA, nacionalidade BRASILEIRA, ARQUITETA, Solteira, n° do CPF
031.643.260-17, documento de identidade 3113090835, SSP, RS, com domicilio / residéncia a RODOVIA BR 116,
nimero 24083, KM 154, bairro / distrito SALGADO FILHO, municipio CAXIAS DO SUL - RIO GRANDE DO SUL,
CEP 95.080-050, representado(a) por PROCURADOR FABIO DE MORAES NEPOMOCENO, nacionalidade
BRASILEIRA, CONTADOR, Casado, n° do CPF 805.496.750-00, documento de identidade 54797680, SSP, PR,
com domicilio e residéncia a RUA VEREADOR DIONISIO SANDI, namero 420, APTO 302, bairro / distrito SANTA
CATARINA, municipio CAXIAS DO SUL — RIO GRANDE DO SUL, CEP 95.030-760

RESOLVEM de comum acordo e na melhor forma possivel de direito, alterarem o instrumento
constitutivo da empresa SUSTENTARCHI SOLUGOES EM ARQUITETURA LTDA ME, estabelecida a RUA
CONSELHEIRO DANTAS, ntmero 2133, SALA 402 B, bairro / distrito NOSSA SENHORA DE LOURDES, municipio
CAXIAS DO SUL - RS, CEP 95.054-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial do RS sob n°
43206888991 em sessao de 15/04/2011 e Ultima alteragao registrada sob n° 7416972 em sessao de 11/11/2020, e
inscrita no CNPJ sob n° 13.524.505/0001-05, da qual sdo socias componentes, mediante as seguintes clausulas e

condi¢oes:

PRIMEIRA

Por sua livre iniciativa € sem coagdo de espécie alguma, retira-se da sociedade FERNANDA
CAROLINE DE AGUIDA, cedendo e transferindo em carater definitivo de venda o total de sua cota capital de
quinhentas quotas, representando RS 500,00 (Quinhentos reais), sendo 250 quotas para a socia remanescente
BRUNA PEZZ| FACHINELLI e 250 quotas para outra socia remanescente WALESKA PINHEIRO SANTOS, sendo
que as transagoes foram efetuadas em moeda corrente nacional nesse ato.

SEGUNDA

Que o capital social continua sendo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), representado por cinco mil
quotas sociais, todas subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, ficando assim discriminado a
participagdo de cada socia remanescente:

BRUNA PEZZ| FACHINELLI 2.500 quotas 45%
WALESKA PINHEIRO SANTOS 2.500 quotas 45%
TOTAL 5.000 quotas 100%

m Junta Comercial, Industrial e Servigos do Rio Grande do Sul
& metifinn ramietrn anh n N® 7501292 em 08/01/2021 da Empresa SUSTENTARCHI SOLUCOES EM ARQUITETURA LTDA - ME, CNPJ



Em razio das modificagées na presente alteragio, o contrato social passa a conter a seguinte

redacgao:

CLAUSULA 1% — DA DENOMINAGAO

A sociedade adotard o nome empresarial de SUSTENTARCHI SOLUCOES EM ARQUITETURA
LTDA ME.

Paragrafo Unico: A sociedade tem como nome fantasia SUSTENTARCHI SOLUGCOES EM
ARQUITETURA

CLAUSULA 2* - DO OBJETO SOCIAL

O objeto social sera SERVICOS DE ARQUITETURA E DE DESENHO TECNICO RELACIONADO A
ARQUITETURA E ENGENHARIA, COMO ESTUDO DE POTENCIAL CRIATIVO, PROJETOS ARQUITETONICOS,
PROJETOS HIDRAULICOS, ELETRICOS E ESTRUTURAIS, DESIGN DE INTERIORES COMO PROJETOS DE
ARQUITETURA DE INTERIORES E DECORACAOQ, PROJETOS DE REFORMAS, RESTAUROS, CONSULTORIA
E ASSESSORIA DE SERVICOS DE ARQUITETURA, ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE PROJETOS,
GERENCIAMENTO, COORDENACAO E EXECUCAQ DE OBRAS, DESIGN DE PRODUTOS E MOBILIARIO,
GESTAO DE PROJETOS E OBRAS SUSTENTAVEIS, PAISAGISMO, CONSULTORIA EM FENG SHUI
CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM ARQUITETURA.
SERVICOS DE ENGENHARIA COMO VISTORIA, PERICIA TECNICA, AVALIACAO, ARBITRAMENTO, LAUDO E
PARECER TECNICO E SUPERVISAO DE CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS.

Paragrafo Unico: Os respectivos codigos de atividade econdmica que correspondem ao objeto social
sdo os seguintes:

71.11-1/00 — SERVICOS DE ARQUITETURA

71.19-7/03 — SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E
ENGENHARIA

74.10-2/99 — ATIVIDADES DE DESIGN NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

71.20-1/00 - TESTES E ANALISES TECNICAS

74.10-2/02 — DESIGN DE INTERIORES

71.12-0/00 — SERVICOS DE ENGENHARIA

85.99-6/04 — TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

CLAUSULA 3% - DA SEDE
A sede da sociedade é na RUA CONSELHEIRO DANTAS, nimero 2133, SALA 402 B, bairro / distrito
NOSSA SENHORA DE LOURDES, municipio CAXIAS DO SUL - RS, CEP 95.054-000,

CLAUSULA 4° - DO PRAZO DE DURAGAO E INICIO DAS ATIVIDADES
A sociedade iniciou suas atividades em 15/04/2011e seu prazo de duragao € indeterminado.

CLAUSULA 5° — DO CAPITAL SOCIAL
O capital social é R$ 5.000,00 (CINCO MIL reais) dividido em 5.000 quotas no valor nominal R$ 1,00
(UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do Pais, pelos socios:

Nome do Sécio Nr. Quotas Valor quotas
BRUNA PEZZ| FACHINELLI 2.500 quotas R$ 2.500,00
WALESKA PINHEIRO SANTQOS 2,500 quotas  R$ 2.500,00
TOTAL 5.000 quotas  R$ 5.000,00

CLAUSULA 6° — DA INDIVIDUALIDADE E TRANSFERENCIA DE QUOTAS

As guotas sio indivisiveis e ndo poderao ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento
do(s) outro(s) socio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condigoes e prego direito de preferéncia para a
sua aquisi¢ao se postas a venda, formalizando, se realizada a cessao, a alteragao contratual pertinente.

Junta Comercial, Industrial @ Servigos do Rio Grande do Sul
Cartifica reaistro sob o n® 7501292 em 08/01/2021 da Empresa SUSTENTARCHI SOLUCOES EM ARQUITETURA LTDA - ME, CNPJ



CLAUSULA 72 - DA RESPONSABILIDADE SOCIAL
A responsabilidade de cada socio € restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem
solidariamente pela integralizacao do capital social.

CLAUSULA 8° - DA ADMINISTRAGAQ

A administragdo da sociedade cabera as administradoras/socias BRUNA PEZZI FACHINELLI e
WALESKA PINHEIRO SANTOS, com os poderes e atribuicdes de representacdo ativa e passiva na sociedade,
judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da
sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazé-lo em atividades estranhas ao
interesse social ou assumir obrigagdes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar
ou alienar bens imoveis da sociedade, sem autorizagdo do(s) outro(s) sécio(s).

CLAUSULA 92 - DA PRESTAGAO DE CONTAS DO ADMINISTRADOR

Ao termino de cada exercicio social, em 31 de dezembro, os administradores prestarao contas
justificadas de sua administragdo, procedendo & elaboragdo do inventario, do balango patrimonial e do balango de
resultado econdmico, cabendo aos sécios, na proporgao de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas

CLAUSULA 10° — APRECIAGAO DAS CONTAS DO ADMINISTRADOR
Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio social, os socios deliberardo sobre as contas e

designardo administrador(es) quando for o caso.

CLAUSULA 112 - DECLARAGAO DE MICROEMPRESA

O(s) signatario(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa
nao excedera o limite fixado no inciso | do art. 3° da Lei Complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006, e que
nao se enquadra(m) em qualquer das hipoteses de exclusdo relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei.

CLAUSULA 12° - DA ABERTURA DE FILIAIS
A sociedade podera a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependéncia, mediante alteragao
contratual deliberada na forma da lei.

CLAUSULA 13° - DA RETIRADA "“PRO-LABORE”
Os socios poderao, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de “pro labore”, observadas
as disposigoes regulamentares pertinentes.

CLAUSULA 14° - DO FALECIMENTO OU INTERDIGAO DOS SOCIOS

Falecendo ou sendo interditado qualquer sécio, a sociedade continuara suas atividades com os
herdeiros, sucessores e o incapaz. Nao sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou do(s) socio(s)
remanescente(s), o valor de seus haveres sera apurado e liquidado com base na situacdo patrimonial da
sociedade, & data da resolugao, verificada em balango especialmente levantado.

Paragrafo unico - O mesmo procedimento sera adotado em outros casos em gue a sociedade se
resolva em relacao a seu socio.

CLAUSULA 15° - DECLARAGAO

O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que ndo esta(do) impedidos de exercer a
administracao da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenagao criminal, ou por se encontrar(em) sob
os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar,
de prevaricagao, peita ou suborno, concussao, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorréncia, contra as relagbes de consumo, fé publica, ou a propriedade.

CLAUSULA 16° - ADIANTAMENTO DE LUCROS

Os socios poderdo refirar adiantamento de lucros durante o ano calendério, em qualquer data e
periodicidade, sendo compensado no final do periodo com o lucro que vier a ser apurado. Caso o lucro apurado
seja menor ao adiantado, ou ainda se ndo houver lucros, os socios responsabilizam-se em devolver o valor
adiantado para a empresa na data da apuragao dos resultados.

Bl Junta Comercial, Industrial e Servigos do Rio Grande da Sul



CLAUSULA 172 - CONTRATOS DE ALUGUEIS

A sociedade podera realizar com os socios contratos para aluguel de veiculos, telefones, imoveis, ou
demais bens que se fizerem necessarios, sempre sendo mencionado valor, vencimento e condigdes para
pagamento.

CLAUSULA 18°~ REGULAMENTO INTERNO

Que as sbcias convencionam nesse instrumento que aceitam o organograma diretivo da empresa,
bem como seu regulamento interno, através de documento existente na empresa denominado “REGULAMENTO
INTERNO SUSTENTARCHI", que trata da relagéo entre sécias, possuindo direitos, obrigacdes e beneficios.

CLAUSULA 19°-DO FORO
Fica eleito o foro de CAXIAS DO SUL - RS para o exercicio e o cumprimento dos direitos e
obrigagbes resultantes deste contrato.

E, estando o(s) socio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

Caxias do Sul, 21 de dezembro de 2020

BRUNA PEZZI| FACHINELLI: Socia/Administradora
Representado por: FABIO DE MORAES NEPOMOCENO

WALESKA PINHEIRO SANTOS: Stcia/Administradora
Representado por: FABIO DE MORAES NEPOMOCENO

FERNANDA CAROLINE DE AGUIDA: Sécia
Representado por: FABIO DE MORAES NEPOMOCENO
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NUmero / Série NFS-e
165/S

Y P - —
: . SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL Namero / Série RPS

.:45)‘3%\- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL

Data de Emissédo
21/06/2021 16:14

£~3 NOTA FISCAL FATURA DE SERVIGCOS ELETRONICA - NFFS-e

PRESTADOR DE SERVICOS

| CNPJ/CPF: 13.524.505/0001-05 Inscrigéo Estadual: - Inscricéo Municipal: 118.248

| Nome/Razé&o Social: SUSTENTARCHI SOLUCOES EM ARQUITETURA LTDA

Nome Fantasia: SUSTENTARCHI

Enderego: CONSELHEIRO DANTAS, 2133, SALA 402 B, NOSSA SENHORA DE LOURDES, CEP 95020-310
Telefone: (54) 3223 0200
Site: www.sustentarchi.com.br

REGIME TRIBUTARIO
Simples Nacional

Municipio: Caxias do Sul / RS
E-mail: waleska@sustentarchi.com.br

LOCAL DE TRIBUTACAO RESPONSABILIDADE PELO ISSQN
Caxias do Sul / RS Prestador de Servigo
TOMADOR DE SERVICOS

Inscrigdo Estadual: -

CNPJ/CPF: 92.915.214/0001-06 Inscrigcdo Municipal:

Nome/Razéo Social: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTO R G SUL
Endereco: RUA GENERAL CANABARRO, 363, CENTRO, CEP 90010-160

Municipio: Porto Alegre / RS Pais: Brasil
E-mail: iab-rs@iab-rs.org.br Telefone: (51) 3212 2552
FATURAS
Duplicata Vencimento Valor Duplicata Vencimento Valor
165 - Apresentacéo 5.250,00

DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS
L.C. 116 Aliquota (%)  Valor Unitario  Qtd / Unid

0,00 5.250,0000  1,00/UN
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R$ 5.250,00
DEMONSTRATIVO DE CALCULO

ISSON
0,00

Valor Servigo
5.250,00

Desconto Inc.
0,00

Descricao
1033 - PROJETO DE

ARQUITETURA RESIDENCIAL 07.01

Valor de Servigo Itens N&o Tributaveis Desconto Condicional Deducdes
5.250,00 0,00 0,00 0,00
Reducéo na Base de Calculo Valor Aproximado de Tributos Base de Célculo ISSON
0,00 813,75 0,00 0,00
RETENGOES FEDERAIS
INSS (R$) IR (R$) CSLL (R$) PIS/PASEP (R$) COFINS (R$)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR LiQUIDO DA NOTA FISCAL: R$ 5.250,00

INFORMACOES ADICIONAIS

Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional
Atividade(s) autorizada(s) pelo Municipio: 1033 - ENGENHARIA E ARQUITETURA

Local de Tributagdo: Caxias do Sul / RS

AUTENTICIDADE
A autenticidade desta Nota Fiscal de Servigos Eletronica - NFS-e pode ser verificada no portal do Municipio no endereco:
https://nfse.caxias.rs.gov.br/site
Cddigo de Verificagdo: U3G.HII.9RB
Chave de Acesso: 43-13524505000105-90-00S-000000165/613270979
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Escala 1/25 DE VIDRO QUEBRADO

l 231

T

ABERTURA DE CANALETA PARA EMBUTIMENTO DE

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 1~
L “/T/ V/////// PARA A PASSAGEM DE FIAGAO CHUVEIRO QUE ESTA
[

APARENTE

RETIRADA VASO
SANITARIO EXISTENTE

M RETIRADA DE TODO
AZULEJO EXISTENTE
686 l AREA: 13 m~?

RETIRADA DE RALO EXISTENTE

/k RETIRADA DE TODO

( > PISO EXISTENTE
[ AREA: 3,6m?*

155

U

\

/
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[ J VER MEDIDAS NO LOCAL
e
SE NECESSARIO REGULARIZAR
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155
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S EM B ANHIETIRDO




O4] PL. BAIXA | PISOS E AZULEJOS/ PINTURA
Escala 1/25
| 231
T | 90 FORRO DE PVC
1 2 —8—
,‘L
VISTA 1
<
01 @
> o
= X/ X/Aﬁ/ BA
) ] 2
.
1]
N
2
LEGENDA DE REVESTIMENTOS
PISO CERAMICO CEJATEL RAFFINATTO CONCRET SAND  —%—
01 TAMANHO 60X60 CM — CLASSE C
(COEF. ATRITOA A PARTIR DE 4) VISTA 2
PAREDE REBOCADA: APLICAR SELADOR E APOS TINTA
1 ACRILICA SEMI BRLIHO COR GELO. % 155
5 AZULEJO CEJATEL DREAM BONE — CLASSE C —
TAMANHO 31X59
OBS 1: REJUNTE QUARTZOLIT BEGE
FORRO DE PVC FORRO DE PVC
[ [ [] [] [] [] []
o
1 0 2 ?; 2 1
N N _
. ]
@)
VISTA 1 VISTA 3
J_ 90 J_ 90 J_
1 1 1
PROJETO NENHUMA CASA

S EM

B ANHIETRDO

250




O 5| PL. BAIXA | FORRO

Escala 1/25

ESTRUTURA FIXACAO FORRO PVC
CAIBROS MADEIRA 5CM X 10 CM

FORRO PVC BRANCO GELO
S8MMX10 CMX 600 CM

RODAFORRO PERFIL U

VISTA | FORRO

Escala 1/25

ESTRUTURA MADEIRA 4CM X 3CM
FIXADA NAS PAREDES LATERERAIS
PARA APOIO CAIBROS DE MADEIRA

ESTRUTURA FIXACAO FORRO PVC
CAIBROS MADEIRA 5CM X 10 CM

FORRO PVC BRANCO GELO
BMMX10 CMX 600 CM

BRANCO GELO — — —
EMMX3CMX300 CM —a
° 1 ] [ [
04
[ J . \ e
i
\
19}
10
— o)
~ 19}
[ > = N
\\
| \
| \
[ \
JL"|—' —a—
38 45 45 45 38
o
5 ) ) )
. o
l 237 J.
| I CORTE
O 6| PL. BAIXA | ILUMINACAO
Escala 1/25
. | FORRO PVC BRANCO GELO
SMMX10 CMX 600 CM
LUMINARIA DUPLA SPOT
bm DE SOPREPOR 2XE27 — BRANCA
N7
S \\\
|| \
| \ ANTES DA EXECUCAO DO FORRO DE GESSO
| ISOLAR TODA FIACAO ELETRICA COM O USO DE
L] - CONDUTORES FLEXIVEIS CORRUGADOS DE 17
PROJETO NENHUMA CASA

S E M

B ANHIETRDO




O /| PL. BAIXA | EQUIPAMENTOS

Escala 1/25

INSTALACAO VASO EXISTENTE

INSTALACAO DE LAVATORIO ©
SUSPENSO ICASA BRANCO
INSTALACAO SIFAO FLEXIVEL

O
INSTALACAO ENGATE N
FLEXIVEL P/TORNEIRA

I
TORNEIRA LAVATORIO ALTA %‘%
K

CROSS TICRE I

INSTALACAO CHUVEIRO EXISTENTE
INSTALAR DISJUNTOR UNICO

P/ CHUVEIRO + DISPOSITIVO DR
PASSAR NOVA FIACAO P/ CHUVEIRO
DESDE O DISJUNTOR

FIACAO: BMM

DISJUNTOR: CONFORME POTENCIA
CHUVEIRO

INSTALACAO DE BOX
DE ACRILICO 185CM X 150 CM

’\NSTALAQAO INTERRUPTOR EXISTENTE

VISTA | EQUIPAMENTOS

Escala 1/25

INSTALACAO DE

FORRO DE PVC

VIDRO MINIBOREAL
EM JANELA EXISTENTE

CHUVEIRO EXISTENTE

BOX DE ACRILICO

REGISTRO CHUVEIRO
EXISTENTE

[

SINSTALACAO DE LAVATORIO
SUSPENSO ICASA BRANCO
INSTALACAO SIFAO FLEXIVEL
INSTALACAO ENGATE
FLEXIVEL P/TORNEIRA

TORNEIRA LAVATORIO ALTA
CROSS TIGRE

PROJETO NENHUMA CASA
S E M B ANHIETRDO

VASO C/ CAIXA
ACOPLADA EXISTENTE




FIACOES APARENTES: ISOLAR AS FIACOES EM
ELETRODUTOS FLEXIVEIS E EMBUTIR FIACAO DO CHUVEIRO
NA PAREDE COM ELETRODUTO FLEXIVEL

TROCA DE VIDRO MINI BOREAL

PROJETO NENHUMA CASA SEM BANHEIRO




MEMORIAL DESCRITIVO referente a construcao de banheiro.
Projeto Nenhuma Casa sem Banheiro.

Proprietario: FRANCIELE RUFINO SOUZA

Endereco: Rua Luiz Anténio De Oliveira, 160. Mariani

Caxias do Sul-RS

1. SERVICOS INICIAIS:

Devera ser retirado todos 0s equipamentos sanitarios e elétricos do local, e guardados em local
especificado pela proprietéria, pois eles seréo reutilizados novamente.

2. DEMOLICAO:

As demolicbes realizadas em alvenarias solidarias a elementos estruturais deverdo ser
realizadas com extremo apuro técnico para se evitar danos que comprometam a sua
estabilidade. Os servicos serdo aceitos apos a efetiva demolicao definida no projeto e a
posterior remoc¢ao da totalidade dos entulhos resultantes.

Retirar todo o piso e azulejos existentes.

Retirada de alvenaria para aumentar vao da porta.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, &gua, bem como as canalizagbes de esgoto

deverédo ser removidas ou protegidas.

3. PAREDES INTERNAS:

CHAPISCO: Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa
e umedecida. O chapisco serd executado com argamassa de cimento e areia peneirada, com

traco de 1:3 e ter espessura maxima de 5mm.

EMBOCO: O embogo serd executado com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, com
traco de 1:2:8 e ter espessura maxima de 20mm.
O emboco de cada pano de parede somente sera iniciado apds a completa pega das argamassas

de alvenaria e chapisco.

REBOCO: Os rebocos serédo executados com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, com
traco de 1:2:8 e ter espessura maxima de: - interno 20mm e — externo 25mm. A execuc¢do do

reboco sera iniciada apés 48 horas do lancamento do embogo, com a superficie limpa e molhada



com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-a verificar se 0s marcos, batentes e peitoris ja

se encontram perfeitamente colocados.

4. ESQUADRIAS:

Sera utilizada a esquadria existente. Trocar vidro mini boreal quebrado da esquadria existente.

5. FORRO:

Forro em PVC rigido, em laminas de 6m x 10, espessura 8mm, tipo liso, de acordo com as normas
técnicas e as especificacbes abaixo:

e Todos os forros deverao ser continuos, sendo interrompido somente nos encontros com as
paredes de alvenaria;

e Devera ser uniforme, sem recortes ou emendas aparentes, na cor branca;

e O forro de PVC nao ficara em contato com fontes de calor superiores a 50°C. Para tanto as
canaliza¢des que porventura passarem sobre as placas do forro e que conduzam fluidos
aguecidos, serdo adequadamente isoladas com calhas de |a de vidro ou 1a de rocha;

e O barroteamento devera ser em pecas de madeira espacadas 50cm, conforme projeto de

arquitetura.

6. REVESTIMENTO:

INTERNO: As paredes internas receberao chapisco, emboco e reboco, e apés serdo pintadas
com tinta lavavel semibrilho. As paredes do box receberdo revestimento em ceramica,
conforme especificacado do projeto de arquitetura. Onde for aplicado azulejo somente executar

chapisco e embogo.

Os rebocos serdo executados com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, com traco de
1:2:8 e ter espessura maxima de: - interno 20mm e — externo 25mm. A execu¢do do reboco
serd iniciada apds 48 horas do langamento do embocgo, com a superficie limpa e molhada com
broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-4 verificar se os marcos, batentes e peitoris ja

se encontram perfeitamente colocados.

A argamassa colante para fixacéo devera ser tipo ACII, de primeira qualidade e sua dosagem
e preparos executados conforme a especificagdo do fabricante. O rejuntamento devera ser
feito com argamassa pré-fabricada tipo flexivel, como no minimo 12h apés o assentamento,
removendo logo em seguida 0 excesso através de uma esponja molhada e um pano seco e

limpo.



A superficie a revestir devera estar limpa, livre de pd, graxas, 6leos ou residuos organicos. As
eflorescéncias visiveis decorrentes de sais solUveis em agua (sulfato, cloretos, nitratos, etc.)
impedem a aderéncia firme entre as camadas dos revestimentos. Por isso deverdo ser
eliminadas as eflorescéncias através de escovamento a seco, antes do inicio da aplicacdo do

revestimento.

Todas as instala¢gdes hidraulicas e elétricas serdo executadas antes do chapisco, evitando-se
dessa forma, retoques no revestimento. Qualquer camada de revestimento sé podera ser

aplicada quando a anterior estiver suficientemente firme.

7. PISOS:

O revestimento do piso sera em ceramica, conforme especificacao do projeto de arquitetura.

A cerémica utilizada devera ter coeficiente de atrito maior ou igual a 0,4.

A argamassa colante para fixacao devera ser tipo ACII, de primeira qualidade e sua dosagem e
preparos executados conforme a especificacdo do fabricante. O rejuntamento devera ser feito
com argamassa pré-fabricada tipo flexivel, como no minimo 12h apdés o assentamento,
removendo logo em seguida o excesso através de uma esponja molhada e um pano seco e

limpo.

8. PINTURA:

As paredes internas, com excecao das paredes do box, receber&o selador acrilico e apés, tinta
semibrilho lavavel.

A porta de madeira, recebera selador para verniz e apds, pintura em verniz.

Antes de aplicar a tinta, preparar a superficie tornando-a limpa, seca, lisa, isenta de graxas,
Oleos, poeiras, ceras, resinas, sais sollveis e ferrugem, corrigindo-se a porosidade, quando

exagerada.

9. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS:

Serdo utilizadas as mesmas instalagbes hidraulicas existentes. Cuidar para ndo cobrir as

instalagbes existentes com reboco.



10. INSTALACOES ELETRICAS:

Os eletrodutos embutidos nas paredes e no forro poderdo ser corrugados flexivel e em
polietileno classe pesado. Todos os fios que passam sobre a laje deverdo estar dentro dos
eletrodutos. N&o se devem passar fios emendados dentro de eletrodutos.

A instalacédo sera feita por profissional habilitado dentro das normas.

Instalar disjuntor com DR exclusivo para o chuveiro elétrico.

Padronizacdo: a identificacdo de cabos deverd ser feitos nas cores conforme a seguir: Fase:
Preto, Neutro: Azul e Terra; Verde.

Os disjuntores serdo termomagnéticos, unipolares, bipolares e/ou tripolares, padrdo DIN/IEC,
tenséo 240V e marca Siemens ou equivalente

e Tomadas Comuns e Especiais: 220V 1F + N + T.
e lluminacgdo: 220V 1F + N.

11. IMPERMEABILIZACAO:

Piso e Paredes do Box: as paredes e piso do box serdo impermeabilizados com o
impermeabilizante Quartzolit Tecplus Top, conforme especificacdo do fornecedor. Aplicar tela
estruturante na jungédo com o ralo, na jung¢édo do piso com parede.

12. EQUIPAMENTOS SANITARIOS:

Os equipamentos sanitarios serdo reutilizados e instalados conforme projeto de arquitetura.

Resp. Técnico pelo Projeto de Arquitetura
Arg. Bruna Fachinelli Cau A 507270

Caxias do Sul, 20 margo de 2021.
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PLANILHA DE ORGAMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAL

FORMACOES BASICAS

PROPIETARIO: FRANCIELE RUFINO SOUZA

ENDEREGO: RUA LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA, 160

BAIRRO: MARIANI

CIDADE: Caxias do Sul - RS

MATERIAL
DESCRICAO QUANT. UNID. VALOR
UNITARIO  VALOR TOTAL
1. TROCA DE VIDRO MINI BOREAL 3MM - 60X60 CM (MAT+ MAO OBRA) 1 PC R$ 110,00 R$ 110,00
2. ELETRODUTO CORRUGADO 20MMX 25 M 1 ROLO RS 39,90 RS 39,90
3. CIMENTO VOTORAN TODAS AS OBRAS 50 KG 1 SACOS RS 26,90 RS 26,90
4. AREIA MEDIA LAVADA - SACO 20 KG 16 SACOS RS 3,69 RS 59,04
5. CAL HIDRATADO SACO 20 KG 2 SACOS RS 11,79 RS 23,58
6. CAIXA SIFONADA 100X100X50 1 PC RS 16,00 RS 16,00
7. PORTA DE GIRO MADEIRA SARRAFEADA LISA 210X60 + FECHADURA + GUARNICAO 1 PC R$ 199,00 R$ 199,00
8. SELADOR PARA MADEIRA SUVINIL 900 ML 1 LATA RS 29,90 RS 29,90
9. VERNIZ SUVINIL BRILHO BASICO 900ML 1 LATA RS 23,40 RS 23,40
10. IMPERMEABILIZANTE QUARTZOLIT TECPLUS 18KG 1 CX RS 39,90 RS 39,90
11. TELA ESTRUTURANTE QUARTZOLIT 0,73X10M 1 ROLO RS 52,27 RS 52,27
12. PISO CERAMICO RAFFINATTO CONCRET SAND 60X60 3 cX RS 70,70 RS 212,10
13. AZULEJO CEJATEL DREAM BONE- CLASSE C - 31X59 5 cX RS 31,60 RS 158,00
14. SELADOR ACRILICO SUVINIL GALAO 3,6L 2 GL RS 36,00 RS 72,00
15. TINTA ACRILICA SEMI BRILHO BRANCO GELO 3,6 L 1 GL RS 39,23 RS 39,23
16. CAIBROS DE MADEIRA 5X10x300 3 PC RS 45,00 R$ 135,00
17. CAIBRO MADEIRA 7X4X400 2 PC RS 21,86 RS 43,72
18. FORRO DE PVC 8X10X600 CM BRANCO 9 PC RS 23,88 RS 214,92
19. RODAFORRO PERFIL "U" 8X3X300 MM 3 PC RS 15,33 RS 45,99
20. PARAFUSO 8MM + BUCHA - 50 UNIDS 1 SACOS RS 48,90 RS 48,90
21. DISIUNTOR 32 A 1 PC RS 10,00 RS 10,00
22. INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) - 32 A 1 PC RS 69,90 RS 69,90
23. FIO ELETRICO 6MM - ROLO 50 M 1 ROLO RS 220,00 R$ 220,00
24. PARAFUSO PONTA AGULHA PARA FORRO DE PVC - 100 PCS 1 SACOS RS 12,80 RS 12,80
25. REJUNTE FLEX{VEL QUARTZOLIT 5KG - COR BEGE 1 SACOS RS 28,90 RS 28,90
26. LUMINARIA DUPLA DE SOBREPOR 2XE27 1 PC RS 2500 RS 25,00
27. LAMPADA BULBO LED 7 W - BRANCO QUENTE 2 PC RS 9,40 RS 18,80
28. LAVATORIO SUSPENSO ICASA BRANCO SAVARA 1 PC RS 40,90 RS 40,90
29. SIFAO TIGRE FLEXVEL 1 PC RS 3,98 RS 3,98
30. VALVULA PARA LAVATORIO 1 PC RS 7,90 RS 7,90
31. ENGATE FLEXIVEL PVC 40 CM P/ TORNEIRA 2 PC RS 3,99 R$ 7,98
32. CACAMBA ENTULHO PEQUENA 1 UNID. RS 250,00 R$ 250,00
33. KIT PINTURA 6 PCS ATLAS 1 KIT RS 44,00 RS 44,00
34. LIXAS 2 FL RS 1,80 R$ 3,60
35.LAVATORIO BICA ALTA LAVATORIO CROSS TIGRE 1 PC RS 19,90 RS 19,90
36. ARGAMASSA CIMENTOCOLA QUARTZOLIT INTERNO - 20 KG 3 SACOS RS 12,50 R$ 37,50
R$ 2.390,91
MAO DE OBRA
DESCRICAO QUANT. UNID. VALOR
UNITARIO  VALOR TOTAL
1. RETIRADA DE CERAMICA EXISTENTE E COLOCAGCAO DE REVESTIMENTO CERAMICO NOVO 15 M2 RS 50,00 RS 750,00
2. EMBOCO E REBOCO PAREDE 20 M2 RS 2500 R$ 500,00
3. REGULARIZACAO E NIVELAMENTO PISO 3,6 M2 RS 2500 RS 90,00
4. RETIRADA DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS SANITARIOS 3 PC RS 7,50 RS 22,50
5. IMPERMEABILIZACAO PISO E PAREDE BOX 10 M2 RS 17,00 RS 170,00
6. COLOCAGAO DE PORTA DE GIRO 1 PC RS 50,00 RS 50,00




7. PINTURA DE PORTA DE MADEIRA - SELADOR + VERNIZ 1 PC RS 80,00 RS 80,00
8. PINTURA DE PAREDE COM 2 DE MAOS (SELADOR + TINTA) 12 M? RS 15,00 R$ 180,00
9. COLOCAGAO DE FORRO DE PVC (+ESTRUTURA) 3,6 M? RS 40,00 RS 144,00
10. MAO OBRA ELETRICA ( PASSAGEM FIACAO NOVA CHUVEIRO DESDE O DISJUNTOR+ 1 MO RS 250,00 R$ 250,00
11. SERVIGOS DE HIDRAULICA - INSTALAGAO VASO SANITARIO/ PIA/ REGISTRO CHUV 1 MO RS 150,00 R$ 150,00
12. EXTRAS 1 MO RS 200,00 RS 200,00

RS 2.586,50

RS 4.977,41
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ANEXO D - MODELO DE TERMO DE ADESAO AO PROJETO — BENEFICIARIO
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enquanto representante da Unidade habitacional localizada na
< ! selecionada e indicada pelo municipio para

o Projeto Nenhuma Casa Sem Banhelro firmo o presente Termo de Ades3o e confirmo a participagdo
no Projeto com vistas a receber os projetos arquitetdnico e complementares para as melhorias
sanitarias da minha moradia.

Comprometo-me ainda a participar de todo o processo, permitindo o acesso dos técnicos 3 minha
residéncia e contribuindo com o levantamento de dados e com a elaboragdo da proposta.

Estou ciente de que, quando da apresentacao da proposta pelos técnicos, tenho direito a solicitar, uma
sG vez que sejam realizadas alteracdes de projeto,

CAXIAS DO SUL, 04 DE FEVEREIRO de 2021,

f LA ,‘q L-\, \{ J‘. \ LA
[ASSINATURA DO BENEFICIARIO]

e

[ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO]
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[ASSINATURA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO]

Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro_Caxias do Sul/RS

Edital de Credenciamento de Arquitetos/as e Urbanistas
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ANEXO E - MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DOS PROJETOS — BENEFICIARIO
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Eu, $ZANCELE LUTwD ¥ otk CRG ne 2li- Qi¢- 9 -3+
CPF n2 (052 L)%jgo Denquanto representante da Unidade habitacional localizada na Rua
Ledic ANTDNIO ¥ LZ{WH' Lbp selecionada e indicada pelo municipio para o

Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, firmo o presente Termo de Recebimento dos Projetos e atesto
que foram concluidos e entregues os projetos de melhorias sanitdrias da minha moradia.

Afirmo, ainda, que os projetos estdo de acordo com as necessidades e desejos que foram elencadas
por este grupo familiar junto ao Responsdavel Técnico.

Caxias do Sul, 01 de junho de 2021.

1 K (\ A 11\ e “{-.; N .-_L?j[\L

[ASSINATURA DO BENEF!CIARIO]
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[ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO]
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[ASSINATURA B/A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO]

Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro_Caxias do Sul/RS
Edital de Credenciamento de Arquitetos/as e Urbanistas
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O 7| PL. BAIXA ALVENARIAS

Escala 1/25

PILAR DE CONCRETO 15X1

FERRAGEM: 4X10.0 mm
ESTRIBOS 5.0 C/ 15 CM

PAREDES EM

TIJOLO 6 FUROS

MURETA BOX

EM TIJOLO MACICO CUTELO
REVESTIDA C/ CERAMICA

JANELA BASCULANTE ALUMINIO

()| CORTE A

Escala 1/25

CAIXA DAGUA DE POLIETILENO
COM TAMPA— TIGRE— 1000 LITROS

FAZER CAIMENTO COM ARGAMASSA
APOS APLICAR IMPERMEABILIZACAO:
SUPER MANTA LIQUIDA QUARTZOLIT BRANCA
*VER ESPECIFICACAO FORNECEDOR

LAJE DE CONCRETO COBERTURA
FERRAGEM: 5.0 CADA 15 CM

CINTA DE AMARRACAO CONCRETO
FERRAGEM: 4 X 8.0 mm

ESTRIBOS 5.0 C/ 15 CM

JANELA BASCULANTE ALUMINIO

PAREDE EM

TIJOLO 6 FUROS

VIGA DE CONCRETO FUNDACAO
FERRAGEM: 4 X 8mm
ESTRIBOS: 6.3 C/ 15 CM

VIGA: APOS A CURA DO CONCRETO
APLICAR NAS FACES
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IMPERMEABILIZANTE: TECPLUS TOP QUARTZOLIT
*SEGUIR RECOMENDACAO FORNECEDOR




03

PL. BAIXA IMPERMEABILIZACAO

Escala 1/25
IMPERMEABLIZAR 02 PAREDES
DO BOX ATE ALTURA DE 1,5 M

MAT.: TEC PLUS TOP QUARTZOLIT

IMPERMEABILIZAR RALO
UTILIZAR TELA ESTRUTURANTE

IMPERMEABILIZAR PISO BOX

MAT.: TEC PLUS TOP QUARTZOLIT

ESPERAR SECAGEM CONTRAPISO

PARA EXECUTAR IMPERMEABILIZACAO

AREA: 0,80 M?

UTILIZAR TELA ESTRUTURANTE QUARTZOLIT
NA JUNCAO PISO —PAREDE E PISO— MURETA

OBS: ESPERAR A SECAGEM DA
ARGAMASSA CONTRAPISO E PAREDE PARA
A APLICACAO DO IMPERMEABILIZANTE

O 4 FACHADA

Escala 1/25
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LAJE COBERTURA
APLICAR SUPER MANTA LIQUIDA
QUARTZOLIT BRANCA E APOS

PINTAR TINTA ACRILICA CINZA

CLARO

[ ]

PEITORIL GRANITO

ALVENARIA DE TIJOLOS
PASSAR SELADOR

+2 DE MAOS TINTA ACRILICA
CINZA CLARO

VIGA : PASSAR
SELADOR + 2 DE MAOS
TINTA ACRILICA

COR CINZA CLARO

SOLO




O PL. BAIXA

Escala 1/25

SAIDA DE AGUA CHUVEIRO

ESGOTO E AGUA FRIA

CAIXA SIFONAD
100/75

TUBO VENTILAGAO—= (DI
2 50

ESGOTO CLOACAL—/—

COLETA DE ESGOTO ABSOLUTO

LEVAR PARA REDE DE /

AL 210 CM SN?Q;PFWWéG%O SND§¢?E eéG%O [ ENTRADA DE AGUA
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PL. BAIXA PTOS ELETR

06

Escala 1/25

ALT.: 60 CM

ALT. 20 CM

ICOS

(PTO ELETRICO CHUVEIRO
INSTALAR DISJUNTOR UNICO +
DISPOSITIVO DR

FIACAO 6.0 MM

TOMADA MLR

{FAQAO 2,5 MM

1 0

O

l 3

b

PTO DE LUMINARIA
EMBUTIR CAIXA DE LUZ NA LAJE

OBS: USAR CONDUTOR FLEXIVEL PARA
PASSAGEM FIACOES

N
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LTOMADA+INTERRUPTOR
FIACAO 2,5 MM




() /| PL. BAIXA — PISO E REVESTIMENTO

Escala 1/25

REVESTIR MURETA C/ CERAMICA

{51 I I I N I I
/2\ /N

2

K
D>

LEGENDA DE REVESTIMENTOS

||
/2\
||

||
=

CLASSE C
(COEF. ATRITO A PARTIR DE 4)

PISO CERAMICO CEJATEL RAFFINATTO
CONCRET SAND TAMANHO 60X60 CM —
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< PAREDE REBOCADA: APLICAR SELADOR E
0 A APOS TINTA ACRILICA SEMI BRLIHO COR
—4 > — GELO.
N VISTA 1 ] 2 AZULEJO CEJATEL DREAM BONE — CLASSE C —
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PL. BAIXA —

Escala 1,/25

CHUVEIRO ELETRI

coO

EQUIPAMENTOS

TANQUE
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VISTA 1
VISTA 2
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LAVATORIO

VASO C/ CAIXA ACOPLADA

MAQUINA LAVAR ROUPA

CHVEIRO ELETRICO

REGCISTRO CHUVEIRO

TORNEIRA PAREDE TANQUE

TANQUE

VISTA 1

MAQUINA LAVAR ROUPA

VISTA 2

PORTA SANFONADA PVC

LAVATORIO

VASO C/ CAIXA ACOPLADA
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PL. BAIXA — GERAL

Escala 1/50
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MEMORIAL DESCRITIVO referente a construcao de banheiro.
Projeto Nenhuma Casa sem Banheiro.

Proprietario: JOSE LAURI A. DA SILVA

Endereco: Rua Angilo Scola, 193. Mariani

Caxias do Sul-RS

1. SERVICOS INICIAIS:

Antes de serem iniciados os servicos de construcdo, o terreno deverd ser limpo para que o

canteiro de obra possa ser organizado.

2. INFRAESTRUTURA:

Apos a obra estar devidamente locada pelo Responsavel Técnico, iniciar-se-80 0s servigos de
fundacédo conforme o projeto de fundacdes e estruturas.

O fundo das valas das fundacdes devera ser apiloado manualmente. Devera ser executado no
fundo das valas de fundagbes um lastro de brita, composto de brita 3 e 4, com 5cm de
espessura, para reduzir o contato direto do concreto da fundagdo com o solo bem como

aumentar a aderéncia deste concreto ao substrato.

3. PAREDES:

As paredes serdo executadas com tijolos 6 furos, assentados com argamassa, nas dimensfes
especificadas no projeto arquitetonico.

O assentamento dos tijolos sera com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia
peneirada, trago de 1:2:8.

Sobre o vao de portas e janelas, serdo moldadas ou colocadas vergas. Sob o vao de janelas
e/ou caixilhos, serdo moldadas ou colocadas contra vergas. As vergas e contra vergas
excederdo a largura do vao em pelo menos 30 cm em cada lado e terdo altura minima de 10
cm.

Para perfeita amarracdo das alvenarias com pilares, muros de arrimo, cortinas de concreto, etc.,
serdo empregados fios de agco com didmetro de 5 mm, comprimento total de 50 cm,

distanciados entre si cerca de 60 cm, engastados no concreto e na alvenaria.
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4. ESQUADRIAS:

As esquadrias serdo de aluminio com vidros mini boreal. A porta interna sera tipo sanfonada de

PVC na cor branca.

Para a colocacdo da esquadria, devera ser vedada toda a janela com silicone entre o marco e
contramarcos. Utilizar silicone em cor igual a anodizagao.

Os peitoris e soleiras serdo de granito. Nos peitoris é obrigatoria a execucao de pingadeiras nos

mesmos para evitar que escorra e manche a alvenaria.

- " PEITORIL EM GRANITO
VEH DETALHE CINZA ANDORINHA ESP, 2cm
PINGADEIRA _—

SILICONE INCOLOR
| PARA ESTANQUEIDADE
M, DA ESQUADRIA

A\ ESQUADRIA

\ "EXT INT./

/
\ |/ avENARIA
\ /

5. COBERTURA:

A cobertura sera em laje de concreto, com caimento de 2% e devidamente impermeabilizada
com manta liquida branca da Quartzolit. Respeitar a especificacdo do fornecedor. Instalar

funilaria em aluzinc para fazer a vedacao na juncéo da laje com a estrutura de madeira da casa.



6. REVESTIMENTO:

INTERNO: As paredes internas receberdao reboco, e apds serdo pintadas com tinta lavavel
semibrilno. As paredes do box receberéo revestimento em ceramica, conforme especificacdo
do projeto de arquitetura.

Os rebocos serdo executados com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, com traco de
1:2:8 e ter espessura maxima de: - interno 20mm e — externo 25mm. A execuc¢éo do reboco
sera iniciada apos 48 horas do lancamento do emboco, com a superficie limpa e molhada com
broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-a verificar se 0s marcos, batentes e peitoris ja
se encontram perfeitamente colocados.

A argamassa colante para fixacdo do revestimento ceramico devera ser tipo ACII, de primeira
gualidade e sua dosagem e preparos executados conforme a especificacdo do fabricante. O
rejuntamento devera ser feito com argamassa pré-fabricada tipo flexivel, como no minimo 12h
apos o assentamento, removendo logo em seguida 0 excesso através de uma esponja

molhada e um pano seco e limpo.

EXTERNO: As paredes externas receberdo selador acrilico e apds pintura acrilica sobre os

tijolos.

A superficie a revestir devera estar limpa, livre de pé, graxas, 6leos ou residuos organicos. As
eflorescéncias visiveis decorrentes de sais sollveis em agua (sulfato, cloretos, nitratos, etc.)
impedem a aderéncia firme entre as camadas dos revestimentos. Por isso deverdo ser
eliminadas as eflorescéncias através de escovamento a seco, antes do inicio da aplicacdo do
revestimento.

Todas as instala¢des hidraulicas e elétricas seréo executadas antes do chapisco, evitando-se
dessa forma, retoques no revestimento. Qualquer camada de revestimento sé podera ser

aplicada quando a anterior estiver suficientemente firme.

7. PISOS:

O revestimento do piso e da mureta do box serdo em ceramica, conforme especificagdo do
projeto de arquitetura.

A ceramica utilizada devera ter coeficiente de atrito maior ou igual a 0,4.

A argamassa colante para fixacdo do revestimento ceramico devera ser tipo ACII, de primeira
qualidade e sua dosagem e preparos executados conforme a especificacdo do fabricante. O
rejuntamento devera ser feito com argamassa pré-fabricada tipo flexivel, como no minimo 12h
apoés o assentamento, removendo logo em seguida 0 excesso através de uma esponja molhada

e um pano seco e limpo.



8. PINTURA:

As paredes internas e a laje do forro seréo pintadas com tinta semibrilho lavavel.

Os tijolos da parede externa serdo pintados com tinta acrilica semibrilho.

Antes de aplicar a tinta, preparar a superficie tornando-a limpa, seca, lisa, isenta de graxas,
Oleos, poeiras, ceras, resinas, sais solUveis e ferrugem, corrigindo-se a porosidade, quando

exagerada.

9. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS:

O abastecimento da agua fria e suas derivacdes, serdo em tubos de PVC, os quais estardo
ligadas a um reservatorio de 1000 litros.
A rede de esgoto serd em PVC ligada a Rede Separadora de Soluto.

10. INSTALACOES ELETRICAS:

Os eletrodutos embutidos nas paredes e no forro poderdo ser corrugados flexivel e em
polietileno classe pesado. Todos os fios que passam sobre a laje deverdo estar dentro dos
eletrodutos. Ndo se devem passar fios emendados dentro de eletrodutos.
A instalacdo seré feita por profissional habilitado dentro das normas.
Instalar disjuntor com DR exclusivo para o chuveiro elétrico.
As caixas de passagem na laje serdo instaladas de forma a ficarem firmemente posicionadas
(chumbadas no capeamento de concreto) e a ndo permitir a entrada de agua quando da
ocorréncia de possiveis vazamentos.
Fios e Cabos: deveréo ser de cobre eletrolitico isolado com composto termo plastico de PVC,
antichama, 70°C, 0,6/1kv, marca Pirelli, Pirastic ou equivalente, dimensionados conforme a
carga a instalar considerando a temperatura ambiente, agrupamento, queda de tensdo, maneira
de instalar e nivel de curto circuito.
Padronizacao: a identificacdo de cabos devera ser feitos nas cores conforme a seguir: Fase:
Preto, Neutro: Azul e Terra: Verde.
Os disjuntores serdo termomagnéticos, unipolares, bipolares e/ou tripolares, padrédo DIN/IEC,
tenséo 240V e marca Siemens ou equivalente.

e Tomadas Comuns e Especiais: 220V 1F + N + T.

e lluminagdo: 220V 1F + N.

11. IMPERMEABILIZACAO:

Vigas de Baldrame: as vigas de baldrames serdo impermeabilizadas com o impermeabilizante

Quartzolit Tecplus Top, conforme especificacdo do fornecedor. Para evitar a umidade de alicerces



e baldrames — capilaridade ascendente — na parte superior e até a metade da lateral das mesmas
das vigas baldrames e a primeira fiada de tijolos, serdo aplicadas duas demd&os de

impermeabilizacao.

Piso e Paredes do Box: as paredes e piso do box serdo impermeabilizados com o
impermeabilizante Quartzolit Tecplus Top, conforme especificagcdo do fornecedor. Aplicar tela

estruturante na juncdo com o ralo, na jun¢ao do piso com parede e ha juncdo piso com mureta.

Laje de Cobertura: a laje de cobertura sera impermeabilizada com manta liquida branca da

Quartzolit. Respeitar a especificagdo do fornecedor.

ARTGAMASSA IMPERMEAVEL

CONCRETO IMPERMIAVEL

2! .  —
. . 2 - r— - .
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ATERRO PIRMEAVEL

12. EQUIPAMENTOS SANITARIOS:

Os equipamentos sanitarios serdo comprados e instalados conforme projeto de arquitetura.
As bacias sanitarias deverdo ser assentadas com respectivos acessorios de fixacdo fornecidos

pelo fabricante e rejuntados com cimento branco.
13. ENTREGA DA OBRA:
A obra deve ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo, devendo apresentar

funcionamento perfeito de todas as suas instalacbes e aparelhos e com as instalagbes

definitivamente ligadas.

Resp. Técnico pelo Projeto de Arquitetura
Arg. Bruna Fachinelli Cau A 507270

Caxias do Sul, 20 marco de 2021.






PLANILHA DE ORGAMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAL

INFORMAGCOES BASICAS

PROPIETARIO: JOSE LAURI A. DA SILVA

ENDERECO: RUA ANGILO SCOLA, 193

BAIRRO: MARIANI

CIDADE: Caxias do Sul - RS

MATERIAL
DESCRICAO QUANT. UNID. VALQR
UNITARIO VALOR TOTAL

TIJOLOS - CLIENTE JA POSSUI
IMPERMEABILIZANTE QUARTZOLIT TECPLUS TOP 18KG - 14M? 3 SACOS RS 43,00 R$ 129,00
TELA ESTRUTURANTE QUARTZOLIT 0,73X10M 1 ROLO R$ 52,00 R$ 52,00
TIJOLO MACICO 5,3X24X11 10 PC RS 0,59 R$ 5,90
BARRA FERRO CA-60 - 5.00 mm 10 PC RS 22,27 R$ 222,70
BARRA FERRO CA-50 - 6.3.00 mm 9 PC RS 29,28 R$ 263,52
BARRA FERRO CA - 50 - 8.0 mm 8 PC RS 48,00 R$ 384,00
MADEIRA CAIXARIA VIGAS-LAJES 20 PC RS 22,50 R$ 450,00
PAINEL Q92 4.2 MM 15X15 CM 2.45X6 MT 1 PC RS 283,12 RS 283,12
PAINEL Q196 5.0 MM 10X10 CM 2.45X6 MT 1 PC R$ 595,00 R$ 595,00
FUNILARIA EM ALUZINC 3 M RS 20,00 R$ 60,00
SUPER MANTA QUARTZOLIT BRANCA - 8M? - 18 kg 1 GL RS 169,90 R$ 169,90
CIMENTO - SACO 50 KGS 28 SACO R$ 2550 R$ 714,00
AREIA 4 m3 RS 80,00 R$ 320,00
CAL- 20KG 7 SACO R$ 10,90 R$ 76,30
BRITA 2 m3 R$ 100,00 R$ 200,00
SELADOR ACRILICO - 3,6 L 2 GL R$ 3563 R$ 71,26
TINTA ACRILICA USO EXTERNO COR CINZA CLARO - 3,6 L 1 GL RS 90,00 R$ 90,00
TINTA ACRILICA ACETINADA USO INTERNO - OFF WHITE- 3,6 L 1 GL R$ 100,00 R$ 100,00
PISO CERAMICO RAFFINATTO CONCRET SAND 60X60 4 CX RS 70,70 R$ 282,80
AZULEJO CEJATEL DREAM BONE- CLASSE C - 31X59 3 cX RS 31,60 R$ 94,80
REJUNTE FLEXIVEL QUARTZOLIT 5KG - COR BEGE 5 SACOS RS 28,90 R$ 144,50
PORTA PVC BRANCA 70X210 1 PC R$ 154,00 R$ 154,00
JANELA BASCULANTE ALUMINIO 40X40 2 PC RS 70,00 R$ 140,00
ELETRODUTO CORRUGADO 20MMX 25 M 1 ROLO RS 29,90 R$ 29,90
DISJUNTOR 32 A 2 PC RS 10,00 R$ 20,00
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) - 32 A 1 PC R$ 70,00 R$ 70,00
FIO ELETRICO 6MM - ROLO 50 M 1 ROLO RS 190,00 R$ 190,00
CAIXA DE LUZ 4X2 3 PC RS 3,00 R$ 9,00
CAIXA LUZ 4X4 LAJE 2 PC RS 7,99 R$ 15,98
FIO ELETRICO 2,5 mm - ROLO 50 M 1 ROLO RS 80,00 R$ 80,00
TOMADA - INTERRUPTOR+TOMADA 2 PC RS 25,00 R$ 50,00
MATERIAL HIDRO 5 M2 R$ 50,00 R$ 250,00
CAIXA D'AGUA 1000L TIGRE 1 PC RS 343,00 R$ 343,00
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA 1 PC RS 183,60 RS 183,60
KIT INSTALCAO VASO SANITARIO 1 PC RS 69,00 R$ 69,00
ACENTO VASO SANITARIO 1 PC RS 43,29 R$ 43,29
LAVATORIO SUSPENSO ICASA BRANCO SAVARA 1 PC RS 40,90 R$ 40,90
SIFAO TIGRE FLEXIVEL 1 PC RS 3,98 R$ 3,98
VALVULA PARA LAVATORIO 1 PC RS 7,90 R$ 7,90
ENGATE FLEXIVEL PVC 40 CM P/ TORNEIRA 1 PC RS 3,99 R$ 3,99
TORNEIRA DE BANCADA PIA 1 PC RS 32,90 R$ 32,90
MATERIAL PINTURA 1 X R$ 50,00 R$ 50,00
EXTRAS X R$ 500,00 R$ 500,00

RS 6.996,24
MAO DE OBRA
DESCRICAO QUANT. UNID. UNITARIO VALOR TOTAL
EXECUCAO SERA FEITA PELO PROPRIO MORADOR

RS -

RS 6.996,24
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ANEXO D - MODELO DE TERMO DE ADESAO AO PROJETO - BENEFICIARIO

Eu, Jose Javi A- M MWA  pg ne o MK 6K 2 , CPE ne
enquanto representante da Unidade habitacional localizada na
A Ai‘\iﬁiw Sevin 195 selecionada e indicada pelo municipio para

o Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, firmo o presente Termo de Ades3o e confirmo a participacio
no Projeto com vistas a receber os projetos arquiteténico e complementares para as melhorias
sanitarias da minha moradia.

Comprometo-me ainda a participar de todo o processo, permitindo o acesso dos técnicos a minha
residéncia e contribuindo com o levantamento de dados e com a elaboragdo da proposta.

Estou ciente de que, quando da apresentagdo da proposta pelos técnicos, tenho direito a solicitar, uma
s6 vez que sejam realizadas alteracdes de projeto.

CAXIAS DO SUL, 04 DE FEVEREIRO de 2021.

M :
Yoan] e
LS ')\"\f‘\q N

[ASSINATURA DO BENEFICIARIO]

et

[ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO]

'

Jc‘drmw N Mal - 383 Cress Uty

[ASSINATURA DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO]
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ANEXO E -~ MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DOS PROJETOS — BEN EFICIARIO

Eu, _Jote f{'ﬂuru A 1 ik , RG ne douz lfrC 2
CPF n@ enguanto representante da Unidade habitacional localizada na Rua
‘AU- ﬁwﬂ” G S&'" 0 7 e) selecionada e indicada pelo municipio para o

Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, firmo o presente Termo de Recebimento dos Projetos e atesto
que foram concluidos e entregues os projetos de melhorias sanitarias da minha moradia.

Afirmo, ainda, que os projetos estio de acordo com as necessidades e desejos que foram elencadas
por este grupo familiar junto ao Responsavel Técnico.

Caxias do Sul, 01 de junho de 2021.

R
(O LN
[ASSINATURA DO BENEFICIARIO]

[ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO]

£QWM ﬂkﬁ( 343 ceess 5¢40f

[ASSINATURA DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO]

Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro_Caxias do Sul/RS

Edital de Credenciamento de Arquitetos/as e Urbanistas
Pagina 25 de 36



	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views
	Sheets and Views

