ORCAMENTO- MATERIAL E MAO DE OBRA - BANHEIRO 2
ﬂgoprietério : Adriano Endereco:  Rua Pedro Machado da Silveira, 142@
Quant. Unitario Total
SERVICO Unid. Material | M3o de Obra Material |M3o de Obra
iltims /Demaolic3o unid. 1 500 500
ZAlvenarias m? 1,44 40 25 57,6 36
3|iaje/Cobert.
3.1{Pré Moidado m?*
3.2|{Concreto m?
3.3|Forro de PVC m> :
3.4i{Roda Teto mi 7.5 35 12 262,50 S0
4i{Reboco
4. 1tAlvenarias m? 3,6 15 20 54 72
4.2ilzje me
S|Aberturas
5.1|Porta Completa unid.
S-2{Janela com Vidro unid. 1 180 150 180 150
6|Pisa
&.1{Conirapiso ar
6.2{Ceramico m?
7iAzulejos m? 3,6 25 25 90 90
8jinst. Hidro Sanit.
8.1{Vaso Sanitario unid.
8.2 {Chuveirg unid.
8.3[Lavatdrio ! unid. :
8.4 {Ralo Sifonade { unid. j
8.5|Maquina de Lavar | unid
9jinst. Eiétrica o
2.1{Chuveirp unid. i 75 30 75 30
9.21Ponio Luz unid,
9.3iTomada unid,
®.4/Maguina de Lavar | unid.
8.5 Disjuntor unid. 3 20 30 30 | 30
igiimpermean, i |
iG.1Hale Forro . om
10.2{Box Chuveiro m* i
: {10.3}Alvenarias Box m*
i 11iPinturs ‘
111.1|Forro m: | 3,34 i8 35 60,12 235
11.2{Porta tinid.
i _1Z2iloucas e instal.
i12.11Caixa de Descarg. | unid. 3 145 50 145 50 {
| 112.2Havatdric I unid i 210 50 210 50
V250 Sanitano amid. | 1 9 50 5 50
(12 4iChuverre | Unia : g 50 & 50
{ 13{Conj. Meiais | unid. | coni. 35 50 {45} 50
TOTAIS 12592 § 13315
Obs. O proprietario ja tem os equipamento com valores zerados
de julho de 2021
7 Licy
/ / Resp. TécTco: Arq. Marta Deténico Vieira
\
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BANHEIRO 3 - Situacao Atual

2,35

4 tijolos de vidro

o1

porta PVC —
sanfonada 0,45 canalizacao para
instalagao do chuveiro
(Foto 3
:* / azulejos
/ box em acrilico - quebrado
/ *‘/‘ e [V80 na alvenaria
I—— sem janela (Foto1)
(:\ — 1. ponto de luz
o / ‘@ — | (sobreposto ao forro)
Y] 13 L caixa de descarga
N ’ ! deslocada (Fotos 1 e 2)
—
< @°)> tubo de esgoto do sanitario
R @ pavimento superior

(ao qual é ligado o esgoto
deste banheiro)

-

lavatorio suspenso - sem coluna
quebrado

piso ceramico

OBSERVACOES

1) Aparentemente o banheiro encontra-se concluido.Porém nao de forma

completa. Com instalagao hidrossanitarias concluidas, nem todos os

equipamentos estao instalados, ou instalados de forma adequada.

2) A atual situagao nao apresenta meios de ventilagao do ambiente.

propomos a instalagéo de janela. Foto 3

3) Toda a instalagéo hidrossanitaria esta funcionando de forma adequada.

4) Sera instalado, com revisdo da instalagao elétrica, um chuveiro, assim como

um novo lavatériocom coluna.

5) O revestimento de azulejos na parede frontal a porta sera refeito, devido

ao estado precario em que se encontra. assim como a conclusao da
alvenaria.

FOTO N° 1

e forro em PVC
(N .

b ) azulejos a serem
| repostos

_ _|caixa de descarga
i - |deslocada

vao na alvenaria
|sem janela

ik porta PVC
sanfonada

piso ceramico

fiacdo para instalacdo
do chuveiro - a ser
analisada

FOTO N°3

canalizacao para
instalacao do chuveiro

vao na alvenaria
sem janela

estrutura do box

quebrado - a ser
substituido

tijolos de vidro
a serem substituidos

FOTO N° 2

forro em PVC

caixa de descarga
deslocada

shaft para canalizacao

do esgoto

PROJETO:

NENHUMA CASA SEM BANHEIRO

PRANCHA:

Planta Baixa - SITUAGAO REAL

PROPRIETARIO: Esc.: 1:25

ADRIANO Data: Jul. / 2021

Prancha:

A/ 01

RESP. TECNICO:

ARQ. MARTA DETANICO VIEIRA




BANHEIRO - Proposta

retirar 4 tijolos de vidro
instalar janela basculante 0,20 x 0,80

—o—

instalacao de
novo box de acrilico Q/ lavagem e novo rejuntamento

dos azulejos

. . instalag&o de chuveiro
® — . .
@ S com revisao da inst. elétrica

/ fechar vao na alvenaria
o L tijolos/ revestir com azulejos

@ instalagao de nova caixa
K de descarga
retirado dos azulejos

colocagao de novos azulejos
Q @‘))
¢ @\
~
tubo de esgoto do sanitario

pavimento superior

T

instalacao de lavatério com coluna

lavagem e novo rejuntamento
do piso ceramico

SERVICOS

1) Apesar de forma relativamente precaria, o banheiro esta funcionando.
Sera apenas necessario pequenos servigos, limpeza e subtituicdo de
pegas, instalagao do chuveiro e relocagao de outras.

2) A atual situagdo ndo apresenta meios de ventilagdo do ambiente.
propomos a instalagédo de janela. Retirando os 4 tijolos de vidro.

e no vao a instalagdo de uma janela do tipo basculante de ferro.

3) Devera ser instalada novo lavatério com coluna, aproveitando a instalagéo
tanto hidraulica quanto de esgoto ja existente.
4) Sera instalado chuveiro de forma adequada revisando a fiagao existente.

5) O véao existente na alvenaria sera fechado com tijolos, Toda esta parede
sera revestida com novos azulejos tendo em vista a atual situagédo dos mesmos.

PROJETO:

NENHUMA CASA SEM BANHEIRO

PRANCHA:

INTERVENCOES NO AMBIENTE

PROPRIETARIO:

Esc.: 1:25

ADRIANO

Data: Jul. / 2021

RESP. TECNICO:

ARQ. MARTA DETANICO VIEIRA

Prancha:

A 02
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I ORCAMENTO - MATERIAL E MAO DE OBRA - BANHEIRO 3

Proprietario : Adriano

Endereco: Rua Pedro Machado da Silveira, 1428 I

Owiant, Unitario

Toial

SERVICO

Material 4 Mao de Obra

Material (Mao de Obra

iitimp.fDemolicde unid, 1 500 500
2iAlvenarias m? 05,91 | a0 g 364 22,75
3iLaje/Cobert.

3.11Pré Moldado m? ]

3.2iConcreto me

3.3iForro de PVC m*

3.4i80da Telo mi 7.1 35 312 2485 420

Reboco

=Y

4 1iAlvenarias mt 091 1% 20 13,65 18,2
. 4.2ilaje e
Sifberturas
5.1jPorta Completa HiRic. ;
= Zilanela com Vidro umid i 180 | i50 iBO 150
6iPisc ,
a.1iContrapiso m- !
6.2iCeramico m? i ! ]
7 Arulejos T m? { 238 | 38 3 Eg 7% 58,75
i giinst, HidrpSanit. | ! |
i 8.1iVaso Sanitario Cumid. 1 1 | 80 100 T 160
[ B.ZiChuvells pumig, ;1 73 50 i 73 56 i
i 23 avatorio Poonid | 1 ; 84 85 f g0 E 55 :
i 8.4 IRato Sifenado funid. § 1 | &0 ’ 56 B 5G 3
. B.5iMagumns de lavar | unid |
' glinst. Elétrica & i ! : i
¢ 5.1 Chuvenro Lnio 1 5 i 39 I 75 ¢ 30
8. 2iPonio Luz uni : .
8.3{7Tomads UniG. i
S.41Maguing de Lavar | unic i i
3.5 Disiuntor §ounid, T 20 i ag s at
i ioimpermeab. i '
115 3 ale Forro e {
1 10.2{Box Chuveirc
1102 (Alvensrias Box
: IiiPintura
1 11.11Alvenaria i ! ; i
i1i.ZiPorta f i , E
12 i : ; : E
{121} ! i ‘ 145 : 5 145 i 56 f
(32,2 i * 1 218 ! 58 2i0  § 58
I T D D
: 1 18 | =5 I 50 ;
; coni, 1 45 | 50 N 50 ]
b1 1 52060 S0 i 520 i 50
TOTAIS 20273 ¢ 18957 1§
s S = o

Ohbs, Valores expresos em reais.
O proprietdrio ja tem 05 equipamentos com valores zerados

Caxias do

Sull 1% de julho de 2021

. Marta Detanico Vieira

£ e
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BANHEIRO 4 - Situagao Atual

v30 para o esgoto piso em combreto bruto

do vaso sanitario

vao para janela
0,53 x0,56/1,53

parede em alvenaria
Sem acabamento algum

o
N
2,35 Y
3 S
o |llo
X
. I
— o
(e 0]
©
= vao para o
0,64 0,71 ralo sifonado
| vao para janela
vao para porta
- caixa para ponto de luz
embutido na laje
OBSERVACOES

1) O banheiro encontra-se totalmente inconcluido, havendo apenas:
as paredes. Foto 1

2) A laje de forro néo esta concluida, apenas a colocagéo das vigotas
e as tavelas. Foto 2

2) A s canalizagdes do esgoto ja estdo concluidas e ligadas a rede

existente no lote. Foto 3

FOTO N° 1

vao para janela

FOTO N° 2

S

— . r -
I 4 - ||y
titiady, no miota g* play L
Myra
| > .*-’-""-l-vi—---'
- - v

aixa para ponto de luz
embutido na laje

laje de forro - apenas
vigotas e tavelas. Sem
capa de concreto.

F

0,33x0,95/1,20

paredes em alvenaria
sem acabamento algum

PROJETO:

NENHUMA CASA SEM BANHEIRO

PRANCHA: _
SITUACAQ DO AMBIENTE
PROPRIETARIO: Esc.: 1:25

Data: Jul. / 2021

s E:xistente e ligada

I fossa Prancha:

A/ 01

RESP. TECNICO:

vao para janela

ARQ. MARTA DETANICO VIEIRA

0,33x0,0,95/1,20




BANHEIRO - Proposta

instalacdo vaso sanitario com caixa de descarga externa

instalacéo janela de ferro :0,53x056/1,53 - peitoril cerdmico
bascula, vidro liso 3 mm

execucao de revestimento das alvenarias: salpique,
reboco e azulejos.

rebaixo do piso - 2cm. Delimitacdo do box do chuveiro

execucao do contrapiso e do piso ceramico

instalagéo janela de ferro
0,33x0,95/1,20 - peitoril ceramico
bascula, vidro liso 3 mm

Y
<

instalacao do ralo no piso
conectar a rede existente

internamente :reboco e pintura da laje de forro

o externamente execugdo da capa de concreto e
impermeabilizagao da laje com

)

©

]
0.70 x 2,10
)

Ll

colocacao de porta do tipo semi oca, com dobradicas,

— ferragens, marcos de 15 cm e guarnicdes em madeira
instalacdo elétrica e de luminaria de sobre por

instalacdo lavatério de coluna

SERVICOS
1) Neste banheiro existem apenas as alvenarias e as ligagdes de esgoto.

2) A laje de forro esta incompleta, com apenas a colocagéo das vigotas e das tavelas.

Sera necessario fazer a malha da ferragem, a capa de concreto e a impermeabilizagao.

3) O piso necessitara ser nivelado com a execugéo do contrapiso e apds assentamento

do piso ceramico, dando o caimento adequado no box e executado o desnivel de 2 cm

para marcar a area do box do chuveiro. O piso box do chuveiro e as paredes laterais

até uma altura de 0,50cm do piso deverao ser impermeabilizados.

4) As alvenarias receberdo acabamento por meio de salpique, massa mista e posteriormente
acabamento com azulejos, assentados com cola.

5) Sera necessario a instralagdo de uma CD para disjuntores e de onde partira a fiagdo

para a tomada do chuveiro, ponto de luz no teto e tomada elétrica sobre o lavatério.

6) A laje de forro devera ser rebocada, com salpique, massa mista e posteriormente aplicagéo
de duas demaos de tinta acrilica.

7) Sera instada porta de 0,60x2,10 do tipo semi oca, mascos de 14 cm e guarnigbes, dobradicas e
fechadura.

8) Apds a conclusdo dos servigos serao instalados lavatério com coluna e torneira, vaso sanitario

com caixa de descarga externa, chuveiro, registros e metais.

BANHEIRO - impermeabilizacao

1,00

I

impermeabilizacdo

do piso do box
0,69m?2

impermeabilizacdo

das 3 paredes do
box até 0,50m do
piso - 1,35m?

0,69

BANHEIRO - pontos elétricos

——

tomada elétrica par.

chuveiro h=2,00m

=0

_ponto de luz

tomadg-etétrica
\ o

~

embutido na laje

tomada elétrica
h=1,10m

interruptor de
1 tecla
h=1,10m

PROJETO:

NENHUMA CASA SEM BANHEIRO

PRANCHA:

INTERVENCOES NO AMBIENTE

PROPRIETARIO:

Esc.: 1:25

ADRIANO

Data: Jul. / 2021

RESP. TECNICO:

ARQ. MARTA DETANICO VIEIRA

Prancha:

A 02




BANHEIRO - acabamentos

contrapiso impermeabilizado

i quartzolit tecplus top
VISta 2 l capa de concreto fck 200

y malha de ferro 12x12
¢ @ 4.2mm

S

AN

™|
VISTA 1

AN
y VISTA2

VISTA 3
—

azulejos rejuntados

\/

! a ponto de inicio de colocagao do piso

Vista 1

contrapiso impermeabilizado

quartzolit tecplus top

janela bascula de ferro, vidro liso 3 mm

0,53x056/1,53 - peitoril ceramico

lavatorio com coluna

i | vaso sanitario
com caixa acoplada

®
9
piso ceramico
i é assentamento com cola

ponto de inicio dos
colocagao dos azulejos

capa de concreto fck 200

Y e malha de ferro 12x12
@4.2mm
laje pré moldada
vigota e tavela
;. chuveiro elétrico
&
Al e azulejos

ponto de inicio dos
colocagao dos azulejos

desnivel de 2cm do box do chuveiro

contrapiso impermeabilizado

Vista 3 lquartzolit fecplus top

capa de concreto fck 200

malha de ferro 12x12
J 4.2mm

/A

®

porta madeira

semi oca

0,60x2,10

interruptor com

1 tecla e tomada
h=1,10m

pios ceramico

assentado com

X

cola

\ desnivel de 2 cm para
box do chuveiro

ponto de inicio dos
colocagao dos azulejos

PROJETO:

NENHUMA CASA SEM BANHEIRO

PRANCHA:

INTERVENCOES NO AMBIENTE

PROPRIETARIO:

Esc.: 1:25

ADRIANO

Data: Jul. / 2021

RESP. TECNICO:

Prancha:

ARQ. MARTA DETANICO VIEIRA

A 03




“ ORCAMENTO - MATERIAL E MAQ DE O

BRA - BANHEIRO 4

]

]Proprietério : Adriano

=

Endereco: Rua Pedrc Machado da Silveira, 1428 H

Obs. Valores expresos em reais.

O proprietdrio ja tem os equipamentos com valores zera

Quant. Unitario Total
SERVICO Unid Material 4 Mdo de Obra |[Material [M3o de Obra
1|Limp./Demolicdo | unid 200 200
2 |Alvenarias m?
3|Laje/Cobert.
3.1|Pré Moldado m? 3,75 52 40 195 150
3.2{Concreto m* 0,3 750 600 225 180
3.3|Forro de PVC m?
3.41Roda Teto mi
4i{Reboco
4.1)Alvenarias m? 15,88 30 48 476,4 762,24
4.2{Laje m* 2,65 25 35 66,25 52,75
SiAberiuras
5.11Porta Completa unid 1 230 150 230 150
5.Z}ljaneia com Vidro unid 2 240 150 480 300
£1iPiso
6.1{Contrapiso m? 2,65 4z 32 111,3 84.8
6.2 iCeramico me 2,65 o4 28 63,6 74,2
7 {Azuleios m? 15,88 Z 28 3597 444 64
&iinst. Hidro Sanit.
2.1iVasec Sanitario unid. 1 &g 50 20 50
8.2{Chuveiro unid. 1 i 50 75 50
8.3iLavatdric unid, i 80 85 80 85
8.4 {Ralo Sifonado unid. 1 &0 50 60 50
8.51Maguina de Lavar unid.
Siinst. Elétrica
S5.1{Chuveiro unid. 1 75 75 75 75
8.2{Ponto Luz unid. 1 50 50 5G 5Q
S.3iTomada unid. 1 50 75 50 75
9.41Maguina de Lavar unid,
S 5iDisjuntor unid. 1 120 180 120 180
il limpermeab.
10.11{Laje Forro m° 3,75 18 25 67,5 83,75
160.21Box Chuveirc m? 05 18 5, 51.25
{16.3 |Alvenarias Box m”
11iPintura
11.i}Laje de Forro m* 2.65 18 25 477 66,25
11.2!Poria unid, ;| &0 50 60 50
iZ|Lougas e instal.
12.1{Caixa de Descarg. unid.
12.2iLavatério unid, 1 210 Co 210 50
(12.3]Vas0o Sanitario unid. i 45G 20 450 &0
:12.41Chuveiro Unid. 120 50 120 | 50
13!Conj. Metais unid. | conj. 45 50 45 | 50
] TOTAIS i| 38717 3554,9




ANEXO D

TERMO DE ADESAO AO PROJETO

#
Eu, ADRIANO C. ROSSANELI, CPF n° @ H (¢ 6oSeauaRipsepresentante
da Unidade habitacional localizada na Rua Pedro Machado da Silveira, n® 1428,

3- F =) vew £ Pt

SeIECivilauy o HRnGCEUL ;T T LIl G Caxias ao Gul paia O PE’O}etO Nenhuma

Tz52 Sem Sanheire, firmo o presente Termo de Adesdo e confirmo a

parucipagat no Froeid ol vislas 4 jecele!l 058 Prujeios alQuiHetoinice o

=

complementares para as melhorias sanitérias da minha moradia. Comoprometio-

"!‘1

ma aindz g bardicipar de todo ¢ Processe, permitindo o acesso dos 1ecnicos a

G levantamenioc de dados & com a

= rantriblinds can
e {ompuings ConR

.:;l‘
N
éb
”,4

o~
Gencid

elaboracdo da propesia. b£stou ciente de que, guande da apresentagaoc da
proposta pelos técnicos. fenho direito a soilciiar, uma sd vez gue selam

realizadas alteracbes de projeto.

Caxias do Sul, 19 de julho de 2021.

d #no C. Rossanell

4 qu. Marta Det%nico Vieira
RIS

Assistente ::w;ai M&jmclplo de Caxias do Su

Femanda Legnaghi Benetti
Psicbloga
CRP 07/12842

Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro - Caxias do Sul/RS Edital de Credenciamento de
Arcinitetone/ac e Urbanista '



TERMO DE RECEBIMENTO DOS PROJETOS
LI !
GHede SQoe.3 o

Eu, ADRIANO C. ROSSANEL:, CPF n° , enguanto representante
da Unidade habitacional localizada na Rua Pedro Machado da Silveira, n° 8

I

i . e S T i el s S 0 i i e B Tiadiom Belie sida g ek
AU s L AERD W O, O oG U ?;u;-ci‘tu INTEIip il i

Sl dbiuis € M Lo BRES FTELH ARG
;

f msz Sem Hannsirg. firmo ¢ presente Termo de Recebimento dos Proietos
e e ;-—gwﬁ‘\w o o it e B i et T T s - e e e T e e Tl e P e o - .
RSO Ll Hh Gl v flilulUVe B T e uiow Vo il Wi el Bl e L bt Tiday WA
2 \ 4 o = 3 = i s | i £ = = .
minha moradia. Afirmo. ainda, gue os proelos esido de acordo caim a8

NElEsSsiGdlUss B UesEjUsd Qe ndlill Biilealdad Ul ToiT G ubas iaiinhan jJlihe oad

Responsavel Técnico.

Caxias do Sul, 19 de julho de 2021.

/fﬁa%%/r

o

\Rossanei

Arq. Marta Detanito Vieira

AR e IO

Assistente Social Municipio de Caxias do Sul

L

anda Legnaghi Benett
FEm Psicologa
CRP 07/12942

e :‘ie

Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro_Caxias do Sul/RS Edital de Credenciamento

Aranitetos/ac e lirbanistas



: Conselho de Arquitetura RRT SOCIAL
7 LA_U /B R e Urbanismo do Brasil SOI‘IE(I)STTQ:I;E?QO

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

L Verificar Autenticidade )
1. RESPONSAVEL TECNICO
1.1 Arquiteto(a) e Urbanista
Nome Civil/Social: MARTA DETANICO CPF: 350.927.420-20 Tel:
VIEIRA
Data de Registro: 14/02/1986 Registro Nacional: 000A128015  E-mail: ARQUITETAMARTADETANICO@GMAIL.COM
2. DETALHES DO RRT
N2 do RRT: SO10977637100CT001 Forma de Registro: INICIAL
Data de Cadastro: 19/07/2021 Tipologia:
Modalidade: RRT SOCIAL Forma de Participagao: INDIVIDUAL
Data de Registro: 20/07/2021
2.1 Valor do RRT
Valor do RRT: R$97,95 Pago em: 19/07/2021
3.DADOS DO CONTRATO
3.1 Contrato 1
N¢ do RRT: SO10977637100CT001 CPF/CNPJ: 92.915.214/0001-06 N° Contrato: 1 Data de Inicio:
19/07/2021
Contratante: INSTITUTO DE ARQUITETOS  Valor de Contrato: R$ 5.250,00 Data de Celebra¢do: Previsdo de Término:
DO BRASIL - DEPTO. RS 19/07/2021 31/08/2021
3.1.1 Dados da Obra/Servico Técnico
CEP: 90010160 N2: 363
Logradouro: GENERAL CANABARRO Complemento:
Bairro: CENTRO HISTORICO Cidade: PORTO ALEGRE
UF: RS Longitude: Latitude:

3.1.2 Descricao da Obra/Servico Técnico

PROJETO DE 5 UNIDADES SANITARIAS (BANHEIROS) DO PROGRAMA NENHUMA CASA SEM BANHEIRO. ENDERGOS: 12
UNIDADE= RUA ITALO VICTOR BERSANI N2 111. 29/324¢ E 52 BANHEIROS= RUA PEDRO MACHADO DA SILVEIRA N2 1428. NA
CIDADE DE CAXIAS DO SUL. LAUDO TECNICO REFERENTE A CONSTRUGAO LOCALIZADA NA RUA PEDRO MACHADO DA
SILVEIRA., EM RELACAO A COBERTURA DA MESMA. A METRAGEM QUADRADA DESTA RRT REFERE-SE A SOMA DAS AREAS
DOS 5 BANHEIROS PROJETADOS.

3.1.3 Declaracao de Acessibilidade

Declaro a ndo exigibilidade de atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas
pertinentes para as edificacdes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da
Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: ATIVIDADES ESPECIAIS EM ARQUITETURA E URBANISMO Quantidade: 100
Atividade: 5.7 - LAUDO TECNICO Unidade: metro quadrado

www.caubr.gov.br Pagina 1/2


http://www.caubr.gov.br/

: Conselho de Arquitetura RRT SOCIAL
i LA_U /B R e Urbanismo do Brasil SOI‘IE(I)STTQ:I;E?QO

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

L Verificar Autenticidade )
Grupo: PROJETO Quantidade: 14.86
Atividade: 1.5.1 - Projeto de instalacdes hidrossanitdrias prediais Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 14.86
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetonico Unidade: metro quadrado
4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO
4.1.1 RRT's Vinculados
NUmero do RRT Forma de Contratante Data de Registro Data de Pagamento
Registro
N2 do RRT: SO10977637100CT001 INICIAL INSTITUTO DE ARQUITETOS DO 19/07/2021 19/07/2021

BRASIL - DEPTO. RS

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacdes, sob as penas previstas na legislacao vigente, que as informacdes
cadastradas neste RRT sdo verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista MARTA DETANICO VIEIRA, registro
CAU n? 000A128015, na data e hora: 19/07/2021 18:38:27, com o uso de login e de senha.
A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou

via QRCode.

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form==Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:
21/07/2021 as 16:12:31 por: siccau, ip 10.128.0.1.
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alvenarias existente

BANHEIRO - Situacao Atual
@100* ralo

rebaixo do box

*k%

1,74

o YA
0,59

0,53

==
w

(antes do incéndio) *

piso ceramico***

OBSERVAGOES

* Neste local esta instalado uma tubulagdao de 100mm na qual
esta conectado canalizagado de esgoto de residéncias vizinhas

Este esgoto esta canalizado para a rua que da acesso a moradia
da Sra. Nara. (ver foto n® 1)

** Devido ao incéndio as alvenarias que resistiram ao fogo deverao
ser demolidas. Sera utilizado apenas as vigas de fundagao para a
execugao do novo banheiro, pois estas ndo estdo comprometidas.
(ver foto n° 2)

*** O piso ceramico que permanece no local devera ser retirado

devido ao comprometimento causado pelo incéncio. O contrapiso

também devera ser removida para que os caimentos fiquem adequados
ao novo lay out do banheiro (ver foto n° 3)

1,84

* Canalizacao@100mm
A este ponto sera conectado
0 esgoto do banheiro

Canalizacao de esgoto
das residéncias vizinhas

*** Piso ceramico remanescente

a ser retirado junto com o contrapiso

FOTO N° 2

* Alvenarias a serem demolidas
por terem sua estabilidade e resisténcia
comprometidas pela agao do fogo

PROJETO:

NENHUMA CASA SEM BANHEIRO

PRANCHA:

Planta Baixa - SITUAGAO REAL

PROPRIETARIO: Esc.: 1:25
NARA Data: Jun. / 2021
RESP. TECNICO: Prancha:

A/ 01

ARQ. MARTA DETANICO VIEIRA




BANHEIRO - Proposta

BANHEIRO - pontos elétricos

tomada elétrica para

o

chuveiro h=2,00m

tomada elétrica

ponto de luz

~N
N

embutido na laje

interruptor de 1 tecla

=

1,74
As alvenarias serao de tijolos 6 furos, assentados
0.80 094 com argamassa prontaSerao erguidas até a altura de 2,20m
Sobre as alvenarias sera executada cinta de concreto a ser fundida
junto com a laje de forro do tipo pre 'moldada (vigota e tavela)
| T T Istalacéo hidraulica e elétrica de chuveiro h: 1,80m
o | \_Lnﬂ_ 1 s B — . , —
O Ll L Colocacgao de janela do tipo max'ar (da proprietaria)
§ § I|: L t ||:_ ||: t ||: @%\ instalacdo de balcdo e lavatério ( da proprietaria)
= o
uc>>: |_ |_ p j linha de rebaixo de 3 cm da area do box do chuveiro
o © | L%‘ !— !— !— instalacdo de ralo sifonado no box do chuveiro
- ol L L[ —— execucao de alvenaria de tijolos com 1,80m de altura
< ——r—r—— L L L | [ para delimitar a area do box do chuveiro

~ . A . .

o) Y N piso ceramico 33x33 assentado com cola sobre contrapiso nivelado
r> @ |_ |_ |_ |_ |_$2_ — instalagdo do vaso sanitario com caixa suspensa (da proprietaria)
2 |_ |_ |_ |_ |_;;._ colocacao de porta do tipo semi oca, com dobradicas e ferragens
S L L L LS marcos de 15 cm e guarnigbes em madeira

[ I I Jjl I E
0,88 076 Y
BANHEIRO - inst. hidrossanitaria
BANHEIRO - impermeabilizacao e
0,80
Impermeabilizacao
das 3 paredes do
8 box até 0,50m do CIS ™
o piso - 1,2m? 0,60X0,60)
N impermeabilizagdo
2 \ do piso do box
o 0,64m?

CIS

0,60X0,60

@100

h=1,10m

PROJETO:

NENHUMA CASA SEM BANHEIRO

PRANCHA:

PROPOSTA DE INTERVENGAQ

PROPRIETARIO:

Esc.: 1:25

NARA

Data: Jun. / 2021

RESP. TECNICO:

ARQ. MARTA DETANICO VIEIRA

Prancha:

A 02




BANHEIRO - acabamentos

Vista 2

contrapiso impermeabilizado
/ quartzolit tecplus top

A

9

A

° janela
0,50x0,70/1,50

| el
VISTA 1

P>

mureta em alvenaria,

h=1,80m

y VISTA2

VISTA 3
V

X

VVISTA4

v'

]

Vista 1

E % ponto de inicio de colocagao do piso
contrapiso impermeabilizado
/ quartzolit tecplus top
laje de forro, pré moldada

piso cerdmico

L

b (

viga cinta de concreto

—®moldada "in loco” 0,20x0,15

[
=

mureta em alvenaria,

demarcando o box do chuveiro

h=1,80m

alvenaria tijoloss 6 furos

piso ceramico

assentamento com cola

Vista 3

contrapiso impermeabilizado
/ quartzolit tecplus top

interruptor

contrapiso impermeabilizado

Vista 4

L

quartzolit tecplus top

tomada elétrica

h=1,10m

piso cerédmico

/

A

massa mista.

piso ceramico 33x33, assentado com cola

sobre contrapiso nivelado - Pl 4
rejuntar com rejunte acrilico quartzolit

azulejos assentados apds reboco com

rejuntar com rejunte acrilico quartzolit

h=1,10m

PROJETO:

NENHUMA CASA SEM BANHEIRO

PRANCHA:

SERVICOS DE INTERVENGAQ

PROPRIETARIO:

Esc.: 1:25

NARA

Data: Jun. / 2021

RESP. TECNICO:

Prancha:

ARQ. MARTA DETANICO VIEIRA
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ORCAMENTO - MATERIAIS E MAQ DE OBRA

IIPrcprietéria: Sra.Nara

]

B —][ Endereco: Rua Victor ltalo Bersani, n® 111 ll

Quant. Unitario Total
SERVICO Unid. Material | Igao de Obra |Material |Mao de Obra
1{Limp./Demolicdo 1 750 750
2!Alvenarias m* 18,16 40 25 726,4 454
3|{Laje/Cobert.
3.11Pré Moldado m? 4,4 52 40 228,8 176
3.2{Concreto m? 0,3 750 600 225 180
4{Reboco
4 11Alvenarias m? 20,323 25 25 508,25 508,25
Z7J\laje m? 3,2 18 30 57,6 96
5i{Aberturas
£ 1iPorta Completa unid. 1 230 150 230 150
5.21lianela com Vidro unid 1 0* 20 0 80
&iPiso
6.1|Aterro e Contrap. m? 3,2 60 45 192 144
6£.2iCeramico m? 16,2 24 25 388.8 405
7{Azulejos me | 20,33 25 25 508,25 508,25
&iinst. Hidro Sanit. 1
8.11Vaso Sanitario unid 1 80 100 80 100
8.2iChuveiro unid i 75 50 75 50
8.3 Llavatorio unid 1 80 85 80 25
8 4 iRalo Sifgnado unid 1 60 50 60 50
45 iCaixa de Inspecdo | unid i3 42 50 42 50
Siinst. Elétrica
3.1iChuveiro unid 1 75 30 75 30
9.2|Ponto Luz unid  ; 50 30 50 30
3.3iTomada unid T 50 30 50 30
9.4{Disjuntor unid 1 80 85 80 85
10|impermeab.
10.1ilaje Forro m? 4.4 i8 25 79,2 110
10.2{Box Chuveiro m* 0,6 18 25 10,8 15
10.31Alvenarias Box m- 1,2 i8 25 216 30
1iiPintura
11.1ilaje de Forro m? e ¥, 18 25 57,6 80
il.2jPoria unid i &0 50 50 50
12 Loucas e instal.
12.1|vaso Sanitario unid. 1 450 50 450 50
1312 2!Lavatorio unid. i 0* 50 a 50
12 3iChuveirs unid. i 120 50 120 50
131Reservat. 5001 Unid. 1 450 200 450 200
i 1%|Conj. Metais unid. | coni. 45 50 45 50
‘} TOTAIS 4951,3 4646,5

Obs. Valores expresos em reais.

A proprietdria ja tem lavatdrio, por este mo

=

Caxias do

(.

tivo o valor do bem estd zerado

5 de julho de 2021

Uuap

‘

p Tecnlco

g. Marta Detanico Vieira
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ANEXO D

TERMO DE ADESAO AO PROJETO

Eu, NARA MARIA DA SILVA, CPF n° 697.912.%70-15, enquanto representante
da Unidade habitacional localizada na Rua ltalo Victor Bersani, n° 111,
selecionada e indicada pelo municipio de Caxias do Sul para o Projeto Nenhuma
Casa Sem Banheiro, firmo o presente Termo de Adesdo e confirmo a
participacdo no Projeto com vistas a receber os projeios arquiteidnico &
complementares para as melhorias sanitérias da minha moradia. Comprometo-
me ainda & parlicipar de 0do ¢ pro 0. permitindo 0 acesso dos iecnicos &
minka residéncia & confribuindo com o levantamenio de dados e com a
elaboracio da proposta. Cstou ciente de gue. quando da apreseniagaoc da
proposta peios técnicos, tenho direitc a solicitar, ums s6 vez que ssiam

realizadas alteragtes de projeto.

Caxias do Sul, 19 de julho de 2021.

| ar ria da Silva

(e

arta Detéanico Vieira

x/{Q,ongﬁm %mw ?Mw&{p CRA Cintes

Assistente Social Mumcupao de Caxias do Sul

Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro - Caxias do Sul/RS Edital de Credenciamento de
Arquitetos/as e Urbanistas



ANEXO E

TERMO DE RECEBIMENTO DOS PROJETOS

8

Eu, NARA MARIA DA SILVA, CPF n° 897.912.870-15, enquanto representante
da Unidade habitacional localizada na Rua ltalo Victor Bersani, n® 111
selecionada e indicada pelo municipio de Caxias do Sul, para o Projeto Nenhuma
Casa Sem Banheiro, firmo o presente Termo de Recebimento dos Projetos e

EP R

atesto que foram concluidos e entregues os projetos de melherias sanitarias da

43}

minha moradia. Afirmo, ainda, que os projetos est@c ds scordo com =
necessidades e desejos que foram elencadas por este grupo familiar junto ac

Responsavel Técnico.

Caxias do Sul, 19 de julho de 2021.

PR
e W7 e Sl

ara Maria da Silva

Arg. arta' Detéanico Vieira

Assistente Social Munigjﬂio de Caxias do Sul

Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro_Caxias do Sul/RS Edital de Credenciamento de
Aratiitetos/as e Urbanistas
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: Conselho de Arquitetura RRT SOCIAL
7 LA_U /B R e Urbanismo do Brasil SOI‘IE(I)STTQ:I;E?QO

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

L Verificar Autenticidade )
1. RESPONSAVEL TECNICO
1.1 Arquiteto(a) e Urbanista
Nome Civil/Social: MARTA DETANICO CPF: 350.927.420-20 Tel:
VIEIRA
Data de Registro: 14/02/1986 Registro Nacional: 000A128015  E-mail: ARQUITETAMARTADETANICO@GMAIL.COM
2. DETALHES DO RRT
N2 do RRT: SO10977637100CT001 Forma de Registro: INICIAL
Data de Cadastro: 19/07/2021 Tipologia:
Modalidade: RRT SOCIAL Forma de Participagao: INDIVIDUAL
Data de Registro: 20/07/2021
2.1 Valor do RRT
Valor do RRT: R$97,95 Pago em: 19/07/2021
3.DADOS DO CONTRATO
3.1 Contrato 1
N¢ do RRT: SO10977637100CT001 CPF/CNPJ: 92.915.214/0001-06 N° Contrato: 1 Data de Inicio:
19/07/2021
Contratante: INSTITUTO DE ARQUITETOS  Valor de Contrato: R$ 5.250,00 Data de Celebra¢do: Previsdo de Término:
DO BRASIL - DEPTO. RS 19/07/2021 31/08/2021
3.1.1 Dados da Obra/Servico Técnico
CEP: 90010160 N2: 363
Logradouro: GENERAL CANABARRO Complemento:
Bairro: CENTRO HISTORICO Cidade: PORTO ALEGRE
UF: RS Longitude: Latitude:

3.1.2 Descricao da Obra/Servico Técnico

PROJETO DE 5 UNIDADES SANITARIAS (BANHEIROS) DO PROGRAMA NENHUMA CASA SEM BANHEIRO. ENDERGOS: 12
UNIDADE= RUA ITALO VICTOR BERSANI N2 111. 29/324¢ E 52 BANHEIROS= RUA PEDRO MACHADO DA SILVEIRA N2 1428. NA
CIDADE DE CAXIAS DO SUL. LAUDO TECNICO REFERENTE A CONSTRUGAO LOCALIZADA NA RUA PEDRO MACHADO DA
SILVEIRA., EM RELACAO A COBERTURA DA MESMA. A METRAGEM QUADRADA DESTA RRT REFERE-SE A SOMA DAS AREAS
DOS 5 BANHEIROS PROJETADOS.

3.1.3 Declaracao de Acessibilidade

Declaro a ndo exigibilidade de atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas
pertinentes para as edificacdes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da
Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: ATIVIDADES ESPECIAIS EM ARQUITETURA E URBANISMO Quantidade: 100
Atividade: 5.7 - LAUDO TECNICO Unidade: metro quadrado

www.caubr.gov.br Pagina 1/2
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: Conselho de Arquitetura RRT SOCIAL
i LA_U /B R e Urbanismo do Brasil SOI‘IE(I)STTQ:I;E?QO

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

L Verificar Autenticidade )
Grupo: PROJETO Quantidade: 14.86
Atividade: 1.5.1 - Projeto de instalacdes hidrossanitdrias prediais Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 14.86
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetonico Unidade: metro quadrado
4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO
4.1.1 RRT's Vinculados
NUmero do RRT Forma de Contratante Data de Registro Data de Pagamento
Registro
N2 do RRT: SO10977637100CT001 INICIAL INSTITUTO DE ARQUITETOS DO 19/07/2021 19/07/2021

BRASIL - DEPTO. RS

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacdes, sob as penas previstas na legislacao vigente, que as informacdes
cadastradas neste RRT sdo verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista MARTA DETANICO VIEIRA, registro
CAU n? 000A128015, na data e hora: 19/07/2021 18:38:27, com o uso de login e de senha.
A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou

via QRCode.

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form==Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:
21/07/2021 as 16:12:31 por: siccau, ip 10.128.0.1.
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INSTITUTO DE
ARQUITETOS
DO BRASIL

DEPARTAMENTO DO
RIO GRANDE DO SUL

ANEXO 1.3.5.4

Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento do Rio Grande do Sul
CENTRO CULTURAL IAB-RS | SOLAR CONDE DE PORTO ALEGRE
Rua General Canabarro, 363 esq. rua Riachuelo. CEP 90010-160 - CENTRO - Porto Alegre / RS
iab-rs@iab-rs.org.br | www.iabrs.org.br | secretaria IAB-RS: (51) 3212-2552
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CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICO

CONTRATO N¢: 004/2020 - 1

Contrato de Prestagdo de Servico que entre si firmam a
INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL — DEPARTAMENTO DO
RIO GRANDE DO SUL e RENATA DILIGENTI.

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL — DEPARTAMENTO DO RIO GRANDE DO SUL,
organizagdo da sociedade civil sem fins lucrativos, CNPJ 92.915.214/0001-06, com sede na Rua
General Canabarro, 363, CEP 90.010-160 em Porto Alegre/RS representado pelo seu
presidente, Rafael Pavan dos Passos, brasileiro, arquiteto e urbanista, portador do RG niimero
4058768153 emitido por SIS RS, inscrito no CPF sob nimero 965.997.900-20, doravante
denominado CONTRATANTE e, de outro lado, RENATA DILIGENTI, arquiteta e urbanista, CAU
A041296-1, autonoma, portador(a) do RG numero 4068459777 emitido por SSP/RS (Secretaria
da Seguranga Publica), inscrito no CPF sob nimero 945.056.910-04, residente na Rua Anténio
Chaves, 337, CEP 95.090-030 em Caxias do Sul/RS, Telefone +55 (54) 9 9943 8549, e-mail
re.diligenti@hotmail.com doravante denominado(a) CONTRATADO(A), tém entre si, de
comum acordo, justo e acertado o presente Contrato de Prestacdo de Servicos!, na forma
prevista no artigo 49, inciso IV da Lei 11.888/2008, na Lei 13.019/2014 e no Decreto n@
8.726/2016, conforme clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

E objeto dessa contratacdo a prestacio de servicos de Arquitetura para as atividades de projeto
executivo, arquitetdnico e complementares, necessarios para reforma ou ampliagio e instalacdes
hidrossanitdrias em 5 (cinco) unidades habitacionais no municipio de Caxias do Sul/RS, conforme
localizagdo descrita na Ordem de Servigo n2 04/2020.

Os servigos deverdo ser prestados de acordo com as condicdes expressas neste instrumento e no Edital
de Chamamento Publico n® 003/2020 ~ CAU/RS, Credenciamento de Arquitetos/as e Urbanistas - |l
documento esse que fica fazendo parte integrante do presente contrato, independente de transcricdo.

' Lei 11.888/2008 - Assegura as familias de baixa renda assisténcia técnica publica e gratuita para o projeto e a
construgdo de habitaco de interesse social. (...) Art. 42 Os servicos de assisténcia técnica objeto de convénio ou termo
de parceria com Unido, Estado, Distrito Federal ou Municipio devem ser prestados por profissionais das areas de
arquitetura, urbanismo e engenharia que atuem como: (...) IV - profissionais autbnomos ou integrantes de equipes de
pessoas juridicas, previamente credenciados, selecionados e contratados pela Unido, Estado, Distrito Federal ou
Municipio. (...) (...) § 10 Na sele¢éo e contratagdo dos profissionais na forma do inciso IV do caput deste artigo, deve
ser garantida a participacdo das entidades profissionais de arquitetos e engenheiros, mediante convénio ou termo de
parceria com o ente publico responsavel (...)"

Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro_Caxias do Sul/RS )
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO (ANEXO G) /

e A A



CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR E PRECOS

O valor total deste contrato, com base do prego proposto, é de R$ 5.250,00 (Cinco mil duzentos e
cinquenta reais).

CLAUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO

Os pregos contratados sdo fixos pelo periodo de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, 88
52 e 69, da Lei 8.666/93.

Ocorrendo o desequilibrio econémico-financeiro do contrato, poderé ser restabelecida a relagio que
as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso Il, Alinea d, da Lei 8.666/93, mediante
comprovacdo documental e requerimento expresso do Contratado.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas relativas ao pagamento de honorarios técnicos e demais obrigacdes financeiras ocorrerdo
por repasse de recursos constantes da conta orgamentéria 4.03.41 — Casa Saudével, Elemento de
Despesa 6.2.2.1.1.01.07.02.002 — Convénios, Acordos e Ajuda a Entidades do Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do RS — CAU/RS a Entidade Proponente conforme estabelecidos na Proposta de Trabalho
e Termo de Colaboragdo assinado entre as partes ao fomento da Assisténcia Técnica para Habitacao
de Interesse Social.

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento serd efetuado pela CONTRATANTE, de acordo com o previsto no Edital de
Credenciamento de Arquitetos/as e Urbanistas - Il e a partir da aprovagdo dos servigos contratados e
apresentacdo de Recibo de Profissional Auténomo — RPA (pessoa fisica) ou Nota Fiscal de Prestacdo de
Servigo — NFPS (pessoa juridica).

O prazo para pagamento, apés o devido “atesto” pelo Coordenador Local do Projeto, serd de até 30
(trinta) dias corridos, contados a partir da data da apresentacdo da RPA/NFPS, acompanhada dos
demais documentos comprobatérios do cumprimento das obrigaces da CONTRATADA.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento e desde que o
CONTRATADO ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, serd admitida a compensacdo
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo
pagamento da parcela.

Os encargos moratdrios devidos em razdo do atraso no pagamento serdo calculados com utilizagdo da
seguinte formula: EM = N x VP x |, onde: EM = encargos moratérios; N = nimero de dias entre a data
prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; | = indice de
compensagdo financeira, assim apurado: | = (TX/100)/365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE
acumulado nos dltimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal

W7

que o substitua.

Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro_Caxias do Sul/RS
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO (ANEXO G)
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CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS

O prazo maximo para a execugdo do objeto ora contratado, conforme suas caracteristicas, e que
admite prorrogag¢io nos casos previstos pela Lei 8.666/93, estd indicado no Edital e serd considerado
a partir da assinatura de Contrato.

O prazo de vigéncia do presente contrato serd determinado em 3 (trés) meses, considerado da data
de sua assinatura.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

a - Fornecer e colocar a disposicdo do CONTRATADO(A) todos os elementos e informagdes necessarias
a execucdo do objeto deste contrato;

b - Promover o acompanhamento da prestagdo dos servigos, com vistas ao seu perfeito cumprimento,
sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro préprio as falhas detectadas e
comunicando ao CONTRATADO(A) as ocorréncias de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;
c - Efetuar o pagamento relativo a prestacdo dos servicos efetivamente realizada, de acordo com as
respectivas cldusulas do presente contrato e as condigbes estabelecidas neste Edital e na legislagao
vigente;

d - Arquivar, entre outros documentos, contratos e aditamentos, recibos e notas fiscais de prestacao
de servigos, projetos, relatdrios de acompanhamento de obra e prestagdo de contas;

e - Cumprir as demais obrigagBes inerentes a este instrumento contratual, especialmente aos termos
do Termo de Colaboragdo, da Proposta de Trabalho, Chamamento Publico e demais atos regentes
firmados entre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul — CAU/RS e a Entidade
Proponente, em cumprimento aos dispositivos constante na Lei 11.888/2008, na Lei 13.019/2014 e no
Decreto n2 8.726/2016.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

a - Executar devidamente os servicos descritos no presente contrato, no Credenciamento de
Arquitetos e Urbanistas — Il e nos ajustes deles decorrentes, dentro dos melhores parametros de
qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observancia
aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os énus e obrigagdes concernentes a legislagdo fiscal, civil, tributéria
e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante
seus fornecedores ou terceiros em razao da execuc¢do do objeto contratado;

¢ - Manter preposto capacitado e idéneo, aceito pelo Contratante, quando da execug¢do do contrato,
que o represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalizacdo do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos

; Y\ﬁ*
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e - Serd responsdvel pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo érgdo interessado;

f - Ndo ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o
conhecimento e a devida autorizacdo expressa do Contratante;

g — Responsabilizar-se técnica, civil e criminalmente pela execugdo dos servicos, bem como pelas
informacodes produzidas que fundamentam decisées da CONTRATADA;

h — Ndo divulgar e nem fornecer a terceiros dados e informagdes referentes aos servigos realizados, a
menos que expressa e previamente autorizados pela CONTRATANTE;

i — Apresentar a respectiva Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) devidamente recolhidos,
relativos aos servigos técnicos de sua responsabilidade;

j — Organizar-se técnica e administrativamente de modo a cumprir com eficiéncia o objeto contratual;
k - Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas

as condi¢bes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no respectivo processo de credenciamento,
apresentando ao CONTRATANTE os documentos necessarios, sempre que solicitado.

CLAUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE PELAS RETENCOES TRIBUTARIAS

Cabera tanto a contratante quanto a(ao) contratado(a) observar e proceder as retencdes devidas,
conforme legislagdo tributdria de regéncia.

CLAUSULA DECIMA - DA ALTERACAO E RESCISAO DO CONTRATO

Este contrato podera ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as partes,
nos casos previstos no Artigo 65 da Lei 8.666/93 e sera rescindido, de pleno direito, confarme o
disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigacdes assumidas e preceitos legais, sujeitara o
Contratado, garantida a prévia defesa, as seguintes penalidades previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei
8.666/93:

a — adverténcia;

b — multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de
atraso na entrega, no inicio ou na execugdo do objeto ora contratado;

¢—multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecucdo total ou parcial do contrato;
d —suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a Administracdo,
por prazo de até 02 (dois) anas;

e — declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracio Publica enquanto
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perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade;

f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabiveis fundamentadas na Lei 8.666,/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO

As controvérsias que possam ariginar-se da aplicacdo deste Contrato serdo resolvidas, em uma
primeira instancia, mediante didlogo direto dos contraentes, com base no espirito de cooperacdo em
que se sustenta o mesmo.

Caso ndo se possa obter uma solugdo aceitdvel e amigdvel mediante este procedimento, e, diante da
natureza civil do presente instrumento juridico, as partes elegem o juizo civel da Comarca de Porto
Alegre - Poder Judicidrio do Estado do Rio Grande do Sul para dirimir quaisquer duvidas e divergéncias
entre as partes, com expressa rentncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a
ser.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado
pelas partes e por duas testemunhas.

Caxias do Sul/RS, 3 de fevereiro de 2021.

PELO CONTRATANTE PELO CONTRATADO

Assinado de forma digital por ~
RAFAEL PAVAN DOS %
PASSOS:96599790020 i
\ O <
» ; /\JL A

'Dados: 2021.02.03 10:29:46 -03'00

RAFAEL PAVAN DOS PASSOS RENATA DIIGENTI  °

Presidente do IABRS Arquiteta e Urbanista

CPF: 965.997.900-20 CPF: 945.056.910-04

TESTEMUNHAS

ZQ’JMA{ %ﬂ/v S ]
NomeLU{ZA SHENTTA Nome: MR (Y Qo\Ginlc ol JANTD)
CPF: OZU. 234 03030 CRF: QN6 (L 9bs- 53
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO
Conselho de quouistg:ilia e Urbanismo N° 0000000628612
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO

Lel N° 12378 de 31 de Dezembro de 2010 ’lu"luﬂlmm“l"m “]'Il
2 2

020000062861

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA FISICA

Validade: 15/06/2021

CERTIFICAMOS que o Profissional RENATA DILIGENTI encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei
12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certiddo. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional nao
se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMACOES DO REGISTRO

Nome:RENATA DILIGENTI CPF: 945.056.910-04
Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Registro CAU: A41296-1

Data de obtengéo de Titulos: 09/07/2004

Data de Registro nacional profissional: 14/08/2004

Tipo de registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS )

Situagdo de registro: ATIVO

Titulo(s):

- Arquiteto e Urbanista

Pais de Diplomagao: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:
- Nenhum curso anotado.

ATRIBUICOES

As atividades, atribuiges e campos de atuagdo profissional séo especificados no art. 20 da Lei 12.378, de 31 de
dezembro de 2010.

OBSERVAGOES

- A falsificagio deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a

respectiva agdo penal.

- CERTIFICAMOS ﬁue caso ocorra(m) alteragdo(des) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidao
perdera a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragao posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Vdlida em todo o territério nacional.

Certiddo n® 628612/2020
Expedida em 17/12/2020, Caxias do Sul/RS, CAU/RS
Chave de Impressio: W73538



RPA — RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO
DADOS DO EMITENTE

Nome ou Razéo Social: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL DEPTO DO RS 1° Via
Matricula (CNPJ/'NSS) 92.915.214/0001-06 Recibo N° ou Més/Ano: 08/2021

Enderego: RUA GEN. CANABARRO, 363 CENTRO HISTORICO CEP 90110-160 PORTO ALEGRE RS
DADOS DO PRESTADOR DE SERVICOS

Nome: RENATA DILIGENTI
CPF: 945.056.910-04 N°do RG:  4.068.459.777

PIS/INSS: 126.22406.71.3
Enderego: Rua Antonio Chaves n° 337, bairro Galépolis. CEP 95090.030 Caxias do Sul/RS

BASE DE CALCULO CALCULO DO ISS
Valor dos Servigos Prestados........ R$ 5.250,00 R$ -
Valor dos Servigos Prestados........ R$ - % 0.00%
Valor dos Servigos Prestados R$ - R$ -
5T 1 1T VO S RS 5.250.00

CALCULO DO INSS: DESCONTOS
Base de Calculo.......ccccceeeveeevenrnnnn... R$ 5.250.00 | |Base de Calculo.........cc..ceeneeeeee R$ 5.250.00
Aliquota.........ccoovieeiiieeeeee s % 11,00| |IRPF Retido..........ccccovvvereeennne R$ 415,58
Valor a Recolher............ccoeeeeieeenn, R$ 577,50 | [ISS Retido.......ccovcvieiniiiiiien. R$ -

INSS Retido...............ooo. R$ 577,50

CALCULO DO IRPF Valor Liquido a Receber RS 4.256.92
Base de Calculo.........ccccoeevviriireennnnne R$ 4.672,50 SERVICO PRESTADO
AlQUOtA. ... % 27,50% Projeto Executivo ATHIS NCSB Nucleo IABRS Caxias do Sul,
Dedugéo R$ 869.36 desenvolvimento do projeto de arquitetura.
Valor a Recolher...........cccccceenunnnnnne. 415,58
Recebi do ente acima identificado pela prestagcao dos servigos a importancia de: R$ 4.256.92
Local: Caxias do Sul/RS Data: 16/08/2021
Assinatura:
Dados para transferencia: Data Nascmento: 15/04/1979

Sexo: Feminino

Banco: Estado Civil: solteira
Agencia: Grau Instrucao: superior completo
Conta: Nacionalidade: Brasileira

PIX: 945.056.910.04




PROJETO NENHUMA CASA SEM BANHEIRO

Projeto de Reforma
- Banheiro -

Cecilia de Macedo Guedes

Junho/2021

Arquiteta Renata Diligenti
(54) 99943 8549 - re.diligenti@gmail.com



PROJETO NENHUMA CASA SEM BANHEIRO

Perspectivas:

Arquiteta Renata Diligenti
(54) 99943 8549 - re.diligenti@gmail.com



PROJETO NENHUMA CASA SEM BANHEIRO

Perspectivas:

Arquiteta Renata Diligenti
(54) 99943 8549 - re.diligenti@gmail.com



Rua Amadio Perini

Acesso
principal

Residéncia

Banheiro

N

PLANTA DE SITUACAO E LOCALIZACAO
Escala: 1/500

RENATA DILIGENTI

Rua Anténio Chaves, 337 - Galépolis - Caxias do Sul/RS
(54)99943 8549 - re diligenti@gmail.com

PROJETO NENHUMA CASA SEM BANHEIRO

Reforma
Local: Rua Amadio Perini, 3| - Bairro Diamantino - Caxias do Sul -RS DESENHO
Renata
PROPRIETARIA ESCALA
Cecilia de Macedo Guedes 1:500
RESPONSAVEL TECNICO DATA
Renata Diligenti - CAU A41296- | JUNHO/2021
PRANCHA

ASSUNTO pROJETO ARQUITETONICO - PLANTA DE SITUACAO E LOCALIZACAO

AREA TOTAL A SER AMPLIADA E REFORMADA:  5.07m?
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RENATA DILIGENTI

Rua Antonio Chaves, 337 - Galdpolis - Caxias do Sul/RS
(54)99943 8549 - re.diligenti@gmail.com

PROJETO NENHUMA CASA SEM BANHEIRO

Reforma
Local: Rua Amadio Perini, 31 - Bairro Diamantino - Caxias do Sul -RS DESENHO
Renata
PROPRIETARIA ESCALA
Cecilia de Macedo Guedes 1:50
RESPONSAVEL TECNICO DATA
Renata Diligenti - CAU A41296-1 JUNHO/202 |
ASSUNTO PRANCHA

PROJETO ARQUITETONICO - PLANTAS BAIXAS, CORTE e FACHADA

AREA TOTAL A SER AMPLIADA E REFORMADA:  5.07m?
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PLANTA BAIXA - PROJETO HIDROSSANITARIO
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PLANTA BAIXA - PONTOS ELETRICOS

Escala:1/50
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Rua Antdnio Chaves, 337 - Galdpolis - Caxias do Sul/RS
(54)99943 8549 - re.diligenti@gmail.com
Reforma
Local: Rua Amadio Perini, 3 - Bairro Diamantino - Caxias do Sul -RS DESENHO
Renata
PROPRIETARIA ESCALA
- [:50
Cecilia de Macedo Guedes
RESPONSAVEL TECNICO DATA
Renata Diligenti - CAU A41296-| JUNHO/202 1
ASSUNTO PROJETOS COMPLEMENTARES PRANCHA
AREA TOTAL A SER AMPLIADA E REFORMADA:  5.07m? O 3




PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS/ OBRA

Proposta: Reforma Cecilia de Macedo Guedes RRT n° So 10794158100
Proponente: Instituto dos Arquitetos do Brasil - RS Municipio/UF - Caxias do Sul / RS

Objeto: Reforma em um banheiro .

Enderego Da Obra: Rua Amadio, n°31 , Bairro Diamantino

Data: Maio/2021
Responsavel Técnico: Renata Diligenti Registro Profissional: A41296-1
Base de consulta da Planilha Orgamentaria: SINAPI — Abril/2021.

1 ESQUADRIAS /| FERRAGENS / VIDROS VALOR TOTAL ETAPA R$ 539,42
1.1 94569 Janela em aluminio tipo maxim-ar c/ vidro (0.60x0.60) unidade 1 539,42 539,42
2 EQUIPAMENTOS SANITARIOS VALOR TOTAL ETAPA R$ 5.947,81
2.1 86888 Vaso sanitario, caixa acoplada louga branca unidade 1 407,97 407,97
2.2 86903 Lavatério branco c/ coluna unidade 1 295,57 295,57
2.3 1368 Chuveiro comum em plastico branco unidade 1 65,90 65,90
24 97902 Caixa de inspecéo (0,60x0,60) unidade 1 487,21 487,21
2.5 89709 Ralo sifinado unidade 2 12,30 24,60
2.6 95546 Kit acessorios para banheiro unidade 1 194,53 194,53
2.7 98066 Fossa retangular unidade 1 4.472,03 4.472,03
3 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES VALOR TOTAL ETAPA R$ 2.168,66
3.1 87879 Chapisco interno m? 18,20 3,11 56,60
3.2 87900 Chapisco externo m? 20,00 6,58 131,60
3.3 87531 Emboco interno m? 18,20 25,23 459,19
3.4 87775 Embogo ou massa Unica para fachadas m? 20,00 43,24 864,80
3.5 93393 Revestimento Ceramico p/ paredes internas m? 18,20 36,07 656,47
4 PISOS VALOR TOTAL ETAPA R$ 300,70
4.1 87246 Revestimento Ceramico p/ piso m? 3,80 43,56 165,53
4.2 94779 Contrapiso m? 3,80 35,57 135,17
5 FORRO VALOR TOTAL ETAPA R$ 172,31
5.1 96111 Forro em PVC com fixagao m? 2,80 61,54 172,31
6 INSTALAGOES ELETRICAS VALOR TOTAL ETAPA R$ 224,81
6.1 93147 Ponto de iluminag@o completo unidade 1 224,81 224,81
7 ESCADA METALICA VALOR TOTAL ETAPA R$ 1.000,00
71 Escada em ferro ¢/ pintura executada de acordo c/ projeto unidade 1 1.000,00 1.000,00
8 PINTURA VALOR TOTAL ETAPA R$ 373,20
8.1 88423 Pintura com tinta acrilica em paredes externas m? 20,00 18,66 373,20

Local: Caxias do Sul, RS
Data: 31/05/2021

Renata Diligenti / CAU N° A41296-1 Cecilia de Macedo Guedes



Proposta: Reforma Cecilia de Macedo Guedes

Proponente: Instituto dos Arquitetos do Brasil - RS

|MunicipioIUF - Caxias do Sul/RS

Objeto: Reforma em um banheiro.

[RRT n°

SO 10794158100

Endereco Da Obra: Rua Amadio Perini, n°31, Bairro Diamantino

Responsavel Técnico: Renata Diligenti

|Registro Profissional: A41296-1

LOCAL EXECUGAO DIMENSOES TOTALDA| N°DE | TOTAL
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE (AMBIENTE) - - - QUANT. PEGA |REPET.| DO ITEM
ESQUADRIAS /| FERRAGENS / VIDROS
1.2 Janela em aluminio tipo maxim-ar ¢/ vidro (0.60x0.60) unidade Banheiro/area servico 0,60m X 0,60m 1 unidade 1 1 unidade
2 EQUIPAMENTOS SANITARIOS
2.1 Vaso sanitario, caixa acoplada louga branca unidade Banheiro X X X 1 unidade 1 1 unidade
2.2 Lavatério branco ¢/ coluna unidade Banheiro X X X 1 unidade 1 1 unidade
2.3 Chuveiro comum em plastico branco unidade Banheiro X X X 1 unidade 1 1 unidade
2.4 Caixa de inspegéo (0,60x0,60) unidade Banheiro/area servico X X X 1 unidade 1 1 unidade
2.5 Ralo sifonado unidade Banheiro/area servigo X X X 1 unidade 2 1 unidade
2.6 Kit acessorios para banheiro unidade Banheiro/area servico X X X 1 unidade 1 1 unidade
2.7 Fossa retangular unidade Banheiro/area servigo X X X 1 unidade 1 1 unidade
3 REVESTIMENTO E TRATAM. DE SUPERFICIES
3.1 Chapisco interno m? Banheiro/area servigo X X X 1 18,20m? 1 18,20m?
3.2 Chapisco externo m? Banheiro/area servigo X X X 1 20,00m? 1 20,00m?
3.3 Embogo interno m? Banheiro/area servico X X X 1 18,20m? 1 18,20m?
3.4 Embogo ou massa Unica para fachada m? Banheiro/area servigo X X X 1 20,00m? 1 20,00m?
3.5 Revestimento ceramico p/ paredes internas m? Banheiro/area servigo X X X 1 18,20m? 1 18,20m?
4 PISO
4.1 Revestimento Ceramico p/ piso m? Banheiro/area servigo X X X 1 3,80m? 1 3,80m?
4.2 Contrapiso m? Banheiro/area servico X 1 3,80m? 1 3,80m?
5 FORRO
51 Forro em PVC com fixagdo m? Banheiro/area servigo X X X 1 2,80m? 1 2,80m?
6 INSTAGOES ELETRICAS
6.1 Ponto de iluminagdo completo unidade Banheiro/area servico X X X 1 unidade 1 1 unidade
7 ESCADA METALICA
7.1 Escada em ferro ¢/ pintura executada unidade Banheiro/area servico X X X 1 unidade 1 1 unidade
de acordo c/ projeto |

8 PINTURA
8.1 Pintura com tinta acrilica em paredes externas m? Banheiro/area servico X X X 1 20,00m? 1 20,00m?

Local: Caxias do Sul, RS
Data 31/05/2021

Renata Diligenti / CAU N° A41296-1

Cecilia de Macedo Guedes




MEMORIAL DESCRITIVO
OBJETIVO

O presente memorial descritivo, tem por objetivo estabelecer as diretrizes basicas para a reforma de
um banheiro.
Serdo definidos os servicos a serem executados, bem como materiais a serem empregados.

GENERALIDADES

Projeto para reforma de um banheiro, localizado na Rua Amadio Perini, n° 31, bairro Diamantino,
Caxias do Sul - RS. Alvenaria com (01) pavimento, forro em pvc e esquadria de aluminio;

Area total: 5,07m?

Proprietaria: Cecilia de Macedo Guedes.

DISPOSICOES GERAIS

1-Movimento de terra: Serd executada movimentacdo de terra de forma a implantar a fossa séptica,
dispondo a mesma conforme os niveis estabelecidos em projeto. O local deverd ser nivelado e
compactado manualmente de forma a se adaptar as cotas previstas em projeto.

2-Forro de PVC:

O forro de PVC serd utilizado em todo o banheiro.

Serd em chapas tipo lambri de PVC, espessura minima de 12 mm, cor branco, com acabamentos do
mesmo material, fixado a estrutura existente. Deverd ser instalado conforme instrucdes do
fabricante.

3-Pavimentacado:

3.1. Contrapiso:
O contrapiso interno de toda a area do banheiro, devera ser executado nos niveis de projeto, a fim de
receber o revestimento previsto.

3.2. Piso Ceramico :

Piso ceramico tipo carga pesada, alto trafego, PEIl IV ou V, com dimensdes minimas 30 cm x 30 cm, e
cor a ser definida posteriormente, dentro do catdlogo do fabricante.

O assentamento se dara sobre base perfeitamente limpa e nivelada, com aplicacdo sobre argamassa
colante. Serdo utilizados espacadores e alinhadores, bem como nivel, de modo a resultar uma
superficie em perfeitas condicdes, conforme previsto em projeto.



4-Revestimento:

4.1. Chapisco:

Serdo executados com argamassa 1:3, de cimento e areia, com acréscimo de impermeabilizante na
agua, com espessura de 7mm, aplicados em todas as alvenarias, internas e externas (na drea a ser
reformada).

4.2 Embogo:

Os embocos s6 serdo iniciados apés completa pega de argamassa das alvenarias e chapiscos. O
emboco de cada pano de parede so serd iniciado depois de embutidas todas as canalizacdes que por
ele devam passar. Os embocos serdo fortemente comprimidos contra as superficies e apresentardo
parametro aspero ou entrecortado de sulcos para facilitar a aderéncia. A espessura do emboco nao
deve ultrapassar 15 mm, de modo que, com a aplicacdo de 5 mm de reboco, o revestimento da
argamassa nao ultrapasse 20 mm.

4.3.Revestimento ceramico interno com rejuntamento:

Os azulejos serdo de primeira qualidade, de cor e brilho uniforme, bem cozidos, duros, sonoros,
resistentes, impermeaveis, sem fendas ou falhas, perfeitamente em esquadro, lisos e planos. Em
parede previamente salpicada e molhada, deverdo ser colocados sobre camada de argamassa nado
inferior a 1cm. Esta camada servira para fixar os azulejos que deverdo ser aplicados em sistema de
junta reta, ap6s permanecerem imersos em dagua limpa durante 12 horas. A argamassa de
assentamento devera preencher totalmente os espacos entre o azulejo e a parede. As juntas de
dimensdes 1,5 a 2,0mm serdo feitas com cimento branco e alvaiade. Recortes necessarios serdo o
minimo possivel sem apresentarem rachaduras ou rebarbas.

Cores e modelos serdo definidos no momento da execucao.

4.4.Reboco (paredes externas): O reboco sera aplicado sobre o emboco, sem irregularidades e
prumado. Serd executado com argamassa de cimento branco e areia fina, traco 1:5.

5-Esquadrias:

5.1Janela do tipo maxim-ar em aluminio:
Executada conforme dimensdes definidas em projeto, em aluminio com pintura na cor branca.

5.2. Ferragens:

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer as indicacdes e especificacdes do
projeto quanto ao tipo, funcdo e acabamento. As ferragens serdo fornecidas juntamente com os
acessorios, incluindo os parafusos de fixacdo nas esquadrias.

A instalacdo das ferragens sera realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos ou
encaixes para as dobradicas, fechaduras e outros componentes tenham a conformacao das ferragens,
ndo se admitindo folgas que exijam emendas ou outros meios de ajuste. O ajuste devera ser
realizado sem a introducdo de esforcos nas ferragens.

5.3. Vidracaria:

Os servicos de vidracaria serdo executados de acordo com a NBR 07199 e NBR 07210. Tais vidros

ndo devem apresentar defeitos, como ondulacdes, manchas, bolhas, riscos, lascas, incrustacdes na
2




superficie ou no interior das chapas, superficies irregulares, ndo-uniformidade de cor, deformacoes
ou dimensdes incompativeis.

Serdo utilizados vidros do tipo mini-boreal, conforme dimensdes indicadas; em nenhum caso inferior
a4mm.

6-Pintura:

Os servicos de pintura deverdo ser executados por mdao-de-obra especializada, atendendo as normas
especificas da ABNT e recomendacdes dos fabricantes. Todas as superficies a pintar ou a revestir
serdo minuciosamente examinadas, cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o
tipo de pintura ou revestimento a que se destinam.

Deverdo ser tomados todos os cuidados com a finalidade de evitar respingos e escorrimentos nas
superficies ndo destinadas a pintura, utilizando-se papel, fitas, encerados e outros. As demais
demados s6 poderdo ser aplicadas 24 horas apos a anterior, observando-se que esteja totalmente
seca, e serdo dadas tantas demdos quantas forem necessdrias até que se obtenha a perfeita
cobertura da superficie.

6.1. Pintura acrilica sobre as alvenarias externas da drea a ser reformada/ampliada:
As alvenaria externas , apés a devida cura do substrato, receberdo aplicacao do fundo preparador de

paredes. Apos a aplicacdo do selador acrilico, as alvenarias externas receberdo acabamento em tinta
acrilica fosca.

7-Instalacées Hidrossanitarias:

7.1.Instalacdo de agua potavel - fria:

A tubulacdo de agua potavel fria sera executada em cloreto de polivinilo (PVC), rigido e embutida na
parede. As canalizacdes de distribuicio de agua nunca serdo inteiramente horizontais, devendo
apresentar declividade minima de 2 % no sentido do escoamento. As canalizacdes ndo poderdo
passar dentro de fossas, pocos absorventes, pocos de vista, caixas de inspecdo ou valas.

Apesar de admitidas em normas, é vedada a execucdo de curvaturas nos tubos. As mudancas de
direcdo serdo efetuadas, sempre, por meio de conexdes.

Durante a construcdo até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizacdes serdo
vedadas com bujdes rosqueados ou plugues. Nao sera aceito o uso de buchas de madeira ou papel.

7.2. Registros e conexdes:

Registros serdo em latdo cromado e polido, em conformidade com a pressdo de servico da rede.
Todas as pecas serdo instaladas de acordo com orientacdo do fabricante.

Para garantir a estanqueidade do circuito hidraulico, durante a fase de instalacdo dos registros
deverdo ser observadas as seguintes recomendacdes: rejeitar pecas, conexdes ou tubos cujas roscas
se apresentem amassadas ou defeituosas; lavar ou limpar as roscas e sempre utilizar elemento
vedante conforme recomendacdo do fabricante.

7.3 .Instalacdo de esgoto cloacal:
A rede de esgoto cloacal sera ligada diretamente na rede publica, em tubulacdo de PVC. A ligacao
serda executada conforme recomendacdes do SAMAE. Devera ser executado também um trecho da

tubulacdo do coletor predial compreendido entre o tubo de inspecdo e limpeza (TIL - Dispositivo,
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nado-visitavel, que permite inspecdo e introducdo de equipamento de desobstrucdo e limpeza, na
tubulacdo do esgoto sanitario).

A tubulacdo da rede de esgoto cloacal serd executada em cloreto de polivinilo (PVC). Toda a
tubulacdo devera ser instalada respeitando as inclinacdes necessarias para o perfeito funcionamento
da rede. Para as tubulacdes que forem assentadas sobre o solo, deverda ser executado o seguinte
procedimento: apds a abertura da vala, todos os materiais existentes dentro da vala como pedras,
entulhos ou objetos que possam danificar a tubulacdo deverdo ser removidos. Apés a limpeza da
vala, ser lancado um leito de brita n. 01 e 02, com pé de brita. A tubulacdo de PVC sera apoiada
sobre este p6 de brita. Antes do fechamento da vala, a tubulacdo devera ser envelopada com brita n.
1 e 2 com pd de brita. As extremidades das tubulacées de esgoto serdo vedadas, até a montagem
dos aparelhos sanitdrios, com bujoes de rosca ou plugues, convenientemente apertados, ndo sendo
permitido o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim. Durante a execucao das obras,
serdo tomadas especiais precaucdes para evitar-se a entrada de detritos na tubulacao.

Todas as canalizacdes da instalacdo de esgoto sanitdrio serdo testadas com agua ou ar comprimido,
sob pressdo minima de 3 m de coluna d’dgua, antes da instalacdo dos aparelhos.

Os elementos de inspecdo serdo cuidadosamente montados, de forma a proporcionar perfeito
funcionamento, permitir facil limpeza e remocdo, bem como evitar a possibilidade de contaminacao
de dgua potavel. Toda a instalacdo serd executada tendo em vista as possiveis e futuras operacdes de
inspecdo e desobstrucado.

As canalizacOes internas serdo acessiveis por intermédio de caixas de inspecao.

Os sifdes serdo visitaveis ou inspecionaveis na parte correspondente ao fecho hidrico, por meio de
bujoes com rosca de metal ou outro meio de facil inspecao.

Apés a instalacdo dos ralos e caixa de inspecdo, a interface - ralo - superficie de fixacdao devera ser
vedada. A vedacdo devera ocorrer em todas as bordas dos ralos e também em sua parte inferior. Ndo
serd tolerado em hipétese alguma que os ralos sejam fixados somente com papeldo em seu entorno.
Nos locais onde o furo para instalacdo dos ralos/caixas tenha um diametro maior que a peca de PVC,
devera ser realizado o preenchimento do espaco com espuma de PU.

7.4. Caixa de inspecdao em alvenaria:
A caixa de inspecdo sera em alvenaria de tijolos macicos, revestida internamente com cimento
alisado.

7.5. Ralo sifonado em PVC:
Sera em PVC, com grelha e fecho hidrico de 5 cm.

7.6. Fossa Séptica em concreto:

A fossa serd em concreto e deverda ser dimensionada considerando, que o tempo de limpeza da
mesma se dard em um intervalo de tempo de 2 anos. A temperatura a ser estimada sera menor ou
igual a 10°C. Suas dimensdes serdo projetadas para estarem em concordancia com o local destinado
a sua implantacdo no projeto arquiteténico.

A fossa séptica serd ligada a rede de esgoto pluvial publico. A fossa serd dimensionada conforme
Normas técnicas.



8-Equipamentos sanitarios:

Os aparelhos e acessérios serdo nacionais, de grés porcelamico, bem cozidos, sem deformacdes ou
fendas, sonoras e praticamente impermedveis. O esmalte deverd ser homogéneo, sem manchas,
depressoes, granulacdes e fendilhamentos.

Registros e metais serdo em latdo cromado e polido. Todas as pecas serdo instaladas de acordo com
orientacdo do fabricante. Os registros de gavetas e valvulas de manobra obedecerdo especificacdes
da ABNT-EB-141.

8.1. Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada:

Conjunto formado por bacia sanitdria de louca com caixa de descarga acoplada, acessorios metalicos
e assente plastico. A instalacdo da bacia sanitaria compreenderd a sua fixacdo e ligacdo a rede
hidraulica, sendo que entre o piso e a bacia deverd ser executado o rejunte. Apds a instalacdo da
bacia sanitdria e acessorios, devera ser verificado o funcionamento da instalacdo. Todas as pecas
serdo instaladas de acordo com orientacdo do fabricante.

8.2. Lavatério de louca com coluna:

Conjunto formado por lavatério de louca e acessérios metalicos. A instalacdo do lavatério de louca
compreenderd a sua fixacdo e ligacdo a rede hidraulica. Apés a instalacdo do lavatério e acessorios,
devera ser verificado o funcionamento da instalacdo. Entre o lavatério e a parede, deverd ser
executada a vedacdo com silicone. Todas as pecas serdao instaladas de acordo com orientacdo do
fabricante.

9-Instalacoes elétricas:

Para a execucdo de servicos de instalacdes elétricas, sera obedecido as determinacdes do projeto
elétrico. Serdo utilizados materiais de qualidade comprovada, de modo a satisfazer as normas da
ABNT pertinentes.

Serdo utilizados eletrodutos rigidos de PVC anti-chama.

9.1. Tomadas e interruptores:
Serdo em pvc cinza da mesma marca e linha da tubulacio adotada. Serdo instaladas conforme
indicado no projeto.

9.2. Luminarias tipo spot:

Serdo do tipo spot metdlico, com pintura epoxilica na cor branca, do tipo cilindrico e com capacidade
para uma lampada de led tipo bulbo.

10-Servicos complementares:

Serd executada limpeza final de todos os pisos, paredes, vidros, mobilidrio e equipamentos. Também
serd feito teste de funcionamento de esquadrias e instalacdes, bem como a remocdo de todo e
qualquer entulho ou sobras de materiais.



10.1. Limpeza geral da obra:

Serdo executados todos os servicos de revisdo da obra, em especial aqueles relacionados com
acabamentos e arremates dos componentes executivos da obra em questao.

Serdo procedidos testes para verificacdo de todas as instalacdes, aparelhos, equipamentos,
tubulacdes da obra, para evitar reclamacdes futuras.

10.2. Ligagdes definitivas:
Deverdo ser executadas todas as ligacdes com as redes publicas: ligacao definitiva de dgua; ligacdo
definitiva de energia elétrica e iluminacdo; ligacdo definitiva de esgoto sanitario.

10.3. Ensaios gerais nas instalagoes:
Concluidas as instalacdes, serdo procedidos testes para verificacdo final de todos os aparelhos e
equipamentos. Estes testes serdo conduzidos para aferir o funcionamento em condicdes normais e

com sobrecarga.

Cecilia de Macedo Guedes Renata Diligenti
Proprietaria Arquiteta e Urbanista
CAU A41296-1
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ANEXO D - TERMO DE ADESAO AO PROJETO — BENEFICIARIO

Eu, Cecilia de Macedo Guedes, CPF n® 832.834.550-15 enquanto representante da Unidade
habitacional localizada na Rua Amadio Perini, 31, Diamantino - Caxias do Sul/RS, selecionada e
indicada pelo municipio para o Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, firmo o presente Termo de
Ades3o e confirmo a participacdo no Projeto com vistas a receber os projetos arquitetonico e
complementares para as melhorias sanitarias da minha moradia.

Comprometo-me ainda a participar de todo o processo, permitindo o acesso dos técnicos a minha
residéncia e contribuindo com o levantamento de dados e com a elaboragdo da proposta.

Estou ciente de que, quando da apresentagdo da proposta pelos técnicos, tenho direito a solicitar,
uma so vez que sejam realizadas alteracdes de projeto.

Caxias do Sul/RS, 01 de junho de 2021.

Creadin Moctdo %M""M
[ASSINATURA DO BENEFICIARIO]

{ASSI;;TU DO RESPONSAVEL TECNICO]

[ASSINATUI{A DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO]

Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro_Caxias do Sul/RS
Edital de Credenciamento de Arquitetos/as e Urbanistas
Paginalde 2



a Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Rio Grande do Sul

ANEXO E — TERMO DE RECEBIMENTO DOS PROJETOS — BENEFICIARIO

Eu, Cecilia de Macedo Guedes, CPF n2 832.834.550-15 enquanto representante da Unidade
habitacional localizada na Rua Amadio Perini, 31, Diamantino - Caxias do Sul/RS , selecionada e
indicada pelo municipio para o Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, firmo o presente Termo de
Recebimento dos Projetos e atesto que foram concluidos e entregues os projetos de melhorias
sanitarias da minha moradia.

Afirmo, ainda, que os projetos estdo de acordo com as necessidades e desejos que foram elencadas

por este grupo familiar junto ao Responsavel Técnico.

Caxias do Sul/RS, 01 de junho de 2021.

[ASSINATURA DO BENEFICIARIO]

gtz gt

[ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO]

g e

[ASSINATURA D ASS{TENTE SOCIAL DO MUNICIPIO]

Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro_Caxias do Sul/RS

Edital de Credenciamento de Arquitetos/as e Urbanistas
Pégina2de 2



PROJETO NENHUMA CASA SEM BANHEIRO

Projeto de Ampliacao e Reforma
- Banheiro e area de sevico -

Jéssica Rosa Tavares e familia

Junho/2021

Arquiteta Renata Diligenti
(54) 99943 8549 - re.diligenti@gmail.com




PROJETO NENHUMA CASA SEM BANHEIRO

Perspectivas:

Arquiteta Renata Diligenti
(54) 99943 8549 - re.diligenti@gmail.com
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PLANTA DE SITUACAO E LOCALIZACAO
Escala: 1/500

RENATA DILIGENTI

Rua Anténio Chaves, 337 - Galépolis - Caxias do Sul/RS
(54)99943 8549 - re diligenti@gmail.com

PROJETO NENHUMA CASA SEM BANHEIRO
Reforma e ampliacao

Local: Rua dos Cardeais, 1010 - Bairro Santa Fé - Caxias do Sul -RS

DESENHO
Renata

PROPRIETARIA

Jéssica Rosa Tavares e familia

ESCALA
1:500

RESPONSAVEL TECNICO
Renata Diligenti - CAU A41296- |

DATA
JUNHO/2021

ASSUNTO pROJETO ARQUITETONICO - PLANTA DE SITUACAO E LOCALIZACAO

AREA TOTAL A SER AMPLIADA E REFORMADA:  6.37m?
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PROJETO NENHUMA CASA SEM BANHEIRO
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PLANILHA DE COMPOSIGCAO DE PREGOS UNITARIOS/ OBRA

Proposta: Ampliagdo e reforma Jéssica Rosa Tavares e familia

RRT n° So 10794158100

Proponente: Instituto dos Arquitetos do Brasil - RS

Municipio/UF - Caxias do Sul / RS

Objeto: Ampliagado e reforma em um banheiro e area de servigo.

Enderego Da Obra: Rua do

s Cardeais, n°1010 , Bairro Santa Fé

Data: Maio/2021

Responsavel Técnico: Ren

ata Diligenti

Registro Profissional: A41296-1

Base de consulta da Planilha Orcamentaria: SINAPI — Abril/2021.

1 MOVIMENTO DE TERRA VALOR TOTAL ETAPA R$ 15,84
1.1 101616 Escavagdo manual do solo entre 1,0 e 2,0m profundidade m? 1,8 4,40 7,92
1.2 101616 Reaterro de vala com compactagdo manual m3 1,8 4,40 7,92
2 FUNDAGOES VALOR TOTAL ETAPA R$ 533,07
21 92266 Forma madeira compensada p/ estrutura m? 3,6 82,48 296,93
2.2 43058 Armacao Ago CA-50 10mm (3/8) Kg 2,88 11,45 31,98
2.3 94965 Concreto fck25Mpa com betoneira m? 0,55 371,21 204,16
3 VIGAS DE BALDRAME E PILAR EM CONCRETO ARMADO VALOR TOTAL ETAPA R$ 1.228,13
Vigas de baldrame (15x30cm)
3.1 92266 Forma madeira compensada p/ estrutura m? 3 82,48 247,44
3.2 94965 Concreto fck25Mpa com betoneira m3 0,18 371,21 66,82
3.3 43061 Armagdo Ago CA-50 5mm Kg 10 11,41 114,10
3.4 43058 Armagcéo Ago CA-50 8mm (5/16) Kg 14,4 11,45 165,88
3.5 43058 Armagdo Ago CA-50 10mm (3/8) Kg 23,04 11,45 263,80
Pilar (15x30cm)
3.6 92266 Forma madeira compensada p/ estrutura m? 2,25 82,48 185,58
3.7 94965 Concreto fck25Mpa com betoneira m3 0,11 371,21 40,83
3.8 43058 Armagéo Ago CA-50 10mm (3/8) Kg 6,4 11,45 73,28
3.9 43061 Armagéo Ago CA-50 5mm Kg 6,17 11,41 70,40
4 LAJE DE PISO EM CONCRETO ARMADO VALOR TOTAL ETAPA R$ 289,13
4.1 94965 Concreto fck25Mpa com betoneira m3 0,3 371,21 111,36
4.2 43061 Armagao Ago CA-50 didmetro 5mm Kg 15,58 11,41 177,77
5 PAREDES E DIVISORIAS VALOR TOTAL ETAPA R$ 739,10
51 89303 Alvenaria estrutural de blocos ceramicos 14x19x39cm m? 9,10 81,22 739,10
5.2 96367 Parede em gesso acartonado m? 4,56 131,26 598,54
6 ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS VALOR TOTAL ETAPA R$ 2.459,66
6.1 91313 Kit de porta pronta (0.70x2.10m) abrir unidade 1 690,41 690,41
6.2 91313 Kit de porta pronta (0.70x2.10m) correr unidade 690,41 690,41
6.3 94569 Janela em aluminio tipo maxim-ar ¢/ vidro (0.60x0.60) unidade 2 539,42 1.078,84
7 EQUIPAMENTOS SANITARIOS VALOR TOTAL ETAPA R$ 1.839,58
71 86888 Vaso sanitario, caixa acoplada louga branca unidade 1 407,97 407,97
7.2 86903 Lavatério branco ¢/ coluna unidade 1 295,57 295,57
7.3 1368 Chuveiro comum em plastico branco unidade 1 65,90 65,90
7.4 86876 Tanque em louga unidade 1 254,98 254,98
7.5 97902 Caixa de inspegdo (0,60x0,60) unidade 1 487,21 487,21
7.6 98102 Caixa de gordura 18 litros unidade 1 108,82 108,82
7.7 89709 Ralo sifinado unidade 2 12,30 24,60




7.8 95546 Kit acessorios para banheiro unidade 1 194,53 194,53
8 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES VALOR TOTAL ETAPA R$ 2.799,92
8.1 87879 Chapisco interno m? 34,73 3,11 108,01
8.2 87900 Chapisco externo m? 11,30 6,58 74,35
8.3 87531 Embocgo interno m? 34,73 25,23 876,24
8.4 87775 Embogo ou massa Unica para fachadas m? 11,30 43,24 488,61
8.5 93393 Revestimento Ceramico p/ paredes internas m? 34,73 36,07 1.252,71
9 PISOS VALOR TOTAL ETAPA R$ 391,69
9.1 87246 Revestimento Ceramico p/ piso m? 4,95 43,56 215,62
9.2 94779 Contrapiso m? 4,95 35,57 176,07
10 FORRO VALOR TOTAL ETAPA R$ 361,24
10.1 96111 Forro em PVC com fixagdo m? 4,95 61,54 304,62
11 COBERTURA VALOR TOTAL ETAPA R$ 336,84
1.1 94210 Telhamento completo em fibrocimento 6mm m? 5,16 47,14 243,24
11.2 92543 Estrutura de telhado completa em madeira m? 5,16 18,14 93,60
11.3 12618 Calha em PVC unidade 1,00 44,50 44,50
12 INSTALAGOES ELETRICAS VALOR TOTAL ETAPA R$ 449,62
121 93147 Ponto de iluminagdo completo unidade 2 224,81 449,62
13 PINTURA VALOR TOTAL ETAPA R$ 210,85
13.1 88423 Pintura com tinta acrilica em paredes externas m? 11,30 18,66 210,85

VALOR TOTAL R$ 11.654,67

Local: Caxias do Sul, RS
Data: 31/05/2021

Renata Diligenti / CAU N° A41296-1

Jéssica Rosa Tavares e familia




Proposta: Ampliagdo e reforma Jéssica Rosa Tavares e familia

Proponente: Instituto dos Arquitetos do Brasil - RS

[Municipio/UF - Caxias do SuliRS

Objeto: Ampliagdo e reforma em um banheiro e area de servigo.

[RRT n° SO 10794158100

Enderego Da Obra: Rua dos Cardeais, n°1010 , Bairro Santa Fé

Responsavel Técnico: Renata Diligenti

[Registro Profissional: A41296-1

" LOCAL EXECUGAO DIMENSOES TOTALDA| N°DE | TOTAL
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGCO UNIDADE (AMBIENTE) - - - QUANT. PEGA REPET. | DO ITEM
1 MOVIMENTO DE TERRA
1.1 Escavagéo manual solo entre 1,0 e 2,0m prof. m? Banheiro/area servico 0,60m | 0,60m | 1,00m 5 0,36m? 5 1,80m?
1.2 Reaterro de vala com compactagdo manual m? Banheiro/area servigo 0,60m 0,60m 1,00m 5 0,36m?* 5 1,80m?
2 FUNDAGOES
Sapatas isoladas em Concreto (0.60x0.60x0.30m)
2.1 Forma tabua p/ concreto fundagdo m? Banheiro/area servigo 0,60m X 0,30m 5 0,18m? 20 3,60m?
2.2 Armagédo Aco CA-50 10mm (3/8) Kg Banheiro/area servico 0,90m X X 10 0,576Kg 5 2,88Kg
2.3 Concreto fck25Mpa com betoneira m? Banheiro/area servigo 0,60m 0,60m | 0,30m 5 0,11m? 5 0,55m?
3 VIGAS DE BALDRAME E PILAR EM CONCRETO ARMADO
Vigas de baldrame (15x30cm)
3.1 Forma para Vigas m?2 Banheiro/area servigo 4,00m 0,15m X 1 0,60m? 1 0,60m?
Forma para Vigas m?2 Banheiro/area servigo 4,00m 0,30m X 1 1,20m? 2 2,40m?
3.2 Concreto fck25Mpa com betoneira m? Banheiro/area servigo 4,00m 0,15m | 0,30m 1 0,18m? 1 0,18m?
3.3 Armagédo Aco CA-50 8mm (5/16) Kg Banheiro/area servico 4,00m X X 1 4,80Kg 3 14,40Kg
3.4 Armagédo Aco CA-50 10mm (3/8) Kg Banheiro/area servico 4,00m X X 1 7,68Kg 3 23,04Kg
3.5 Armacao Aco CA-50 diametro 5mm Kg Banheiro/area servigo 1,00m X X 1 0,294Kg 34 10,00Kg
Pilar (15x30cm)
3.6 Forma para Pilar m? Banheiro/area servigo 2,50m 0,15m X 1 0,375m2 2 0,75m?
Forma para Pilar m? Banheiro/area servigo 2,50m 0,30m X 1 0,75m? 2 1,50m?
3.7 Concreto fck25Mpa com betoneira m? Banheiro/area servigo 2,50m 0,15m | 0,30m 1 0,11m? 1 0,11m?
3.8 Armagédo Aco CA-50 10mm (3/8) Kg Banheiro/area servico 2,50m X X 1 1,60Kg 4 6,40Kg
3.9 Armacao Aco CA-50 diametro 5mm Kg Banheiro/area servigo 1,00m X X 1 0,294Kg 21 6,17Kg
4 LAJE DE PISO EM CONCRETO ARMADO
4.1 Concreto fck25Mpa com betoneira m? Banheiro/area servigo 4,95 X 0,06 1 0,30m? 1 0,30m?
4.2 Armacao Aco CA-50 diametro 5mm Kg Banheiro/area servigo 53,00m X X 1 0,294Kg 1 15,58Kg
5 PAREDES E DIVISORIAS
5.1 Alvenaria estrutural de blocos cerdmicos 14x19x39cm m? Banheiro/area servigo 9,1 X 2.4 1 21,84m? 1 21,84m?
5.2 Parede em gesso acartonado m? Banheiro/area servigo 1,9 X 2.4 1 4,56m? 1 4,56m?
6 ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS
6.1 Kit de porta pronta(0.70x2.10m) abrir unidade Banheiro/area servico X 0,70m | 2,10m 1 unidade 1 1 unidade
6.2 Kit de porta pronta (0.70x2.10m) correr unidade Banheiro/area servico X 0,70m | 2,10m 1 unidade 1 1 unidade
6.3 Janela em aluminio tipo maxim-ar ¢/ vidro (0.60x0.60) unidade Banheiro/area servico 0,60m X 0,60m 1 unidade 2 2 unidades
7 EQUIPAMENTOS SANITARIOS
7.1 Vaso sanitario, caixa acoplada louga branca unidade Banheiro X X X 1 unidade 1 1 unidade
7.2 Lavatério branco c/ coluna unidade Banheiro X X X 1 unidade 1 1 unidade
7.3 Chuveiro comum em pléstico branco unidade Banheiro X X X 1 unidade 1 1 unidade
7.4 Tanque em louga unidade Area servigo X X X 1 unidade 1 1 unidade
7.5 Caixa de inspecéo (0,60x0,60) unidade Banheiro/area servico X X X 1 unidade 1 1 unidade
7.6 Caixa de gordura 18 litros unidade Banheiro/area servico X X X 1 unidade 1 1 unidade
7.7 Ralo sifonado unidade Banheiro/area servigo X X X 1 unidade 2 2 unidades
7.8 Kit acessorios para banheiro unidade Banheiro/area servico X X X 1 unidade 1 1 unidade
8 REVESTIMENTO E TRATAM. DE SUPERFICIES
8.1 Chapisco interno m? Banheiro/area servigo X X X 1 34,73m? 1 34,73m2
8.2 Chapisco externo m? Banheiro/area servigo X X X 1 11,30m2 1 11,30m?
8.3 Embogo interno m? Banheiro/area servigo X X X 1 34,73m? 1 34,73m2
8.4 Embogo ou massa Unica para fachada m?2 Banheiro/area servigo X X X 1 11,30m2 1 11,30m?
8.5 Revestimento ceramico p/ paredes internas m? Banheiro/area servigo X X X 1 34,73m? 1 34,73m?
9 PISO
9.1 Revestimento Ceramico p/ piso m?2 Banheiro/area servigo X X X 1 4,95m? 1 4,95m?
9.2 Contrapiso m? Banheiro/area servigo X 1 4,95m? 1 4,95m?
10 FORRO
10.1 Forro em PVC com fixacdo m? Banheiro/area servigo X X X 1 4,95m? 1 4,95m?
11 COBERTURA
1.1 Telhamento completo em fibrocimento 6mm m?2 Banheiro/area servigo X X X 1 5,16m? 1 5,16m?
11.2 Estrutura de telhado completa em madeira m? Banheiro/area servigo X X X 1 5,16m? 1 5,16m?
11.3 Calha em PVC unidade Banheiro/area servigo X X X 1 unidade 1 1 unidade
12 INSTAGOES ELETRICAS
12.1 Ponto de iluminagéo completo unidade Banheiro/area servigo X X X 2 unidade 2 2 unidades
13 PINTURA
13.1 Pintura com tinta acrilica em paredes externas m? Banheiro/area servigo X X X 1 11,30m2 1 11,30m?

Local: Caxias do Sul, RS
Data 31/05/2021

Renata Diligenti / CAU N° A41296-1

Jéssica Rosa Tavares e familia




MEMORIAL DESCRITIVO
OBJETIVO
O presente memorial descritivo, tem por objetivo estabelecer as diretrizes basicas para a reforma e
ampliacdo de um banheiro e uma area de servico.
Serdo definidos os servicos a serem executados, bem como materiais a serem empregados.
GENERALIDADES
Projeto para reforma e ampliacdo de um banheiro e uma area de servico, localizado na Rua dos
Cardeais, n° 1010, bairro Santa Fé, Caxias do Sul - RS. Alvenaria com (01) pavimento, cobertura em
telhas de fibrocimento, esquadrias de aluminio; Area total: 6,37m?
Proprietdria: Jéssica Rosa Tavares e familia.

DISPOSICOES GERAIS

1-Servicos Preliminares:

1.1.Locagao da obra

A marcacdo e locacdo da obra devera ser realizada com instrumentos de precisdo, acompanhada pelo
profissional responsavel técnico pela execucao.

O Executante deverda verificar criteriosamente as dimensodes, alinhamentos, recuos, afastamentos,
angulos e niveis do projeto em relacdo as reais condicdes do local.

2-Movimento de terra:

2.1.Movimentacao de terra, nivelamento e compactagao:

Serd executado movimentacdo de terra de forma a implantar a reforma e ampliacdo, dispondo a
mesma conforme os niveis estabelecidos em projeto. O local devera ser nivelado e compactado
manualmente de forma a se adaptar as cotas previstas em projeto. Os servicos serdo aplicados
principalmente para realizacdo de rebaixamento de nivel, abertura de cavas de fundacbes e de
instalagdes.

3-Fundagbes

3.1. Fundacdes do tipo Sapata isolada em concreto armado moldado “in loco”

A sapata sera executada sobre um leito de brita, com espessura minima de 5 cm. Em todas as regides
da sapata sera executada uma armadura dupla, com aco CA 50/60 e malha nos dois sentidos (ver
Projeto estrutural). O concreto devera possuir fck igual ou superior a 250 kgf/cmz2.

O concreto a ser utilizado devera ser usinado.

4-Estrutura

4.1. Vigas de Baldrame laje de piso e Pilar em concreto armado moldado “in loco”

As estruturas de concreto armado das vigas de baldrame, laje de piso e pilar, serdo moldadas

loco”, calculadas e dimensionadas conforme projeto estrutural especifico. O concreto a ser utilizado
1

‘in



em todas as estruturas devera ser usinado. O aco a ser utilizado devera ser do tipo CA-50. A
resisténcia do concreto, deverda estar em conformidade com as solicitacbes das pecas a serem
projetadas, bem como com a classe de agressividade do ambiente onde sera executada a obra. Em
momento algum serd aceito que seja utilizado um concreto com resisténcia inferior a 20 MPa e
cobrimento de armadura inferior a 20 mm.

5-Paredes em Elementos divisdrios:

5.1. Alvenaria de Tijolos macigos:

Nos elementos constantes em projeto, serd executada alvenaria de tijolos macicos, bem acabados, na
espessura constante em projeto. Tijolos de boa qualidade, colocados em nivel e perfeitamente contra
fiados, com juntas totalmente preenchidas com no maximo 15 mm. A argamassa a ser utilizada tera
traco de 1:2:6 (cimento, cal e areia média), com adicdo obrigatdria de impermeabilizante.

5.2. Divisoria em gesso acartonado:

A divisoria leve serda executada em chapa de gesso acartonado resistente a umidade (chapa verde),
espessura de 70mm, estruturada em perfis metdlicos, executadas conforme instrucdes do fabricante.
Marcos e guarnicdoes seguirdo o padrdo estabelecido pelo fabricante, devendo prever o perfeito
acabamento junto a porta.

6-Cobertura:

6.1. Estrutura de madeira:

Os elementos de madeira serdo compostos por madeira do tipo toras de eucalipto ,com origem
certificada, originaria de reflorestamento.

As telhas serdo fixadas sobre tesouras, tercas, guias, caibros e ripas em espacamento e dimensoes
adequadas aos vaos e as especificacoes do fabricante das telhas.

6.2. Forros de PVC:

O forro de PVC serd utilizado em todo o banheiro e area de servico.

Serdo em chapas tipo lambri de PVC, espessura minima de 12 mm, cor branco, com acabamentos do
mesmo material, fixado a estrutura de cobertura e da laje existente. Devera ser instalado conforme
instrucdes do fabricante.

6.3. Cobertura com telhas de fibrocimento:

Serdo usadas telhas de fibrocimento, espessura de 0,60 mm, com seus respectivos acessorios, com
trespasse costurado nas juntas a cada 50cm e assentadas no sentido dos ventos predominantes.
Algerozes, capa-muros, arremates, fixacdo, acessorios, etc. Seguirdo rigorosamente as
especificacoes do fabricante de telhas, sendo os acabamentos executados com o mesmo material e
cor das telhas.

7-Pavimentacdo:

7.1. Contrapiso:
O contrapiso interno de toda a area do banheiro e drea de servico, deverd ser executado nos niveis de
projeto, a fim de receber os revestimentos previstos.



7.2. Piso Ceramico :

Piso ceramico tipo carga pesada, alto trafego, PEIl IV ou V, com dimensdes minimas 30 cm x 30 cm, e
cor a ser definida posteriormente, dentro do catdlogo do fabricante.

O assentamento se dard sobre base perfeitamente limpa e nivelada, com aplicacdo sobre argamassa
colante. Serdo utilizados espacadores e alinhadores, bem como nivel, de modo a resultar uma
superficie em perfeitas condicoes, conforme previsto em projeto.

8-Revestimento:

8.1. Chapisco:

Serdo executados com argamassa 1:3, de cimento e areia, com acréscimo de impermeabilizante na
agua, com espessura de 7mm, aplicados em todas as alvenarias, internas e externas (na drea a ser
reformada/ampliada).

8.2 Emboco:

Os embocos sé serdo iniciados apds completa pega de argamassa das alvenarias e chapiscos. O
emboco de cada pano de parede sé sera iniciado depois de embutidas todas as canalizacdes que por
ele devam passar. Os embocos serdo fortemente comprimidos contra as superficies e apresentardo
parametro aspero ou entrecortado de sulcos para facilitar a aderéncia. A espessura do emboco nao
deve ultrapassar 15 mm, de modo que, com a aplicacdo de 5 mm de reboco, o revestimento da
argamassa nao ultrapasse 20 mm.

8.3.Revestimento ceramico interno com rejuntamento:

Os azulejos serdo de primeira qualidade, de cor e brilho uniforme, bem cozidos, duros, sonoros,
resistentes, impermeaveis, sem fendas ou falhas, perfeitamente em esquadro, lisos e planos. Em
parede previamente salpicada e molhada, deverdo ser colocados sobre camada de argamassa ndo
inferior a 1cm. Esta camada servira para fixar os azulejos que deverdo ser aplicados em sistema de
junta reta, apds permanecerem imersos em dagua limpa durante 12 horas. A argamassa de
assentamento devera preencher totalmente os espacos entre o azulejo e a parede. As juntas de
dimensodes 1,5 a 2,0mm serdo feitas com cimento branco e alvaiade. Recortes necessarios serdo o
minimo possivel sem apresentarem rachaduras ou rebarbas.

Cores e modelos serdo definidos no momento da execucdo.

8.4.Reboco (paredes externas): O reboco serda aplicado sobre o emboco, sem irregularidades e
prumado. Sera executado com argamassa de cimento branco e areia fina, traco 1:5.

9-Esquadrias:

9.1.Portas internas em madeira:

Compensado semi-oco de pinho de 3 cm de espessura, nas dimensdes do projeto, com marcos tipo
caixdo parafusados a tacos previamente fixados na parede. A colocacdo e a montagem das
esquadrias deverdo ser feitas de modo a apresentarem um perfeito prumo, nivel e esquadro. Levarao
trés dobradicas de pino solto parafusadas. Os marcos terdo guarnicdes de madeira.

9.2.Janelas do tipo maxim-ar em aluminio:
Executadas conforme dimensdes definidas em projeto, em aluminio com pintura na cor branca.



9.3. Ferragens:
As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer as indicacdes e especificacdes do

projeto quanto ao tipo, funcdo e acabamento. As ferragens serdo fornecidas juntamente com os
acessorios, incluindo os parafusos de fixacdo nas esquadrias.

A instalacdo das ferragens sera realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos ou
encaixes para as dobradicas, fechaduras e outros componentes tenham a conformacao das ferragens,
ndo se admitindo folgas que exijam emendas ou outros meios de ajuste. O ajuste devera ser
realizado sem a introducdo de esforcos nas ferragens.

9.4. Vidracaria:
Os servicos de vidracaria serdo executados de acordo com a NBR 07199 e NBR 07210. Tais vidros
ndo devem apresentar defeitos, como ondulacdes, manchas, bolhas, riscos, lascas, incrustacdes na

superficie ou no interior das chapas, superficies irregulares, ndo-uniformidade de cor, deformacdes
ou dimensdes incompativeis.

Serdo utilizados vidros do tipo mini-boreal, conforme dimensdes indicadas; em nenhum caso inferior
a4mm.

10-Pintura:

Os servicos de pintura deverdo ser executados por mdao-de-obra especializada, atendendo as normas
especificas da ABNT e recomendacdes dos fabricantes. Todas as superficies a pintar ou a revestir
serdo minuciosamente examinadas, cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o
tipo de pintura ou revestimento a que se destinam.

Deverdo ser tomados todos os cuidados com a finalidade de evitar respingos e escorrimentos nas
superficies ndo destinadas a pintura, utilizando-se papel, fitas, encerados e outros. As demais
demaos s6 poderdo ser aplicadas 24 horas apds a anterior, observando-se que esteja totalmente
seca, e serdo dadas tantas demaos quantas forem necessarias até que se obtenha a perfeita
cobertura da superficie.

10.1.Pintura esmalte sobre as portas em madeira:

Apés a devida preparacdo das superficies de madeira, serdo aplicadas uma demao de selador e uma
demao de massa corrida.

Em seguida, as superficies serdo lixadas a seco e limpas do po. Posteriormente, serdo aplicadas duas
ou mais demaos de tinta esmalte sintético de acabamento com retoques de massa, sempre
observando-se as recomendacoes do fabricante.

10.2. Pintura acrilica sobre as alvenarias externas da drea a ser reformada/ampliada:

As alvenaria externas , apds a devida cura do substrato, receberdo aplicacdo do fundo preparador de
paredes. Apds a aplicacdo do selador acrilico, as alvenarias externas receberdo acabamento em tinta
acrilica fosca.

11-Instalacdes Hidrossanitarias:

11.1.Instalagdo de agua potavel - fria:
A tubulacdo de dgua potavel fria serd executada em cloreto de polivinilo (PVC), rigido e embutida na
parede. As canalizacdes de distribuicio de agua nunca serdo inteiramente horizontais, devendo
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apresentar declividade minima de 2 % no sentido do escoamento. As canalizacdes ndo poderdao
passar dentro de fossas, pocos absorventes, pocos de vista, caixas de inspecdo ou valas.

Apesar de admitidas em normas, é vedada a execucdo de curvaturas nos tubos. As mudancas de
direcdo serdo efetuadas, sempre, por meio de conexdes.

Durante a construcdo até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizacbes serao
vedadas com bujoes rosqueados ou plugues. Nao serd aceito o uso de buchas de madeira ou papel.

11.2. Registros e conexdes:

Registros serdo em latdo cromado e polido, em conformidade com a pressdao de servico da rede.
Todas as pecas serdo instaladas de acordo com orientacdo do fabricante.

Para garantir a estanqueidade do circuito hidraulico, durante a fase de instalacdo dos registros
deverdo ser observadas as seguintes recomendacdes: rejeitar pecas, conexdes ou tubos cujas roscas
se apresentem amassadas ou defeituosas; lavar ou limpar as roscas e sempre utilizar elemento
vedante conforme recomendacdo do fabricante.

11.3 .Instalagao de esgoto cloacal:

A rede de esgoto cloacal sera ligada diretamente na rede publica, em tubulacdo de PVC. A ligacao
serda executada conforme recomendacdes do SAMAE. Devera ser executado também um trecho da
tubulacdo do coletor predial compreendido entre o tubo de inspecdo e limpeza (TIL - Dispositivo,
nao-visitavel, que permite inspecdo e introducdo de equipamento de desobstrucdo e limpeza, na
tubulacdo do esgoto sanitario).

A tubulacdo da rede de esgoto cloacal sera executada em cloreto de polivinilo (PVC). Toda a
tubulacdo devera ser instalada respeitando as inclinacdes necessdrias para o perfeito funcionamento
da rede. Para as tubulacdes que forem assentadas sobre o solo, deverd ser executado o seguinte
procedimento: apds a abertura da vala, todos os materiais existentes dentro da vala como pedras,
entulhos ou objetos que possam danificar a tubulacdo deverdo ser removidos. Apos a limpeza da
vala, ser lancado um leito de brita n. 01 e 02, com p6 de brita. A tubulacdao de PVC sera apoiada
sobre este p6 de brita. Antes do fechamento da vala, a tubulacdo devera ser envelopada com brita n.
1 e 2 com pé de brita. As extremidades das tubulacdes de esgoto serdo vedadas, até a montagem
dos aparelhos sanitarios, com bujdes de rosca ou plugues, convenientemente apertados, ndo sendo
permitido o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim. Durante a execucdo das obras,
serdo tomadas especiais precaucdes para evitar-se a entrada de detritos na tubulacao.

Todas as canalizacdes da instalacdo de esgoto sanitario serdo testadas com agua ou ar comprimido,
sob pressdo minima de 3 m de coluna d’agua, antes da instalacdo dos aparelhos.

Os elementos de inspecdo serdo cuidadosamente montados, de forma a proporcionar perfeito
funcionamento, permitir facil limpeza e remocdo, bem como evitar a possibilidade de contaminacao
de dgua potavel. Toda a instalacdo serd executada tendo em vista as possiveis e futuras operacdes de
inspecdo e desobstrucao.

As canalizacdes internas serdo acessiveis por intermédio de caixas de inspecado.

Os sifdes serdo visitdveis ou inspeciondveis na parte correspondente ao fecho hidrico, por meio de
bujdées com rosca de metal ou outro meio de facil inspecao.

Apods a instalacdo dos ralos e caixa de inspecdo, a interface - ralo - superficie de fixacdo devera ser
vedada. A vedacdo deverd ocorrer em todas as bordas dos ralos e também em sua parte inferior. Nao
sera tolerado em hipétese alguma que os ralos sejam fixados somente com papeldo em seu entorno.



Nos locais onde o furo para instalacdo dos ralos/caixas tenha um diametro maior que a peca de PVC,
deverd ser realizado o preenchimento do espaco com espuma de PU.

11.4. Caixa de inspecdao em alvenaria:
A caixa de inspecdo serd em alvenaria de tijolos macicos, revestida internamente com cimento
alisado.

11.5. Caixa de gordura em PVC:
A caixa de gordura serd em PVC, com didmetro minimo de 250 mm. A caixa sera instalada de acordo
com o projeto hidrossanitario.

11.6. Ralo sifonado em PVC:
Serd em PVC, com grelha e fecho hidrico de 5 cm.

11.7. Instalagdao de esgoto pluvial:
A rede de esgoto pluvial sera ligada diretamente na rede publica, em tubulacdo de PVC. A ligacdo
sera executada conforme recomendacdes do SAMAE.

A tubulacio da rede de esgoto pluvial sera executada em cloreto de polivinilo (PVC). Toda a
tubulacdo devera ser instalada respeitando as inclinacdes necessdrias para o perfeito funcionamento
da rede.

11.8. Calha em chapa metalica:

Sera executada em chapas de aco do mesmo material e cor da telha da cobertura, utilizando os
acessoérios padrdao do fabricante e dimensionados conforme as necessidades de vazdo d’agua
determinadas em projeto.

12-Equipamentos sanitarios:

Os aparelhos e acessérios serdo nacionais, de grés porcelamico, bem cozidos, sem deformacdes ou
fendas, sonoras e praticamente impermeaveis. O esmalte devera ser homogéneo, sem manchas,
depressoes, granulacoes e fendilhamentos.

Registros e metais serdo em latdo cromado e polido. Todas as pecas serdo instaladas de acordo com
orientacdo do fabricante. Os registros de gavetas e valvulas de manobra obedecerao especificacdes
da ABNT-EB-141.

12.1. Bacia sanitdria com caixa de descarga acoplada:

Conjunto formado por bacia sanitaria de louca com caixa de descarga acoplada, acessorios metalicos
e assente plastico. A instalacdo da bacia sanitaria compreenderd a sua fixacdo e ligacdo a rede
hidraulica, sendo que entre o piso e a bacia deverd ser executado o rejunte. Apds a instalacdo da
bacia sanitdria e acessorios, devera ser verificado o funcionamento da instalacdo. Todas as pecas
serdo instaladas de acordo com orientacdo do fabricante.

12.2. Lavatorio de lougca com coluna:
Conjunto formado por lavatério de louca e acessérios metdlicos. A instalacdo do lavatério de louca
compreenderd a sua fixacdo e ligacao a rede hidraulica. Apés a instalacdo do lavatério e acessoérios,

devera ser verificado o funcionamento da instalacdo. Entre o lavatorio e a parede, devera ser
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executada a vedacdo com silicone. Todas as pecas serdo instaladas de acordo com orientacdo do
fabricante.

13-Instalacdes elétricas:

Para a execucdo de servicos de instalacdes elétricas, serd obedecido as determinacdes do projeto
elétrico. Serdo utilizados materiais de qualidade comprovada, de modo a satisfazer as normas da
ABNT pertinentes.

Serdo utilizados eletrodutos rigidos de PVC anti-chama.

13.1. Tomadas e interruptores:
Serdo em pvc cinza da mesma marca e linha da tubulacio adotada. Serdo instaladas conforme
indicado no projeto.

13.2. Luminarias tipo spot:
Serdo do tipo spot metdlico, com pintura epoxilica na cor branca, do tipo cilindrico e com capacidade

para uma lampada de led tipo bulbo.

14-Servicos complementares:

Serd executada limpeza final de todos os pisos, paredes, vidros, mobilidrio e equipamentos. Também
sera feito teste de funcionamento de esquadrias e instalacdes, bem como a remocdo de todo e
qualquer entulho ou sobras de materiais.

14.1. Limpeza geral da obra:

Serdo executados todos os servicos de revisdo da obra, em especial aqueles relacionados com
acabamentos e arremates dos componentes executivos da obra em questao.

Serdo procedidos testes para verificacdo de todas as esquadrias, instalacdes, aparelhos,
equipamentos, impermeabilizacdes, tubulacdes da obra, para evitar reclamacdes futuras.

14.2. Ligagdes definitivas:

Deverdo ser executadas todas as ligacdes com as redes publicas: ligacao definitiva de dgua; ligacdo
definitiva de energia elétrica e iluminacdo; ligacdo definitiva de esgoto sanitdrio; ligacao definitiva de
esgoto pluvial.

14.3. Ensaios gerais nas instalagoes:

Concluidas as instalacdes, serdo procedidos testes para verificacdo final de todos os aparelhos e
equipamentos. Estes testes serdo conduzidos para aferir o funcionamento em condicdes normais e
com sobrecarga.

Jéssica Rosa Tavares Renata Diligenti
Proprietaria Arquiteta e Urbanista
CAU A41296-1
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ANEXO D - TERMO DE ADESAQ AO PROJETO — BENEFICIARIO

Eu, Jéssica Rosa Tavares, CPF n? 029.141.610-18 enquanto representante da Unidade habitacional
localizada na Rua dos Cardeais, 1010, Santa Fé - Caxias do Sul/RS, selecionada e indicada pelo
municipio para o Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, firmo o presente Termo de Adesdo e
confirmo a participagdo no Projeto com vistas a receber os projetos arquitetdnico e complementares
para as melhorias sanitdrias da minha moradia.

Comprometo-me ainda a participar de todo o processo, permitindo o acesso dos técnicos @ minha
residéncia e contribuindo com o levantamento de dados e com a elaborag3o da proposta.

Estou ciente de que, quando da apresentacdo da proposta pelos técnicos, tenho direito a solicitar,
uma so vez que sejam realizadas alteragdes de projeto.

Caxias do Sul/RS, 01 de junho de 2021.

Ao Rero :}uﬁfu’(\,w,f
[ASSINATURA DO BENEFICIARIO]
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[ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO)
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